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Deklaracja zgodnosci nr 2/2004

Firma , z siedzibg w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz,
deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze produkowany
przez nas termoregulator ST-24 230V, 50Hz spetnia
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Spotecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia

21 sierpnia 2007 r., wdrazajgcego postanowienia

Dyrektywy Niskonapieciowej (LVD) 2006/95/WE
z dnia 16.01.2007 r.

Sterownik ST-24 przeszedt pozytywnie badania
kompatybilnosci EMC przy podtgczeniu optymalnych
obcigzen.

Do ocen zgodnosci zastosowano hormy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-9:2006.

Wyréb oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudzien 2004

Wspotwiasciciele:

Pawet Jura, Janusz Master
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ST-24

UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM!

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podiaczanie przewodow,
instalacja urzadzenia, itp.) nalezy upewnic sie,

ze regulator nie jest podiaczony do sieci!

Montazu powinna dokonac osoba posiadajaca

odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Przed uruchomieniem sterownika nalezy
dokonac pomiaru skutecznosci zerowania silnikow
elektrycznych, kotla oraz pomiaru izolacji

przewodow elektrycznych.
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TERMOEGULATOR
ST-24 sicma

Temperatura ‘C cT-2 | sy | Przycisk PLUS

© Reg. obrotéw AN 4; Przycisk MINUS

1 Przycisk wejscia do
podmenu, zatwierdzania
ustawien

@ Praca.przedm.

© Przerwa przedm. . | Przycisk powrotu z
ar ! | menu, anulowania
z ‘ = ustawien

., Nadmuch | Pompa C.O. | | Praca reczna




ST-24

Zasada dziatania

Mikroprocesorowy regulator ST-22 przeznaczony jest do sterowania kottem C.O.
wyposazonym w nadmuch i pompe obiegu wody C.O. Jego zadaniem jest utrzymywanie
Temperatury Zadanej za pomocg wentylatora. Sterownik znajduje sie w funkcji rozpalania
podczas gdy temperatura na piecu jest nizsza od 30 stopni Celsjusza, wtedy w celu zataczenia
sterownika (wentylatora) nalezy nacisna¢ przycisk - spowoduje to zataczenie
sie kontrolki oznaczonej (praca reczna) i zataczenie sie wentylatora. Funkcja ta bedzie
zataczona (aktywna) do czasu gdy temperatura na piecu dojdzie do temperatury zadane;.
Ponowne nacisniecie tego przycisku spowoduje wytaczenie sie sterownika z funkcji
rozpalania (czyli pracy recznej) Po osiggnieciu temperatury zadanej sterownik przechodzi
w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na zataczaniu sie przedmuchéow
z czestotliwoscig zalezng od ustawien klienta, czyli od rodzaju paliwa spalanego w kotle.

Funkcje sterownika

Funkcja regulacja obrotéw (funkcje mozna uruchomic wciskajac przycisk - zapala
sie dioda ,regulacja obrotéw”. Funkcja ta steruje szybkoscig pracy wentylatora. Zakres
regulacji zawiera sie w przedziale od 1 do 10 (mozna przyjac ze s to biegi wentylatora).
Im wyzszy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum predkosci
wentylatora,a 10 maksimum pracy wentylatora.

Zmiany zakresu biegéw wentylatorazmieniamy za pomoca przyciskow n i u

Funkcja praca ,przedmuchu” to czas (sekundy) pracy wentylatora, wiaczana jest
automatycznie po osiggnieciu temperatury zadanej, oraz po uptywie czasu przerwy
przepalania.

Szybkos¢ dmuchawy jest zalezna od ustawienia funkcji regulacji obrotéw. Funkcja
tazapobiega wygasnieciu kotta.

Funkcja przerwa przedmuchu to czas (minuty) kiedy wentylator jest wytagczony. Przerwa
pomiedzy pracag wentylatora, wiaczana jest automatycznie po osiggnieciu temperatury
zadanej. Funkcja ta zapobiega wygasnieciu kotta.

Funkcja zadana temperatura

Zadana temperatura to zgdana temperatura na kotle. Zmieniamy jg przez nacisniecie
przycisku Eczyli podnosimy temperature do gory. u czyli obnizamy temperature w dét
podczas gdy wyswietlacz pulsuje. Po 4 sekundach na wyswietlaczu pokazana jest
temperatura nakotle.

Sterowanie pompy C.0.
Polega na zataczeniu i wylgczeniu pompy C.O. w zaleznosci temperatury na kotle.
Zafaczenie nastepuje po osiggnieciu 35°C. Powyzej tej temperatury pompa pracuje bez
przerwy. Wytgczenie nastepuje ponizej 33°C. Zapobiega to zbednej pracy pompy.

TEROWNIKI '




ST-24

Automatyczna requlacja obrotow

Gdy temperatura na kotle wzrasta sterownik 5 stopni przed osiggnieciem zadanej
temperatury zwalnia obroty wentylatora (np. Temperatura Zadana wynosi 60°C a
temperatura na kotle wynosi 55°C i wzrasta, wentylator co stopien Celsjusza zwalnia o jeden
bieg, azdo osiggniecia temperatury zadanej).

Gdy temperatura na kotle maleje, wentylator przyspiesza o kazdy stopien Celsjusza, bieg
wentylatora jest wyzszy.

Ustawienie obrotow minimalnych

Wciskamy przycisk ,zaswieca sie kontrolka przy opisie ,Regulacja obrotéw”, ponow-
ne naci$niecie powoduje, ze kontrolka zaczyna pulsowac. Wtedy mozemy ustawi¢ minimalne
obroty wentylatora. Jest to bieg na ktéorym wentylator osigga temperature zadang - np.
ustawiamy bieg drugi, wentylator z biegu 10 bedzie zwalniat stopniowo o kazdy stopien
Celsjusza jeden bieg, azdo minimalnej wartosci (czyli 2). Wentylator bedzie pracowat na biegu
drugim do momentu osiggniecia temperatury zadane;j.

Zabezpieczenia

Sterownik wyposazony jest w szereg zabezpieczern zapewniajacych bezpieczng
eksploatacje. Wszelkie btedy wyswietlane sg na wy$wietlaczu LED:

E4 - oznacza przekroczenie maksymalnejtemperatury kotta (ustalonej na 85°C)

E5 - oznacza uszkodzenie czujnika temperatury.

W obu przypadkach wytagczany jest nadmuch i zatagczana pompa C.O. (w wypadku gdyby
nie byfa zatagczona). W przypadku wystapienia btedu E4, po obnizeniu sie temperatury
do bezpiecznego poziomu, alarm mozna skasowac za pomoca klawisza Opcje.Précz tego
sterownik zabezpieczony jest miniczujnikiem bimetalicznym (termikiem), ktéry roztgcza
zasilanie wentylatora w przypadku przekroczenia temperatury 90°C.

Ten typ ogranicznika temperatury bezpieczenstwa jest zabezpieczeniem powodujgcym
powrdét do pozycji wyjsciowej: automatyczny. Regulator posiada wktadke topikowa rurkowa
WT 1,6A zabezpieczajagcg sie¢. Stosowanie bezpiecznika o wiekszej wartosci moze
spowodowac uszkodzenie sterownika.

START/STOP

Przycisk g stuzy do wiaczenia i wylaczenia wentylatora podczas ciggtej pracy
sterownika. Jezeli kociot osiggnat temperature powyzej 30 stopni, a nie osiggnat jeszcze
temperatury zadanej wtedy przycisk spetnia funkcje START-STOP. Za pomocg tej funkgji
mozna zatgczy¢ lub wytaczy¢é wentylator podczas jego pracy. Sygnalizowane jest to
$wieceniem pulsacyjnym diody Praca Reczna. Funkcja ta udostepniona jest po to aby
uzytkownik mégt bezpiecznie obstugiwac kociot. Przy wiagczonym wentylatorze nie wolno
otwiera¢ drzwiczek do paleniska.
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UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM

® Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem (podtaczanie
przewodow, instalacja urzadzenia, itp.) nalezy upewnic sig, ze regulator nie jest
podtgczony do sieci!

® Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne!

® Nie wolno stosowac zadnych zaworéw zamykajacych obieg wody centralnego
ogrzewania.

® Regulator nie moze pracowac w uktadzie zamknietym centralnego ogrzewania. Muszg
by¢ montowane zawory bezpieczernistwa, zawory cisnieniowe, zbiornik wyréwnawczy,
zabezpieczajace kociot przed zagotowaniem wody w uktadzie centralnego ogrzewania.

® Sterownik MUSI by¢ podtaczony do gniazdka z uziemieniem. W trakcie podtaczania
sterownika nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci uziemienia. Kable nie moga by¢
narazone na dziatanie temperatur powyzej 90°C. Nalezy je odizolowa¢ od elementéw
pieca nagrzewajacych sie do wysokich temperatur!

Konserwacja
W Sterowniku ST-22 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzic stan
techniczny przewodoéw. Nalezy rowniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczyscic z kurzu i in-
nych zanieczyszczen. Nalezy réwniez dokonaé pomiaru uziemienia silnikow (pompy i nadmuchu)

Schemat podiaczenia okablowania do sterownika
PE - UZIEMIENIE (ZOLTO-ZIELONY)

N-NEUTRALNY (NIEBIESKI) PE ® o

L-FAZA (BRAZOWY) N . .

Zakres requlacji temperatury 30°C+80°C L

FUSE 1.6A

Pobdr mocy max. max. 2W E ) E
Obciazenie wyjscia pompy C.0. 1A ?E &
Wytrzymatos¢ temperaturowa czujnika  -25°C—100°C

Temperatura pracy -10°C-50°C

Doktadno$¢ pomiaru 1°A

v A
Zakres pomiaru temperatury 0-85°C Nadmuch Pompa C.0.
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TECH Sp.j.
Wieprz 1047A

34-122 Wieprz k.Andrychowa
Tel. +48 33 8759380, +48 33 8705105
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgtoszenia serwisowe przyjmowane Sg:

Pn. - Pt.
7:00 -16:00
Sobota
9:00 -12:00

WWW.TECHSTEROWNIKI.IPL
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