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Deklaracja zgodnosci nr 41/2010

Firma TECH, z siedzibg w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz,
deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze produkowany przez
nas termoregulator ST-500 spetnia wymagania Ustawy z
dnia 12.12.2003r. (Dz.U. 03.229.2275) o o0gollnym
bezpieczenstwie produktu oraz Dyrektywy EMC-
2004/108/WE

Sterownik ST-500 przeszedt pozytywnie badania
kompatybilnosci EMC przy podiaczeniu optymalnych
obciazen.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy

zharmonizowane.
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WYLADOWANIA ATMOSFERYCZNE
MOGA USZKODZIC URZADZENIA
ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY
NALEZY WYLACZYC STEROWNIK Z SIECI
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I. Opis

Modut Ethernet to urzadzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy
kotta przez internet lub sie¢ lokalng. Uzytkownik kontroluje na ekranie
komputera domowego stan wszystkich urzadzen instalacji kotta a praca
kazdego urzadzenia przedstawiona jest w postaci animacji.

Oprocz mozliwosci podgladu temperatury kazdego czujnika
uzytkownik ma mozliwos¢ wprowadzenia zmiany temperatur zadanych
zarowno dla pomp jak i dla zaworéw mieszajgcych.

II. Podiaczanie modutu

POLACZENIE

AKTYWNOSC

338
. St. Batorego 14
34120 Andrychiw ) POWER GOTOWOSC




ST -500 ETHERNET

I | =

WTYK DO KOMUNIKACJI | WTYK DO KOMUNIKAC)I
( Z INTERNETEM J[ ZE STEROWNIKIEM j [ B j

Kolejnos¢ podtgczenia modutu:

1. Podtgczenie przewodu komunikacji z internetem.

2. Podtgczenie przewodu komunikacji ze sterownikiem.
3. Podtgczenie zasilacza 9V DC

III1. Instalacja modutlu ze sterownikiem

Modut ST-500 wspotpracuje ze sterownikiem ST-48. Po prawidtowym
podfgczeniu modutu, w menu instalatora sterownika ST-48 nalezy zataczyc
modut internetowy (Menu >> Menu instalatora >> Modut internetowy >>
Zatgczony), nastepnie zatwierdzi¢ >>Adres IP. Po chwili pokaze sie adres IP
modutu, ktory bedzie potrzebny w podzniejszej instalacji, dlatego nalezy go
zapisac na kartce. (np. 192.168.1.192)

IV. Logowanie do modutu (siec lokalna)

1. Wiaczamy okno przegladarki internetowej,

https//192.168. - |

wpisujemy wczesniej zapisany Adres IP (np. http://192.168.1.192)

i zatwierdzamy enter.
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2. W oknie logowania ktore sie pojawito, wpisujemy ustawiong fabrycznie
nazwe (uzytkownika: user),

pole hasto zostawiamy puste i klikamy OK.

T

e_i Witryna http://192.168 | | prosi o podanie nazwy uzytkownika i hasta. Komunikat witryrny: "~
4

Uzytkownik: userI
Hasto:

oK I[ Atk

Po tych czynnosciach zostajemy zalogowani do modutu poprzez sieé

lokalng

V. Ustawienie zabezpieczenia

1. W celu zmiany nazwy uzytkownika i hasta dostepu do modutu,

nalezy wejs¢ do zaktadki ustawienia.

USTAWIENIA

N -
Iryb pracy Priocyet baojlera
Alarm FRrak

Deien Wl
Godzing 1012

Lawdr THT

Lemperatlura 25°C

Funkeja zaworu Zalgczony

Lyp zaworn  bla}

Olwareic 100%

Fadana zawarn — 50 T‘ﬂc
.

.
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ST - 500 ETHERNET

2. Ustawienia zabezpieczenia modutu w sieci lokalnej

STRONA GLOWNA

Zmiuna hasla dostepu do modulu

Li#skaromnik s
Abgualne hasbo:
Dlowez hesba:

I'am-err newe hasho:

Zmiedy
Ilaska strony zewnctrznej
Iderorfikator:

Ilazto adrinistracyjas:
Ilazta vrythowniba:

wenw techaterowniki.pl

Ustawiamy nowg nazwe uzytkownika i hasto.

Zmiana hasla dostepu do modulu

Uzytkownik: kowalski
Alktualne haslo:
Nowe hasto: sssasses

Powtorz nowe hasto: eeeseses

Po akceptacji poprzez klikniecie w zmien, pojawi sie komunikat:

Operacja zakonczona sukcesem

Powrdt do gldwnej
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3. Rejestracja na stronie zewnetrznej.

Jezeli chcemy korzysta¢ nie tylko z sieci lokalnej w domu ale takze
z innego miejsca za pomocg internetu musimy skonfigurowac¢ dostep do
strony zewnetrznej.

W tym celu wypetniamy pola: Identyfikator i hasta.

Hasla strony zewnetrznej

Identviikator: JanKowalski

Hasto admunistracyine: Kowalskil

Hasto uzytlkowmla: Kowalski2

| Rejestruj |

Wprowadzenie hasta administracyjnego pozwala na swobodng zmiane
temperatur zadanych (edycja), natomiast hasto uzytkownika uprawnia
do wgladu na temperatury bez mozliwosci dokonywania zmian.
Uwagal!

Pdzniejsza zmiana identyfikatora strony zewnetrznej bedzie niemozliwa.

Po akceptacji poprzez klikniecie w rejestruj, pojawi sie komunikat:

Operacja zakonczona sukcesem

Powrot do gidwne)

VI. Logowanie do modutu (strona zewnetrzna)

Logowania do modutu ST-500 ze strony zewnetrznej dokonujemy
poprzez wpisanie adresu w okno przegladarki

http://zdalnie.techsterowniki.pl

F hitp:/fzdalnietechsterownilapl - h
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zatwierdzamy i po chwili pojawi sie okno powitalne

w ktérym nalezy wpisa¢ wczesniej ustawione login, hasto i klikngé

zaloguj.

PRODUCENT MIKROPROCESOROWYCH quZEI“{
ELEKTRONIKL UZYTKOWE]

ZFaloguj )

Lugowanie du lestoregs mudalu:
Lugin: moiul3
Haslo: sdrintlnslo

Aktualna temperatura Zmiana zadanej
- Cieptej Wody Uzytkowej ~ Cieplej Wody Uzytkowej

e “eyh pracy Briorytet bajlern ) Paramet ry pracy
i { Alsrm Erak :
2 : i Wik sterownika

Coodeing 10:72

Fawir TH?

Teanperalure 25

Fim ez n Zowar saacrony
Typ awern 0

Hwarvie I noe:,
P P— Ll e Parametry

Zaworow

warn.techaterown kLpl

Aktualna temperatura Zmiana zadanej
Centralnego Ogrzewania Centralnego Ogrzewania
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Uwagal

Internet Explorer w niektorych przypadkach ogranicza mozliwosc
uruchomienia skryptow i formatow ActivX ktore sq niezbedne do
wyswietlania danych pobranych z modulu. Dlatego zaleca sie
uruchomienie w przegladarce tej opcji poprzez klikniecie na pasku
powiadomien prawym klawiszem myszy w ,zezwalaj na

zablokowana zawartosc¢”

8 Aby pomdc w zapewnieniu bezpieczenstwa, program Internet Explorer ograniczyt tej stronie sieci Web mozliwesE uruchamiania X
skryptdw i formantdw ActiveX, ktdre moghyby uzyskac dostep do tego kemputera. Kliknij tutaj, aby uzyskac opcje...

Zezwalaj na zablokowang zawartosc...

lakie jest zagrozenie?

Pomoc paska informacji

VIl. Reczne ustawienie modutu
Jednym ze sposobdw konfiguracji sterownika z siecig lokalng jest

reczne ustawienie parametréw dostepowych.

W tym przypadku musimy sprawdzi¢ ustawienia swojej sieci lokalnej.
Potrzebne nam beda takie parametry jak:

- Adres IP

- Maska IP

- Adres Bramy

- Adres DNS

- 10 -
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VII.1.1 Pobieranie danych

1. Klikamy menu Start, nastepnie Uruchom (lub klawisz WIN+R )
c:\Windows\system32\cmd.exe

= Wpisz nazwe programu, folderu, dokumentu lub zasobu
internetowego, a zostanie on otwarty przez system
Windows,
Otwdrz -
| ok || Ay || Preglads.

2. Wpisujemy emd i klikamy OK

3. Otwiera sie okno z konsola.

B ---'-"- | = Ez"

B Ch\Windows\system32iemd.exe

Microsoft Windows [Wersja 6.1.76001
Copuyright (c) 2B0? Microszoft Corporation. Wszelkie prawa zastrezeZone.

C:sUsersstechripconfig_

4. \Wpisujemy ipconfig i naciskamy Enter.

BN C\Windows\system3Zicmd.exe - El il

Konf igquracja IP zystemu Windouws =

Karta Ethernet Polaczenie lokalne:

Sufiks DNS konkretnego polacezenia : tech.sp

Adres IPub polaczenia lokalnego . : _fedW::951b Hn35d:-dbe8:54%ax14
Adres TPvd. . . . . . . & & . .« o4 = 192.168.1.134

Maska podsieci. . . . . - . . . . : 255.255.255.8 |

Brama domy£lna. . . . . . . . . .% 192.168.1.5

Karta tunelowa Polaczenie lokalnex= 4:

Sufiks DNS konkretnego polaczenia :
Adres IPu6 potaceenia lokalnego . : feB@::875:3ddc:3f57:fe?9x12 I

Brama domyslna. . . . . . . . . .
Karta tunelowa isatap.tech.sp:
: MNofnik odXaczony

Stan nofnika . . . . . . . . . . .=
Sufiks DNS konkretnego polaczenia : tech.sp

- 11 -
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5. W wiekszosci przypadkdéw Adres DNS jest taki sam jak Adres
Bramy. Dla pewnosci mozemy sprawdzi¢ poprzez wpisanie komendy

ipconfig/all

C:~Uszersstech>ipconfig-sall -

Konf iguracja IP systemu Windows

Mazwa hosta . . . . . . . . . . . = grafikld
Sufiks podstawowej domeny DNE . | =

Typ wezdta . . . . . = . = &« . « .« = Hybrydouy
Routing IP witaczony . . . . . . . = Hie
Server WINS Proxy wlaczony. . . . = HNie

Lista preeszukiwania sufiksdw DNS : tech.sp

m

Karta Ethernet Polaczenie lokalne:

Sufiks DHE konkretnego potacszenia :© tech.sp

Opis. . . . . = = = =« =« =« =« « =« - = Atheros ARB121-ARB113-/AR8114 PCI-E Ethern
Controller

Adres fizyezny. . . - . - . . . . @ BC-AE-C5-24-FE6—27

DHCP wilaczone . . . . . . . . . . = Tak

Autokonfiguracja wlaczona . . . . : Tak
Adres IPve polaczenia lokalnego . : feBB::951h:b35d:-dbef:-54%ax14¢(Freferowvane?

Adres IPvd4. . . . . . . . . . . . . = 192.168.1.134(Preferowvane’

Maska podsieci. . . - . . . . . . = 255_255.255._ A

Dzierzawa veyskana. . . - . . . . & 38 maja 2811 87:-82:35

Dzierzawa wygasa. . - - - - . - - = 3B maja 2811 12:-82:35

Brama domy$lna. . . . . . - . . . = 192.168.1.5

Sevwer DHCP . . . . . . . . . . . = 192.168.1.5

Identyfikator IAID DHCPub . . . . : 247245533

Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : A@-8A1-8AB-81-15-8A-6C-CB-BC-AE-C5-24-FE6—29

Serwery DNS . . . . _ . . . . . .1
MetBIOS prezez Tecpip - . - . . . . =

"""""
nnnnnnnn

VII.2.2 Konfiguracja sterownika

Po spisaniu wszystkich potrzebnych nam danych przechodzimy do
ustawien sterownika.

Wchodzimy do ustawien modutu internetowego w sterowniku kotta

(menu>>menu instalatora>>modut internetowy).

1. Parametr DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol ) musi
by¢ wytaczony.

2. Adres IP ustawiamy jako unikalny dla sieci, zmieniajgc liczby
adresu IP na dowolng inna np. 192.168.1.200. W razie potrzeby istnieje
mozliwos¢ sprawdzenia czy adres IP jest juz zajety poprzez wpisanie w
cmd.exe komendy ping 192.168.1.200.

-12 -
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= . — )
ER C\Windowshsystem32ycmd.exe l = | B |

C:~Usersstechrping 192 .168.1.2008
Badanie 1922.168.1.280 = 32 bajtami danych:

Odpowieds 192.168.1.134: Host docelowy jest nieosiagalny.
Odpowieds 192.168.1.134: Host docelowy jest nieosiagalny.
Odpowieds 1922.168.1.134: Host docelowy jest nieosiagalny.
Odpowieds 192.168.1.134: Host docelowy jest nieosiagalny.

Statystyka badania ping dla 192.168.1.268@:
Pakiety: UWyslane = 4. Odebrane = 4, Utracone
(Hx straty)., &

Jesli wyswietli sie ,Host docelowy jest nieosiggalny” adres jest wolny i

mozemy go uzyc.

C:sUsersstechrping 192.168.1.134

Badanle 192 168.1.134 = 32 haJtam1 LELTUSH
192.168.1.134: =32 cezas{l ms TTL=128
192.168.1.134: jta 3 czas<l ms TTL=128
192 _168.1.134: jta czas<l ms TTL=128

z 192.168.1.134: haJtuu—32 czas<l ms TTL=128

Statystyka badania ping dla 192.168.1.134:
Pakiety: Wystane = 4, Odebrane = 4, Utracone = @
(@x straty),

W przypadku gdy dostaniemy informacje zwrotne to musimy uzy¢ innego

adresu IP.

6. Adres MAC jest ustawiony fabrycznie: 12:12:12:12:12:18

i musi by¢ unikalny.

7. Maske IP, Adres Bramy i Adres DNS ustawiamy tak jak w
pobranych danych.

- 13 -
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8. Po prawidiowej konfiguracji sterownika mozemy przejs¢ do poczatku
instrukcji IV. Logowanie do modutu (sie¢ lokalna) wpisujagc w

przegladarce Adres IP ustalony przez nas wczesniej.

Zestaw ST-500 Ethernet zawiera:
- Sterownik ST-500

- Zasilacz 9V DC

- Trojnik RS

- Kabel komunikacyjny RS 2m

DANE TECHNICZNE

L.p. Wyszczegdlnienie
1 Napiecie zasilania 9V DC
2 Maksymalny pobdr pradu 100 mA
3 Transmisja IEEE 802.3 10 Mb/s
4  Potgczenie z siecig Ztgcze R] 45
5 Potgczenie ze sterownikiem Ztgcze RJ12

-14 -
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Dbato$¢ o $érodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedna. Swiadomoé¢, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementéw i
urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy nadany przez Gtdwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze
produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwykiych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady przeznaczone do
recyklingu pomagamy chroni¢ s$rodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie
zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego

- 15 -



INSTRUKCJA OBSEUGI

TECH Sp.j.
Wieprz 1047A
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Tel. +48 33 8759380, +48 33 8705105
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgtoszenia serwisowe przyjmowane Sg:

Pn. - Pt.
7:00 -16:00
Sobota
9:00 -12:00
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