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KOLTERM
Orawka 149a
34-480 Jabtonka
tel: 18 264 26 67
fax: 18 264 26 86

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

EC-CONFORMITY DECLARATION

Producent/Producer
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe KOETON SC
Wojciech Kotton, Krzysztof Kotton
KOLTERM
KOLTON 2
Orawka 1493, 34-480 Jabtonka

Deklaruje z petnqg odpowiedzialnosciq, ze wyroby/declares that the products
Kotly C.O. na paliwa state typu

MATIXmax

o mocach cieplnych od 250 do 600 kW
Central heating boilers for burning of solid fuels of type
MATIXmax
achieve nominal power between 250 and 600 kW

sq zgodne z postanowieniami dyrektyw WE/is in conformity with the following EC directives
Nr dyrektywy/Directive No. Tytul/Title
2006/42/WE BEZPIECZENSTWA MASZYN
MECHANICAL ENGINEERING (MAD)
2004/108/WE KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE]
ELEKTROMAGNETIC COMPATIBLITY (EMC)
2006/95/WE URZADZENIA ELEKTRYCZNE NISKONAPIECIOWE
LOW VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT (LVD)
89/106/EEC  WYROBY BUDOWLANE
CONSTRUCTION PRODUCTS (CPD)

oraz z normami/ and that the following relevant Standards
PN-EN-303-5:2012 PN-EN-60335-1:2004 PN-EN-60730-1:2002

Potwierdzeniem tego jest znak

Umieszczony na urzqdzeniu

Piecze¢ firmowa producenta Wiasciciel



Dokumentacja

techniczno-ruchowa
Instrukcja Obslugi

kotlow stalowych, wodnych centralnego ogrzewania
typu

MATIXmax

z podajnikiem slimakowym
oraz elektronicznym sterowaniem wydajnosci,
przystosowanych do spalania EKOGROSZKU
- wegla kamiennego do celow energetycznych
typu 31.2 plukany,
klasy 26/05/06 sortymentu groszek,
wg PN-82/G-97001-3
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Symbole graficzne uzywane w instrukcj

Znak informacyjny.
Informacje wymagajace szczego6lnej uwagi czytelnika.

Znak ostrzegawczy.

Nie przestrzeganie zasad oznaczonych tym znakiem
moze spowodowac¢ uszkodzenie kotta i/lub instalacji
wodnej.
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Instrukcja obstugi kotta MATIXMAX

1. Wstep

Szanowny nabywco i uzytkowniku kottow typu MATIXmax niniejsza dokumentacja
techniczno-ruchowa wraz z instrukcjg obshugi zawiera niezbedne informacje, umozliwiajgce
oszczgdng pod wzgledem energetycznym, bezpieczng i dlugoletnig eksploatacje zakupionego
kotta.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie sig¢ z jej trescig przed zamontowaniem
i rozpoczeciem eksploatacji kotla.

2. Przeznaczenie kottow typu MATIX max

Kotly wodne stalowe typu MATIX max, z zasobnikiem i podajnikiem $limakowym przeznaczone
sg do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej gtownie
dla potrzeb domoéw jednorodzinnych, zaktadéw ustugowych, punktéw handlowych, pomieszczen
gospodarczych, itp., w ktorych obliczeniowa temperatura wody zasilajacej nie przekracza 95°C,

a ci$nienie robocze 0,2MPa.

otwartego, z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych
zgodnie z normg PN-91/B-02413 i instalacjach cieplej wody wuiytkowej
zabezpieczonych zgodnie 7z normg PN-76/B-02440.

Q Kotly te mogq byé stosowane w instalacji centralnego ogrzewania systemu

Kotty centralnego ogrzewania instalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej dokumentacji
techniczno-ruchowej i norm PN-91/B-02413 oraz PN-76/B-02440 nie podlegaja rejestracji i
odbiorowi przez Okr¢gowe Urzedy Dozoru technicznego.

Podstawa doboru kotla do projektowanego obiektu powinien by¢ bilans cieplny ogrzewanych
pomieszczen sporzadzony zgodnie z normg PN-B-03406.1994.

3. Wytyczne montazu kotta

3.1. Wyposazenie kottowni

Zaleca sig¢, aby kottownia centralnego ogrzewania spetniata wymagania normy
PN 87/B-02411, a w szczegolnosci:

+ kotlownie nalezy lokalizowa¢ mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, komin za$§ nalezy umieszcza¢ jak najblizej kottow,

»  kotlownie nalezy wyposazy¢ w sktad paliwa 1 zuzlowni¢ umozliwiajaca tatwy
dowoz paliwa i usuwanie zuzla i popiotu,

+ drzwi wejsciowe do kotlowni powinny by¢ stalowe lub drewniane obite blachg
1 otwierane na zewnatrz pomieszczenia kottowni, za$ drzwi do sktadu paliwa
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Instrukcja obstugi kotta MATIXMAX

wykonane jw. powinny otwierac si¢ do kottowni,
+  kotlownia powinna mie¢ wentylacj¢ nawiewna w postaci kanatu o przekroju
nie mniejszym niz 50% przekroju komina, lecz nie mniej niz 20 X 20 cm z wylotem w dolnej
czesci kottowni,
+  kotlownia powinna mie¢ ponadto wentylacje wywiewng o przekroju nie
mniejszym niz 25 % powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod
stropem kottowni. Przekrdj poprzeczny tego kanatu nie powinien by¢ mniejszy
niz 20 x 20cm.

Uwaga! W kotlowni stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest
niedopuszczalne.

+  kottownia powinna mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne 1 sztuczne oraz co
najmniej jedno gniazdo wtyczkowe do §wiatta o napieciu nie wyzszym niz 24V.

3.2. Ustawienie kotta w kottowni

Zaleca si¢ ustawienie kottow w kotlowni na podescie betonowym o wysokosci okoto 20 mm,
mozliwe jest roOwniez ustawienie go na ognioodpornej posadzce, wytrzymalej na zmiany
temperatury i uderzenia. Kociot powinien by¢ tak ustawiony, aby umozliwiat tatwa, bezpieczna
obstuge paleniska, popielnika, czyszczenie kanatoéw oraz zasyp paliwa. Odlegtos¢ przodu kotta od
przeciwleglej $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 2m, a odleglos¢ od krawedzi podajnika do
sciany kotlowni nie mniejsza niz 1m, tak, aby umozliwi¢ demontaz §limaka w przypadku
zablokowania podajnika. Kociot powinien by¢ ustawiony tak, aby w sposob grawitacyjny
umozliwi¢ odpowietrzenie kotta poprzez mufe zasilajacg uktad C.O.

Jezeli umiejscowienie kotla przeszkadza w demontaiu uktadu naweglania serwis
moZe odstgpi¢ 0d czynnosci naprawczych.

3.3. Podtgczenie kotta do komina

Sposdb wykonania przewodu kominowego oraz podigczenia do niego powinien by¢ zgodny z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki(Dz. U. Z 1980 r. nr 17, poz.82).
Kociot nalezy potagczy¢ z kominem za pomoca czopucha wykonanego z blachy stalowej i uszczelnié
na wylocie spalin z kotta i wylocie z komina, a jego dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 400 - 500mm.
Wysokos¢ 1 przekrdj komina oraz doktadno$¢ jego wykonania powinny zapewnia¢ utrzymanie
wymaganej wielkosci ciggu kominowego. Komin, do ktorego podtacza si¢ kociot powinien by¢
wolny od innych podigczen. Przydatno$¢ komina do eksploatacji powinna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego kominiarza.
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Instrukcja obstugi kotta MATIXMAX

Zbyt staby cigg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na Sciankach wymiennika, co
prowadzi do szybkiego zniszczenia kotta. Powoduje takze wydobywanie si¢ dymu z kotta poprzez
otwory rewizyjne. Przyblizony przekroju komina mozna wyliczy¢ ze wzoru:

_250
P =T

gdzie:
F — przekréj komina w [cm?]
Q — moc kotla w [kW]
H — wysoko$¢ komina w [m]

Minimalne wymagania co do przekroju komina podaje Tabela 1.
Minimalna wysokosé komina powinna wynosi¢ 7m nawet, jesli 7 obliczen wynika
mniejszy przekroj lub niszy komin.

Kociot nie wymaga stosowania wktadéow kominowych, jednak przy pracy catorocznej
(ogrzewanie bojlera na ciepla wodg) jest to zalecane, gdyz praca kotla latem na niskich parametrach
moze skutkowa¢ wytrgcaniem kondensatu. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin
powinien by¢ wyprowadzony minimum 1,5m powyzej dachu dla dachow ptaskich 1 0,5 m powyzej
kalenicy dla dachow z duzymi spadami.

Zalecany jest montaz regulatora ciggu kominowego, ma on za zadanie utrzymanie statego ciggu
kominowego niezaleznie od warunkéw zewngtrznych (wiatry). W przypadku zbyt mocnego ciggu
kominowego moze dojs¢ do zwigkszonego zuzycia paliwa.

3.4. Podtqczenie kotta z instalacjg

Kociot powinien by¢ potaczony z instalacja grzewcza za pomoca ztaczy koinierzowych lub
gwintowanych, zainstalowanie kotla poprzez inng metod¢ powoduje utratg gwarancji.
Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu otwartego nalezy wykonaé zgodnie
z PN-91/B-02413, za$ instalacje cieptej wody uzytkowej zgodnie z PN-76/B-02440. Wymagane jest
stosowanie zawordw mieszajacych trdj- lub czterodrogowych (zbyt szybki przeptyw wody moze
powodowa¢ duze straty paliwa i1 uniemozliwi¢ osiggnig¢cie temp. zadanej). Zastosowanie zaworu
chroni powrot wody kotta przed zbyt niskg temp. a przez to zapobiega skraplaniu si¢ wody w kotle i
wydluza zywotnos¢ kotla.

A Wymagane jest montowanie zaworow bezpieczenstwa 2 bar przy kotle.

Objetos¢ naczynia zbiorczego powinna by¢ réwna, co najmniej 4 % objetosci wody znajdujacej si¢
w calej instalacji grzewcze;.
Przyktadowy schemat zabezpieczen kotla przedstawia rysunek 1.
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? . RB  rura bezpieczenstwa
RW  rura wzbiorcza
i RS  rura sygnalizacyjna

@ @' ' RP  rura przelewowa
RO  rura odpowietrzajaca
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Rysunek 1. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w jeden kociot lub wymiennik
ciepta, rozdzial gorny, pompa zamontowana na powrocie Wg normy PN — 91/B — 02413.

W przypadku zastosowania w kottowni dwoch lub wigcej kotléw grzewczych, kazdy z nich
musi posiada¢ zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia -
zgodne z normg PN — 91/B — 02413.
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4. Opis budowy kotta typu MATIX max

Korpus kotta wykonany jest z blach stalowych atestowanych spawanych grubosci 8mm. Kociot
sktada si¢ z komory paleniskowej oraz wymiennika ciepta z pionowym uktadem komor.
W komorze paleniskowej znajduje si¢ samo oczyszczajace palenisko retortowe sterowane
elektronicznie. Komora paleniskowa jest zamknieta hermetycznie drzwiczkami zarowymi i
popielnikowymi. W gornej czes$ci kotla umieszczona jest mufa zasilajgca. Mufa powrotna wody
umieszczona jest w dolnej tylnej czesci kotta. Powietrze do spalania dostarczane jest do paleniska
retortowego za pomocg wentylatora. Paliwo podawane jest przez podajnik §limakowy umieszczony
z boku kotta napedzany motoreduktorem. Nad podajnikiem umieszczony jest zasobnik na paliwo,
jest on zamykany szczelnie drzwiczkami stalowymi.

yrd 1 /
I el | 1
1'. 4
\ s I\ZI 1w
= 14
6-‘_'_'_'_"‘"--—-.
] I3 11
o O \ /
|~ 2 N ﬁ \ K
13 \16 \12 17

Rysunek 2. Schemat blokowy kotfa typu MATIXmax

1. Mufy zasilajgce 7. Drzwiczki popielnikowe 12. Motoreduktor

2. Wyczys. boczna wymiennika 8. Drzwiczki do czyszczenia 13. Nadmuch

3. Mufy powrotne 9. Drzwiczki zasobnika 14. Wylot do komina (czopuch)
4. Sterownik 10. Zasobnik 15. Wyczystka gorna wymiennika
6. Drzwiczki paleniskowe dolne  11. Podajnik slimakowy 16. Dekiel rewizyjny podajnika

17. Zawleczka zabezpieczajqca podajnik

Automatyczna regulacja wydajnosci cieplnej kotla realizowana jest przez elektroniczny
regulator temperatury. Regulator ten steruje pracg wentylatora powietrza oraz motoreduktorem i
pompa obiegowa C.O. Kociot izolowany jest welng mineralng ostonigta blachg stalowa, malowang
natryskowo lakierem ftalowym.
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Instrukcja obstugi kotta MATIXMAX

Dane techniczne kottéw typu MATIX max

MATIX MAX Jednostka Wielkosc kotia
250 300 400 600
Powierzchnia kotta m* 24,0 27,0 40,0 55,5
Nominalna moc cieplna kW 250 300 400 600
Sprawno$¢ cieplna % 87 87 87 87
Max. temp. wody w kotle °C 95 95 95 95
Max. dopusz. Cisnienie w kotle MPa 0,2 0,2 0,2 0,2
Wymagany cigg kominowy/ Pa 55 55 55 55
Przekrdj otworu kominowego cm’® 900 900 Q00 900
Wymiar czopucha cm 30x35 30X35 30x35 30x35
Wymiar od spodu czopucha do om 160 . 182 o
spodu kotla
Glebokosc A | cm 180 190 334 285
Orientacyjne Szerokos¢ B | cm 125 125 134 174
Wymlal'y Szerokos¢ z podajnikiem C cm 225 225 300 201
gabarytowe WYSO](OS’é kotta H cm 220 230 235 224
Masa kotta kg 2100 2500 4500 5950
Orientacyjna powierzchnia 5 do do do do
budynku do ogrzania m 2500 3000 4000 6000
Zasilanie kotta V/Hz 230/50 3*400/50 | 3*400/50
Moc motoreduktora \\% 180-250 450 450
Moc wentylatora pierwotnego W 140-180 340 340
Moc wentylatora wtornego - 278 210
Moc sterownika \\% 4 1 1
Paliwo Podstawowe:
Wegiel kamienny 31.2 ptukany, klasa 26/05/06 sortymentu
0223/cc — ,,EKO-groszek”, granulacja 5-28mm,
temperatura topnienia popiotu powyzej 1150 °C.

Tabelal. Specyfikacja kottow typu MATIXmax

Producent zastrzega sobie prawo do zmian wymiarow gabarytowych kotlow.
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6. Wytyczne obstugi i eksploatacji

6.1. Napetnianie wodg

Napelnianie woda kotla i calej instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ powoli,
aby zapewni¢ catkowite usunigcie powietrza z instalacji. Napelnianie kotla powinno odbywac si¢
przez kurek spustowy, woda wodociggowa za pomocg weza elastycznego 1 pompki recznej lub
bezposrednio z instalacji wodociggowej z zastosowaniem zaworu zwrotnego. O catkowitym
napetnieniu instalacji $wiadczy wyptyw wody z rury przelewowej potaczonej do wierzchu naczynia
zbiorczego 1 wyprowadzonej nad zlew w kottowni.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w kotle w czasie jego pracy,
wlaszcza, gdy kociol jest silnie rozgrzany, poniewai moina w ten sposob
spowodowa’ uszkodzenie lub pekniecie.

Spuszczanie wody z instalacji kotta moze nastgpi¢ tylko po catkowitym wystudzeniu.
Wode¢ spuszcza si¢ z kotta za pomoca weza gumowego do zlewu lub kratki $ciekowej, po
uprzednim otwarciu wszystkich zaworow odpowietrzajacych. Po zakonczeniu sezonu grzewczego
nie nalezy spuszcza¢ wody z kotla 1 instalacji. Przed uruchomieniem kotla nalezy sprawdzi¢ czy
instalacja i kociot sa napetnione wodg oraz czy wszystkie zawory sa otwarte.

Woda uiywana do napetniania i dopetniania instalacji C.O. wraz z kotlem powinna
by¢é wolna od zanieczyszczen mechanicznych i organicznych, spelniaé¢ wymagania
PN-85/C-04601 oraz jej twardos¢ nie powinna przekraczaé¢ 4°n  (Stopni
niemieckich). Jezeli twardos¢ wody przekracza 4°n woda powinna zostaé
uzdatniona.

Pierwsze uruchomienie kotla przez serwisanta producenta jest odplatne.

6.2. Zasyp paliwa

Gtéwnym paliwem kotla jest wegiel ,,EKO-groszek” klasy 26/05/06 sortymentu0223/cc o
granulacji 5-28mm oraz temperaturze topnienia popiotu powyzej 1150°C wg PN-82/G-97001-3.

Nalezy stosowac tylko suche paliwo, aby unikng¢ jego zawieszenia w zasobniku oraz korozji
uktadu naweglania 1 zasobnika. Po zatadowaniu nalezy szczelnie zamkna¢ drzwiczki zasypowe.
Przy zatadunku opatu do zasobnika nalezy sprawdzi¢ czy nie znajdujg si¢ w nim wigksze kamienie -
moze to spowodowac zablokowanie podajnika.
Zasobnik nalezy uzupelnia¢ w zaleznosci od obciagzenia i kalorycznosci opatu raz na 1-4 dni.
Wskazane jest utrzymywanie odpowiedniej ilosci paliwa w zbiorniku(min 1/4 zasobnika) gdyz
gwarantuje to prawidtowa prace kotta.
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6.3. Rozpalanie w kotle w trybie automatycznym

Rozpalanie w kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu si¢, ze instalacja grzewcza jest

prawidlowo napelniona wodg oraz czy nie nastgpilo jej zamarznigcie. Nalezy rowniez sprawdzic,
czy nie wystepuja wycieki wody z kotta 1 uktadu grzewczego. Napelni¢ zasobnik paliwem,
nastepnie przejs¢ do trybu pracy recznej w sterowniku, wilaczy¢ silnik podajnika paliwa do
momentu, az w palenisku ukaze si¢ wegiel (do otword6w napowietrzajacych ruszt). Umiesci¢
podpatke lub papier z kawatkami drewna na weglu 1 podpali¢. Gdy drewno si¢ rozpali nalezy
wlaczy¢ nadmuch 1 wyregulowa¢ przestong moc dmuchawy tak, aby wegiel rOwnomiernie si¢
rozpalal. Gdy wegiel si¢ rozpali nalezy zwickszy¢ moc nadmuchu oraz w trybie pracy r¢cznej
sterownika poda¢ wegla.
Po uzyskaniu stabilnego zaru nalezy wyj$¢ do menu gltéwnego gdzie kociol pracuje automatycznie.
W tym momencie pracuje nadmuch i1 podajnik slimakowy, ustawi¢ zadang temperatur¢ oraz ,,czas
podawania”, wypetienie powinno by¢ dobierane do danego paliwa. Parametr ten powinien by¢ tak
dobrany, aby zar nie cofat si¢ do paleniska retortowego(zbyt krotki ,,czas pracy podajnika”), nie
mozna tez dopusci¢, aby niespalone kawalki wegla spadaty do popielnika (zbyt krotka ,,przerwa
podajnika”).Patrz rysunek 3.

ZLE DOBRZE ZLE
Zbyt duza Prawidiowa Zbyt mata
ilos¢ wegla wysokos¢ ztoza ilos¢ wegla

Rysunek 3. Prawidlowy poziom wegla na retorcie.

Po osiggnieciu temperatury zadanej sterownik przechodzi do trybu podtrzymania, w trybie
podtrzymania nalezy wyregulowac przerwy pomig¢dzy cyklami (przerwa przepalania), aby utrzymaé
zar w palenisku i1 nie dopusci¢ do jego wygasnigcia. Jezeli temperatura spadnie ponizej temperatury
zadanej o ustawiona histereze’ sterownik przejdzie do trybu pracy, zataczy wentylator i podajnik
paliwa. W czasie pracy kotla nie nalezy otwiera¢ zadnych drzwiczek jest to niebezpieczne | moze
powodowac cofnigcie si¢ spalin do zasobnika i kopcenie z kotta. Otwarcie drzwiczek mozliwe jest
dopiero po dojsciu kotla do temperatury zadanej i zatrzymaniu kotta lub po wylaczeniu sterownika.
Sterownik elektroniczny posiada szczegotowa instrukcje obstugi zalaczong do kotta, umozliwia ona
samodzielne programowanie pracy kotla.

"Histereza — roznica pomiedzy temperaturg wej$cia w cykl potrzymania, a temperaturg powrotu do cyklu pracy (patrz instrukcja

obstugi sterownika)
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Zalecana minimalna temperatura pracy kotta to 55 <C.
Przy niiszych temperaturach moZe nastgpic¢ skrocenie Zywotnosci kotla 7 powodu
skraplania si¢ wilgoci na Sciankach kotla.

Zmian w ustawieniach sterownika powinna dokonywaé osoba petnoletnia oraz
swiadom tego, CO ich zmiana za sobq pocigga.

Sterownik posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem (zabezpieczenie mechaniczne),
oraz przed cofnieciem si¢ plomienia do podajnika.

Ustawienie rozregulowanego sterownika przez serwis producenta wraz z dojazdem
jest odplatne!

@O PP

Po pierwszym miesigcu eksploatacji kotta nalezy sprawdzi¢ czy na Sciankach wewnetrznych
kotla wystepuje wilgo¢ podczas palenia. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na $cianki wymiennika
przy wylocie czopucha. Wilgo¢ wystepujaca na Sciankach wewnetrznych kotta przez caty czas
palenia powoduje bardzo szybka korozj¢ kotta, Zzywotno$¢ kotta skraca si¢ kilka razy, aby temu
zapobiegac nalezy:

e zamontowa¢ zawOr mieszajacy z mozliwoscig recznej lub automatycznej regulacji proporcji
przeptywu goracej 1 zimnej wody
e przyczyng mokrych $cianek wewnetrznych kotla moze by¢ nieprawidtowy cigg kominowy

(nalezy sprawdzi¢ czy komin jest wyzszy od kalenicy 1 czy jest szczelny na calej dtugosci

oraz czy czopuch kotla jest prawidlowo osadzony w kominie i uszczelniony), dodatkowa

przyczyna nieprawidtowego ciggu moze tez by¢ zbyt szczelna kottownia

(brak kanalu nawiewnego).

6.4. Usuwanie popiotu

Wypalony popioét zsuwa si¢ do komory popielnika, w ktorej znajduje si¢ pojemnik utatwiajacy
jego usunigcie. Popidt nalezy usuwaé na tyle czesto, aby nie nastepowalo jego spigtrzenie na
palenisko. W przypadku wegla spiekajacego sie, z duzg zawarto$cig popiotu nalezy usuwac z
paleniska spiek (szlake) co najmniej co 12 h z zachowaniem zasad BHP.

6.5. Czyszczenie kotta

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy i
sprawnosci cieplnej kotta, niezbedne jest utrzymanie nalezytej czystosci komory spalania oraz
kanatéw konwekcyjnych. Otwory rewizyjne wyczystek znajdujg si¢ W gornej czesci kotla.

W komorze paleniskowej kotla szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne usunigcie popiotu
1 zuzla ze szczelin pomigdzy paleniskiem retortowym a $ciankami komory. Czyszczenie kotta
nalezy wykonywac¢ okresowo w zaleznosci od paliwa co 7 do 30 dni. Palenisko retortowe wymaga
okresowego czyszczenia, polega to na odkreceniu §ruby mocujacej dekiel od spodu podajnika i
wysypaniu popiotu. W kanatach konwekcyjnych kotta osiadaja jedynie pewne ilosci popiotu. W
celu ich usunigcia nalezy otworzy¢ gorne otwory wyczystkowe i oczysci¢ kanaly konwekcyjne.
Pozostalosci lotnego popiotu nalezy usungé wygarniaczem na zewnatrz kotla przez wyczystke
boczng. Doktadne czyszczenie kotta nalezy przeprowadzac¢ co 15-60 dni, w zaleznosci od rodzaju
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paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych. Po sezonie grzewczym nalezy
doktadnie wyczysci¢ caty kociot, palenisko, uktad podawania, kanaly konwekcyjne (widoczne na
rysunku 4), oraz zasobnik, mozna je takze dodatkowo zakonserwowaé np. olejem, ptynem lub
smarem konserwujacym. Kociot w okresie, gdy nie jest uzywany powinien mie¢ drzwiczki
wszystkie otwarte, tak, aby zapewni¢ wentylacje catego kotla. Przynajmniej raz w miesigcu nalezy
sprawdzi¢ sruby mocujace motoreduktor i caly podajnik slimakowy i ewentualnie je dokrgcic.

Czyszezenie czopucha naleZy wykonywad przez gorng wyczystke lub przez otwor
rewizyjny w czopuchu przy pomocy szczotki drucianej nie rzadziej niz dwa razy w
sezonie grzewczym
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Rysunek 4. Przekroj kotta. Kanatly konwekcyjne.

6.6. Samoczynne zatrzymanie kotta

Samoczynne ustanie pracy kotta nastepuje poprzez:

e przerwanie zasilania kotta w paliwo - spowodowane brakiem paliwa w zasobniku,
zawieszeniem si¢ paliwa w zasobniku, zakleszczeniem podajnika

e wyniku braku energii elektrycznej na okres dtuzszy niz trzy godziny

Po trzech godzinach nie osiggania temperatury sterownik przechodzi w tryb alarmu (patrz

instrukcja sterownika).

6.7. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Kotly typu MATIXmax wymagaja szczeg6lnie starannego zapewnienia szczelno$ci drzwiczek
zasypowych, zarowych i popielnikowych, ze wzgledu, na jako$¢ przebiegu procesu spalania,
a zwlaszcza bezpieczenstwo eksploatacji. Istniejgce nieszczelnosci moga powodowaé wydzielanie
si¢ tlenku wegla do otoczenia kotla. Nalezy okresowo, jednak nie rzadziej, niz co 2 tygodnie,
sprawdzi¢ przyleganie sznura uszczelniajagcego drzwi do krawedzi otworu drzwiczek oraz
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sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania zawiasow 1 zamknigcia drzwiczek, nalezy je smarowaé nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Zauwazone usterki nalezy niezwtocznie usuna¢.

W celu zachowania bezpiecznych warunkow obstugi kotta nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych

zasad:

w czasie obstugi kotta uzywac rekawic, okularéw ochronnych i nakrycia glowy,

podczas otwierania drzwiczek nie stawac na wprost odstanianych otworow lecz z boku,

w pracach przy kotle uzywac¢ lamp przeno$nych na napigcie nie wieksze niz24 'V,

utrzymywaé porzadek w kotlowni i nie skladowa¢ w niej zadnych przedmiotow nie

zwigzanych z obstugg kotla,

e utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym Kociot i zwigzang z nim instalacje a W
szczegoOlnosci dba¢ o szczelno$¢ instalacji wodnej oraz szczelno$¢ zamknieé przestrzeni
gazowej kotla, w tym gtownie drzwiczek paleniskowych i wyczystek,

o wszystkie usterki kotta niezwtocznie usungc,

e W okresie zimowym nie nalezy stosowaé przerw w ogrzewaniu, poniewaz moze to
spowodowac¢ zamarznigcie wody w instalacji lub jej czgSci. Zamarznigcie instalacji, w
szczegllno$ci rur bezpieczenstwa, jest szczegllnie grozne przy rozpalaniu, gdyz moze
spowodowac zniszczenie kotla,

e niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy uzyciu $rodkéw tatwopalnych takich jak:
benzyna, nafta, rozpuszczalnik, itp., gdyz moze to spowodowa¢ wybuch lub poparzenie
uzytkownika,

e w przypadku awarii instalacji i stwierdzeniu braku wody w kotle podczas jego pracy, nie

nalezy jej uzupehniaé, gdyz moze to spowodowaé awari¢ kotta. Nalezy wowczas usunaé

rozzarzone paliwo z paleniska i poczeka¢ do wystygniecia kotta.

W Zadnym priypadku nie wolno wylqczaé sterownika podczas pracy kotla,
zwlaszcza po jego przejsciu w stan alarmu.

6.8. Zakonczenie palenia

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowego wylaczenia
z pracy kotta, nalezy usuna¢ zapalone paliwo z palnika retortowego — zrzuci¢ go do popielnika np.
pogrzebaczem, a nastepnie wlaczy¢ na sterowniku funkcje WYGASZANIE.

Tylko skorzystanie z funkcji WYGASZANIE gwarantuje bezpieczne i kontrolowane
przez sterownik zatrzymanie kotla.

Po wygaszeniu kotta nalezy usuna¢ z paleniska i1 popielnika pozostatosci po spalonym
paliwie, a kociol doktadnie wyczysci¢. Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy
spuszcza¢ wody z kotfa 1 instalacji.
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6.9. Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku wystgpienia awarii kotta lub instalacji centralnego ogrzewania, polegajacego
m.in. na wycieku wody z kotta lub instalacji, przekroczeniu temperatury wody powyzej 100°C
(odparowaniu wody) objawiajacym si¢ stukaniem w kotle, rurach lub grzejnikach, nalezy
rozzarzone paliwo w palenisku zasypa¢ suchym piaskiem. W czasie awaryjnego zatrzymania kotta
nalezy dba¢ o bezpieczenstwo ludzi oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe. Po stwierdzeniu
przyczyny awarii nalezy jg niezwlocznie usuna¢, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg 1 przystapic¢
do rozpalania w kotle.

dopuszczanie wody do kotla w przypadku przegrzania. Stan wody w instalacji

: E Nie wolno gasi¢ paliwa wodg w pomieszczeniu kotlowni. Niedozwolone jest
mozna uzupelnié dopiero po wystygnieciu kotla.

7. Przyczyny ztej pracy kotta i ich usuwanie

Niedomagania w pracy kotla przejawiajq si¢ gldwnie zmniejszeniem jego mocy cieplnej, co
spowodowane jest najczeSciej:

e Niedostatecznym ciggiem kominowym - nalezy sprawdzi¢ i usung¢ ewentualne
nieszczelnosci komina, czopucha, drzwiczek kotta, oczysci¢ komin.

e 7la jakoS$cig paliwa (np. niska kalorycznos$¢ paliwa)

e Zanieczyszczeniem kanatow konwekcyjnych

e Brakiem doplywu dostatecznej ilo$ci powietrza do pomieszczenia kottowni -
nalezy umozliwi¢ doptyw powietrza przez okno lub kanat nawiewny

e Nieprawidlowg pracg wentylatora - w przypadku, gdy nadmuch nie pracuje prawidlowo w
pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢: czy wtyczka jest wlozona do nadmuchu, cz przewody
nie sg uszkodzone i czy wirnik obraca si¢ lekko oraz czy predkos¢ nadmuchu jest
odpowiednio ustawiona w sterowniku.

Podajnik nie podaje paliwa

e Zablokowany podajnik §limakowy — odkreci¢ dekiel pod zasobnikiem, odblokowa¢ $limak
przekrecajac kluczem nastawnym 719, wyciagna¢ blokujacy element, a nastgpnie wymienic
zawleczke. (patrz link: http://www.kolton.pl/filmy/ObslugaPodajnikal.html)

e W zasobniku ,,zawiesito” si¢ paliwo (zbyt mokry opat) - nalezy poprzez drzwiczki zasypowe
zasobnika energicznie uderzy¢ kilka razy pogrzebaczem w dot, tak, aby paliwo bylo dalej
podawane

e Podajnik i wentylator nie pracuje - spalony bezpiecznik elektryczny w sterowniku
lub zadziatalo zabezpieczenie termiczne kotta (95°C), nalezy sprawdzi¢ bezpieczniki oraz
czy sterownik nie wyswietla stanow alarmowych (patrz instrukcja sterownika)

Dymienie z kotla

e Niedostateczny cigg kominowy. Komin musi mie¢ odpowiedni przekrdj, wysokos¢
CO najmniej 7m, a zakonczenie komina powinno znajdowac si¢ 0,5m ponad kalenica.

e Brak doptywu dostatecznej ilo$ci powietrza do pomieszczenia, w ktorym ustawiony jest
kociot - nalezy umozliwi¢ doptyw powietrza przez okno lub kanal nawiewny.
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Zanieczyszczenie kanatow konwekcyjnych - wyczysci¢ kociot

Zuzycie szczeliwa uszczelniajagcego drzwiczki - wyregulowa¢ zawiasy 1 zamek kotta lub
wymieni¢ na nowe uszczelnienie (jest to materiat eksploatacyjny podlegajacy regularnej
wymianie)

Niewtasciwe podtaczenie kotta z kominem - sprawdzi¢ potaczenie kotta z kominem
Podtaczenie do komina zbyt wielu urzadzen - kociot powinien mie¢ wlasny komin

Zbyt duzy nadmuch - zmniejszy¢ sit¢ nadmuchu na sterowniku kotta

Nieodpowiednia pozycja przepustnicy spalin w czopuchu - otworzy¢ przepustnice

spalin w czopuchu

Zimny, wilgotny komin po dtuzszej przerwie w paleniu - wygrza¢ komin przy

rozpalaniu tzn. pali¢ bez nadmuchu poprzez uchylenie drzwiczek popielnikowych

do temperatury 60°C a nast¢pnie zalgczy¢ sterowanie kotta.

Zawilgocenie i obsmolowanie wewnetrznych Scian kotla (objawy podobne do wycieku)

Stosowanie drewna, jako paliwa podstawowego w procesie grzewczym -stosowac si¢ do
instrukcji obstugi

Niska temperatura utrzymywana w kotle - utrzymywac¢ temperatur¢ na kotle powyzej 57°C,
zabezpieczy¢ kociol przed niska temperaturg wody powrotnej przez zamontowanie zaworu
mieszajacego, wygrza¢ komin przy rozpalaniu tzn. pali¢ bez nadmuchu poprzez uchylenie
drzwiczek popielnikowych do temperatury 60°C, a nastgpnie zalaczy¢ sterowanie kotla.

Z kotla wydostaje si¢ woda

w trakcie pierwszego rozpalania kotla moze nastgpic tzw. ,,pocenie” si¢ kotla (objawia si¢ to
wyciekaniem z dotu kotta cieczy o specyficznym, nieprzyjemnym zapachu). Po uzyskaniu
wyzszej temperatury palenia 1 po zakoksowaniu komor wewnegtrznych kotla skraplanie
kondensatu zanika. Aby zapobiega¢ temu zjawisku nalezy pierwszy rozruch kotta, oraz kilka
nastepnych palen przeprowadzi¢ na wysokich temperaturach (60-70 °C).

stosowanie drewna, jako paliwa podstawowego w procesie grzewczym moze powodowac
wykraplanie si¢ duzych ilosci cieczy zwlaszcza w tylnej czesci kotla - spala¢ drewno tylko na
uprzednio wytworzonej warstwie zaru z wegla

zbyt duza moc kotta w stosunku do kubatury budynku

niedostateczny cigg kominowy

nieprawidtowe podlaczenie kotta- nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim szczelno$¢ potaczen
kréécow kotta z instalacja

Jezeli po zastosowaniu sie do powyiszych punktow woda nadal wydostaje si¢
Z kotla nalezy powiadomié producenta.
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8. Warunki dostawy kotta

Kotly typ MATIX max dostarczane sg do handlu, jako:

e kociol w stanie zmontowanym lub kociot ze zdemontowanym uktadem nawgglania
I zasobnikiem

e 7 urzadzeniem sterujagcym kotlem, wentylatorem, dokumentacjg techniczno-ruchowag
1 kartg gwarancyjna.

Kotly nalezy transportowacé w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotla
powinno odbywacé si¢ przy uzyciu podnosnikéow mechanicznych.
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9. Rozpoznane problemy podczas pracy kotta

Problem Mozliwa przyczyna Postepowanie
Podajnik 1. Koniec paliwa w zasobniku 1. Zaladowac paliwo
pracuje, lecz | 2. Paliwo jest zbyt mokre, zawiesza | 2. Wysuszy¢ paliwo.
nie si¢ w zasobniku Stosowac¢ tylko suchy opal!

podaje paliwa

3. Wraz z paliwem zatadowano do
zasobnika duzy element, ktory
blokuje obsuwanie si¢ paliwa

4. Zerwany zawleczka przy
motoreduktorze

3. Udrozni¢ zasobnik

4. Wymieni¢ zawleczke (patrz link:
http://www.kolton.pl/filmy/ObslugaPo
dajnikal.html)

Do popielnika | 1. Zbyt dtugi czas ,,pracy podajnika” | Wyregulowaé na sterowniku
spada 2. Zbyt mata szybko$¢ pracy
nieprzepalone | wentylatora
paliwo 3. Zbyt krotki czas “przerwy
podajnika”
Kociol ma 1. Zta jakos¢ paliwa 1. Zastosowac paliwo o wigkszej
niska 2. Zbyt maty lub zbyt duzy nadmuch | kalorycznosci.
wydajnos¢ | wentylatora 2. Wyregulowa¢ nadmuch
3. Ztej jakosci paliwo (paliwo si¢ 3. Temperatura topnienia popiotu
,»spieka” powstaja spieki zuzla ktore | powyzej 1150° C
zalegaja w palenisku przez co 4. Wyczysci¢ kociot
zmniejszajg moc paleniska)
4. Niewyczyszczony kociol
Podajnik nie | 1. Duzy element (kamien, drewno) 1,2. Nalezy caly mechanizm rozebrac,

podaje paliwa,
silnik ,,buczy”,
pala si¢
bezpieczniki
w sterowniku
oraz zrywa si¢
zawleczka

blokuja prac¢ podajnika

2. Po okresie letnim, gdy kociot byt
nieuzywany w pomieszczeniu
mocno wilgotnym mogta wystapic¢
gleboka korozja,

3. Uszkodzony kondensator przy
silniku

wyczyscic 1 przesmarowac (najlepiej
smarem ,,nieklejagcym” np. WD40)
3. Wymieni¢ na nowy

Kociol caly
czas pracuje
ale nie moze
osiagnad
temp. zadanej

Woda zbyt szybko przeptywa przez
kociol, co powoduje, ze nie zdazy si¢
nagrzac

Nalezy wyregulowac instalacj¢ grzewcza
zmniejszajac predkos¢ wody lub
zastosowac: zawor trzy lub
czterodrogowy, sprzegto hydrauliczne,
bufor

Tabela 2. Rozpoznane problemy podczas pracy kotla.
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Warunki gwarancji

N e

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

Firma KOLTON zapewnia uzytkownika o dobrej jakosci kotta, na ktory wydana jest niniejsza gwarancja.
Gwarancja na szczelno$¢ kotla wynosi 36 miesiecy od daty odbioru kotta u producenta.

Uktad podajacy, elektroniczny regulator oraz wentylator objete sa 24 miesigczng gwarancja.

W przypadku awarii regulatora temperatury, motoreduktora lub wentylatora nadmuchu reklamujacy jest
zobowigzany dostarczy¢ towar do siedziby firmy lub sprzedawcy wraz z kartg gwarancyjng oraz doktadnym
opisem usterki.

Gwarancja nie obejmuje sznura uszczelniajacego drzwiczki i deflektora nad paleniskiem, lakieru drzwiczek,
oraz kratki zarowej paleniska. Sa to elementy naturalnie zuzywajace si¢ i ich wymiana jest ptatna.
Kociot przeznaczony jest do pracy w uktadzie otwartym, z zaworem mieszajacym, oraz w uktadzie

zamknigtym uwzglgdniajac uwagi zawarte w podpunkcie 3.5 niniejszej instrukcji.

Producent nie uzna gwarancji kotla nieprawidtowo podlaczonego z instalacja wodna, nie wilasciwie
przechowywanego (wilgotne kotlownie, brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej), a takze kotta, w ktorym
dokonano jakichkolwiek przerébek.

Producent nie uzna gwarancji kotta, w ktorym stwierdzi uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i wywolane
przez czynniki naturalne, oraz wynikte z winy nieprawidtowej obstugi i niewtasciwego konserwowania (brak
czyszczenia w okresie grzewczym, nie wyczyszczenia po okresie grzewczym i nie zakonserwowania
srodkami zapobiegajacymi korozji np. olej), przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia, braku zaworu
bezpieczenstwa, stosowania opatu o zbyt duzej wilgotnosci. Gwarancji nie podlegaja uszkodzenia kotta
wynikajace z zastosowania do zasilania instalacji C.O. wody nieprawidtowej twardosci (>4°n).
Nagromadzenie si¢ kamienia kottowego powoduje zmniejszenie sprawnosci oraz przyspieszone przepalanie
blach korpusu kotta.

Reklamacji nie podlega: skraplanie si¢ smoty w kotle jak i w kanale kominowym (co spowodowane jest
nieodpowiednim ciggiem kominowym, brakiem doptywu $wiezego powietrza do kottowni lub zbyt wilgotnym
opatem).

Utrate gwarancji powoduje zamontowanie kotta do instalacji poprzez potgczenie nieroztgczne (wspawanie na
stale), posadowienie kotla w kotlowni, w ktorej w razie potrzeby nie jest mozliwa wymiana kotta Iub jego
elementow bez konieczno$ci naruszenia elementow budynku, a takze podlaczenie do komina nie
spetniajacego warunkdw technicznych podanych w gwaranciji.

Sruba zabezpieczajaca sprzegto $limaka z motoreduktorem nie podlega gwarancji.

W przypadku $cigcia sruby - co moze nastgpi¢ w przypadkach nieprawidtowej obstugi ze strony uzytkownika.
Jego wymiana nalezy do zadan obstugujacego

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku: gtebokiej korozji kotta wywotang

dtugotrwata praca z temperaturg ponizej 55 °C, przekroczenia temp. maksymalnej pracy kotla 95°C, usterki
sterownika wyniklej z wytadowan atmosferycznych, niewlasciwej instalacji elektrycznej (brak kotka
uziemiajacego).

Karta Gwarancyjna stanowi jedyna podstawe do bezptatnego wykonania naprawy.

Producent zobowigzuje sie do usuni¢cia uszkodzen objetych gwarancja w terminie 14 dni od daty ich
zgloszenia.

Wszystkie uszkodzenia powstale nie z winy producenta moga by¢ usunigte tylko na koszt uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia niestusznej reklamacji, koszt delegacji pracownika serwisu bedzie pokrywat
reklamujacy.

Za wszelkie uszkodzenia powstate w transporcie producent nie odpowiada.

Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy dobor kotta do wielkosci powierzchni
ogrzewanych.

Wilasciwym do rozstrzygnigcia wszelkich sporéw i roszczen jest wlasciwy Sad Gospodarczy dla siedziby
producenta (Sprzedajacego).
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11. Programowanie nastaw wstepnych kotta
typu MATIX max

11.1. Rozpalanie

Po podtaczeniu urzadzenia do sieci zasilajacej nalezy zataczy¢ sterownik kotta przetacznikiem
znajdujacym si¢ na jego obudowie. Naciskamy przycisk MENU, aby przej$¢ do funkcji regulatora.
Wyswietlona zostajg funkcje ZADANA CO, ZADANA CWU, PRACA RECZNA. Przechodzimy
strzalkg na PRACE RECZN4, a nastgpnie przyciskiem MENU otwieramy tryb PRACY RECZNEJ,
gdzie kazde z urzadzen podtgczonych do regulatora mozna uruchomi¢ osobno:

e PODAJNIK,

e NADMUCH,

e POMPAC.O.,

e POMPAC.W.U.,

e POMPA PODLOGOWA,

e POMPA CYRKULACYJNA

Przyciskiem MENU zatagczamy PODAJNIK podsuwajac W ten sposob wegiel na palenisko, az do
zakrycia otworéw W retorcie. Nastepnie na palnik nakltadamy papier, drewno lub podpatke i
podpalamy, gdy drewno zajmie si¢ ogniem zatagczamy NADMUCH i topatka dosypujemy jeszcze
porcje wegla. Kiedy palenisko jest rownomiernie rozzarzone przyciskamy dwa razy WYJSCIE, aby
wroci¢ do menu macierzystego gdzie wyswietlane sa nastepujace informacje:

e Temperatura kotta(C.O.)
e Temperatura zadana kotta(ZAD)

W menu glownym kociol pracuje automatycznie. Temperatur¢ zadang kotlta regulujemy
strzalkami. Sterownik St 490 moze wspodlpracowaé z czterema pompami (C.O., C.W.U.,
PODLOGOWA I CYRKULACYJINA). Standardowo kociot ma aktywng tylko jedna pompe - C.O.
Jezeli do kotta poditaczymy pompy C.W.U., PODLOGOWA I CYRKULACYJNA, mozemy
funkcje sterujace aktywowacé w sterowniku, z rownoczesnym podiaczeniem czujnikoéw do bojlera,
jak 1 podtogowki.

11.2. Programowanie parametrow pracy kotta

Temperature kotla regulujemy strzatkami w zakresie 45-80°C. Przyciskiem MENU i strzatkami
wybieramy funkcje CZAS PRACY PODAJNIKA. Wciskamy MENU 1 ustawiamy czas (patrz
tabela 3), nastepnie zatwierdzamy ustawione parametry przyciskiem MENU i przechodzimy do
kolejnej funkcji CZAS PRZERWY PODAJNIKA (patrz tabela 3). Jezeli kociot nie osigga
temperatury nalezy zmniejszy¢ ten parametr o kilka sekund, jezeli zrzuca niewypalony groszek do
popielnika parametr zwickszamy. Istotne jest rowniez ustawienie nadmuchu wentylatora poprzez
przystoniecie jego wlotu przestong na 1/3 lub zmniejszenie szybkosci nadmuchu poprzez regulator
w skaliod 1 do 10. Dobre ustawienie palnika to uzyskanie zottego ptomienia. Ptomien bialy jest
oznaka zbyt duzego nadmuchu, a ptomien zo6tty dymiacy lub czerwony - zbyt matego.
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to jego korozja i przedwczesnym zuzyciem. W celu zapobiegania korozji

:! UWAGA: Nie nalezy ustawiaé¢ temperatury na kotle nizszej niz 55°C gdyz grozi
niskotemperaturowej zalecane jest zainstalowanie na kotle zaworu mieszajacego.

17 10..20 20..30 30..45
25-30 15..20 25..45 30..45
38 20..30 --- 25..35
50 25..30 --- 25..30
60 25..35 --—- 50..60
75 30..40 --- 50..60
100-150 35..40 --- 50..60
200 30..40 --- 35..45
400 22 --- 38
600 15 --- 30-45

Tabela 3. Nastawy kottow typu MATIX, MATIXmax
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12.Dane techniczne dostarczonego kotta

Typ MATIX max
Powierzchnia ogrzewana m?
Moc kW
Numer seryjny - 2 O 1 6 - -
Orawka, dnia
....................................... podpis 1 piecz¢¢ producenta
data sprzedazy podpis 1 pieczec¢ sprzedawcy
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Naprawy serwisowe
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Naprawy serwisowe
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Naprawy serwisowe
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Notatki
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Notatki
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PPHU Kotton S.C.
Wojciech Kotton, Krzysztof Kotton
Orawka 149a, 34-480 Jablonka

Dane kontaktowe

Biuro 18 264 26 67
Dziat handlowy 608 432 700, 608 432 400
Serwis kotta 608 432 600, 608 432 200

Serwis sterownika 33 875 93 80, 533 355 325
e-mail
web www.kolton.pl
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