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PPHU KOLTON S.C.
@KQLTQN Wojciech Kofton, Krzysztof Kofton
Orawka 149a
34-480 Jabtonka
tel: 18 264 26 67
fax: 18 264 26 86

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

EC-CONFORMITY DECLARATION

Producent/Producer
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe
Wojciech Kotton, Krzysztof Kotton
Orawka 149a, 34-480 Jabtonka

Deklaruje z petng odpowiedzialnosciq, ze wyroby/declares that the products
Kotty C.O. na paliwa state typu
SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX
o mocach ciepinych od 17 do 100 kW
Central heating boilers for burning of solid fuels of type
SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX
achieve nominal power between 17 and 100 kW

sq zgodne z postanowieniami dyrektyw WE/is in conformity with the following EC directives
Nr dyrektywy/Directive No. Tytut/Title

2004/108/WE KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE)

ELECTROMAGNETIC COMPATIBLITY (EMC)
2006/95/WE URZADZENIA ELEKTRYCZNE NISKONAPIECIOWE
LOW VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT (LVD)
89/106/EEC WYROBY BUDOWLANE

CONSTRUCTION PRODUCTS (CPD)

oraz z normami/ and that the following relevant Standards
PN-EN-303-5:2002 PN-EN-60335-1:2004 PN-EN-60730-1:2002 PN-EN-12809:2001

Potwierdzeniem tego jest znak

Umieszczony na urzqdzeniu

Pieczec¢ firmowa producenta Wiasciciel




Dokumentacja

techniczno-ruchowa
Instrukcja Obslugi

kotlow stalowych, wodnych centralnego ogrzewania
typu

SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX

Z recznym zasypem opalu

Ostatnia aktualizacja
19.05.2015
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Symbole graficzne uzywane w instrukcji

Znak informacyjny.
Informacje wymagajace szczego6lnej uwagi czytelnika.

Znak ostrzegawczy.

Nie przestrzeganie zasad oznaczonych tym znakiem
moze spowodowaé zagrozenie zdrowi lub zycia,
uszkodzenie kotta i/lub instalacji wodne;j.
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1. Wstep

Szanowny nabywco 1 uzytkowniku kottow typu SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX
niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z instrukcjg obstugi zawiera niezbedne
informacje, umozliwiajace oszczgdng pod wzgledem energetycznym, bezpieczng i dlugoletnig
eksploatacje zakupionego kotta.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie sig¢ z jej trescig przed zamontowaniem
i rogpoczeciem eksploatacji kotla.

2. Przeznaczenie kottow

Kotly wodne stalowe typu SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX przeznaczone sg do zasilania
instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej gtownie dla potrzeb
doméw jednorodzinnych, zaktadow ustugowych, punktow handlowych, pomieszczen
gospodarczych, itp., w ktorych obliczeniowa temperatura wody zasilajacej nie przekracza 95 °C, a
ci$nienie robocze 0,2 MPa.

otwartego, z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych
zgodnie z normg PN-91/B-02413 lub w instalacjach cieptej wody wuzytkowej
zabezpieczonych zgodnie 7 normg PN-76/B-02440 oraz w instalacjach ukladu
zamknigtego zgodnie 7 normg PN-B-02414.

Kotly 0 mocy od 75 kW montowane w ukladzie zamknietym podlegajq inspekcji
Urzedu Dozoru Technicznego.

Q Kotly te mogg byé stosowane w instalacji centralnego ogrzewania systemu

Kotly centralnego ogrzewania instalowane w ukladzie otwartym zgodnie z wymaganiami
niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej i norm PN-91/B-02413 oraz PN-76/B-02440 nie
podlegaja rejestracji i odbiorowi przez Okregowe Urzedy Dozoru technicznego.

Podstawa doboru kotta do projektowanego obiektu powinien by¢ bilans cieplny ogrzewanych
pomieszczen sporzadzony zgodnie z normg PN-B-03406.1994.
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3. Wytyczne montazu kotta

3.1. Wyposazenie kottowni

Zaleca si¢, aby kottownia centralnego ogrzewania spetniata wymagania normy
PN 87/B-02411, a w szczegolnosci:

+ kotlownie nalezy lokalizowa¢ mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, komin za$ nalezy umieszczac jak najblizej kottow,

+ kottownie nalezy wyposazy¢ w sktad paliwa 1 zuzlowni¢ umozliwiajaca tatwy
dowdz paliwa i usuwanie zuzla 1 popiotu,

+ drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ stalowe lub drewniane obite blachg
1 otwierane na zewnatrz pomieszczenia kottowni, zas drzwi do sktadu paliwa
wykonane jw. powinny otwierac¢ si¢ do kotlowni,

»  kottownia powinna mie¢ wentylacj¢ nawiewng w postaci kanalu o przekroju
nie mniejszym niz 50% przekroju komina, lecz nie mniej niz 15 x 15c¢m z wylotem
w dolnej czesci kottownt,

+ kottownia powinna mie¢ ponadto wentylacje wywiewng o przekroju nie
mniejszym niz 25 % powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod
stropem kottowni. Przekrdj poprzeczny tego kanalu nie powinien by¢ mniejszy
niz 14 x 14cm.

Uwaga! W kotlowni stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest
niedopuszczalne.

»  kotlownia powinna mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne 1 sztuczne oraz co
najmniej jedno gniazdo wtyczkowe do $wiatla o napigciu nie wyzszym niz 24V.

3.2. Ustawienie kotta w kottowni

Zaleca si¢ ustawienie kottow w kottowni na podescie betonowym o wysokosci okoto 20
mm, mozliwe jest rbwniez ustawienie go na ognioodpornej posadzce, wytrzymatej na zmiany
temperatury 1 uderzenia. Kociol powinien by¢ tak ustawiony, aby umozliwiat fatwa, bezpieczna
obstuge paleniska, popielnika, czyszczenie kanaléw oraz zasyp paliwa. Odlegto$¢ przodu kotta
od przeciwleglej Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.. Kociol powinien by¢ ustawiony tak,
aby w sposob grawitacyjny umozliwi¢ odpowietrzenie kotta poprzez mufe zasilajaca uktad C.O.

3.3. Podtgczenie kotta do komina

Sposob wykonania przewodu kominowego oraz podtaczenia do niego powinien
byé zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki(Dz. U. Z 1980 r. nr 17,
poz. 82). Kociot nalezy potaczy¢ z kominem za pomoca czopucha wykonanego z blachy stalowej i
uszczelni¢ na wylocie spalin z kotta 1 wylocie z komina, a jego dtugos$¢ nie powinna przekraczac
400 - 500mm. Wysokos¢ 1 przekrdj komina oraz doktadnos$¢ jego wykonania powinny zapewniac
utrzymanie wymaganej wielkosci ciggu kominowego. Komin, do ktérego podiacza si¢ kociot
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powinien by¢ wolny od innych podiaczen. Przydatno§¢ komina do eksploatacji powinna by¢
potwierdzona przez uprawnionego kominiarza.

Zbyt staby cigg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na Sciankach wymiennika, co
prowadzi do szybkiego zniszczenia kotta. Powoduje takze wydobywanie si¢ dymu z kotta poprzez
otwory rewizyjne. Przekrdj komina. Dobor przekroju komina mozna wyliczy¢ ze wzoru:

_250

P =T

gdzie:
F — przekr6j komina w [cm?]
Q — moc kotla w [kW]
H — wysoko$¢ komina w [m]

Nie zaleca si¢ stosowania mniejszych przekrojow kominow ni; 14x25cm. Minimalna
wysokos¢ komina powinna wynosi¢c 7m nawet, jesli z obliczen wynika mniejszy
przekroj lub nizszy komin.

Kociol nie wymaga stosowania wkladéw kominowych, jednak przy pracy calorocznej
(ogrzewanie bojlera na ciepta wodg) jest to zalecane, gdyz praca kotta latem na niskich parametrach
moze skutkowa¢ wytrgcaniem kondensatu. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin
powinien by¢ wyprowadzony minimum 1,5m powyzej dachu dla dachéw ptaskich i 0,5 m powyzej
kalenicy dla dachéw z duzymi spadami.

Zalecany jest montaz regulatora ciggu kominowego, ma on za zadanie utrzymanie statego ciggu
kominowego niezaleznie od warunkdéw zewnetrznych (wiatry). W przypadku zbyt mocnego ciggu
kominowego moze dojs¢ do zwigkszonego zuzycia paliwa.

3.4. Podtqgczenie kotta z instalacjq wodngq

Kociol powinien by¢ potaczony z instalacja grzewcza za pomocag ztaczy kotnierzowych lub
gwintowanych, zainstalowanie kotla poprzez inng metode powoduje utratg gwarancji.
Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu otwartego nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-91/B-02413, za$ instalacje cieptej wody uzytkowej zgodnie z PN-76/B-02440. Wymagane
jest stosowanie zaworow mieszajacych trdj- lub czterodrogowych (zbyt szybki przeplyw wody
moze powodowaé duze straty paliwa i uniemozliwi¢ osiagniecie temp. zadanej). Zastosowanie
zaworu chroni powrdt wody kotta przed zbyt niskg temp. a przez to zapobiega skraplaniu si¢ wody
w kotle 1 wydtuza zywotnos$¢ kotta.

Wymagane jest montowanie zaworow bezpieczenstwa 2 [bar] przy kotle.

Objetos¢ naczynia zbiorczego powinna by¢ réwna, co najmniej 4 % objetosci wody znajdujacej si¢
w catej instalacji grzewcze;.
Przyktadowy schemat zabezpieczen kotla przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w jeden kociot lub wymiennik
ciepta, rozdzial gorny, pompa zamontowana na powrocie Wg normy PN —91/B — 02413.

W przypadku zastosowania w kotlowni dwoch lub wiecej kottow grzewczych, kazdy z nich
musi posiada¢ zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego cis$nienia -
zgodne z normg PN — 91/B — 02413.
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3.5. Podtqgczenie kotta z instalacjq elektrycznqg

Podtaczenie kotla do instalacji elektrycznej powinien dokona¢ elektryk z uprawnieniami.
Podlaczenie musi by¢ zgodne z PN-89/E-05012, praca kotta zabezpieczona jest bezpiecznikiem
3,15A Kociot nalezy podiagczy¢é do gniazdka zbolcem uziemiajagcym, zabezpieczonym
bezpiecznikiem szybkim 10A, a instalacja C.O. potgczona uziemieniem wyréwnawczym.

3.6. Warunki techniczne montazu kotta - instalacja zamknieta

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dziennik ustaw dania 7 kwietnia 2009 roku Nr 56 pozycja 461
Firma:

»PPHU Kolton S.C., Wojciech Kolton, Krzysztof Kolton,

Orawka 149A, 34-480 Jablonka”

dopuszcza kotty grzewcze firmy PPHU KOLTON S.C. centralnego ogrzewania o
mocy do 300 kW do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknietego,
wyposazonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, pod warunkiem:

e Zainstalowania urzgdzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta
Poprawne zastosowanie urzgdzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta jest
uwarunkowane mocg, ktorg moze odebra¢ urzagdzenie (nie mniejszg niz moc
kotta).Zapewnienie bezpiecznego i prawidlowego dziatania zaworu wymaga
podfgczenia do statego ujecia wody chtodzacej. Przeptyw wody do schtadzania kotta musi
by¢ zapewniony nawet w przypadku zaniku energii elektrycznej. Przeptyw nominalny
podaje producent zaworu. Podtgczenie do ujecia wody z hydroforem nie jest
zalecane. Urzadzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie instrukcjg podang przez
producenta.

e Zainstalowania zaworu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.

e Zainstalowania ciSnieniowego naczynia przeponowego do instalacji grzewczej (dobranego
zgodnie z obowigzujgcymi normami)

Powyzsze urzadzenia nalezy bezwzglednie kontrolowaé, nie rzadziej niz dwa razy do roku,
przy czym pierwsza kontrole przeprowadzi¢ podczas sezonowego uruchomienia kottéw firmy
PPHU Kotton S.C. wraz z instalacjag wodng. Kontrolg¢ przeprowadza instalator z odpowiednimi
uprawnieniami, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcej normie.

bezpieczenstwa, naczynia zbiorczego zamknigtego oraz urzqdzenia do odbioru
nadmiaru mocy cieplnej. Zawor bezpieczenstwa naleiy dobraé zgodnie 7
obowiqzujgcq normg. W  przypadku  wypelnienia instalacji  plynem
niezamarzajgcym naleiy zastosowaé nacgynie 7 automatycznym uzupelnianiem
plynu w instalacji oraz naczynie do odbioru plynu wyrzucanego przez zawor
schladzajgcy.

:E Niedopuszczalne jest podlgczenie kotla do instalacji bez zamontowania zaworu

‘ 12| Strona
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Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX

3.7. Schemat montazu kotta - instalacja zamknieta

Rysunek 2.Przyktadowy schemat montazu kotta — instalacja zamknieta.

LEGENDA
1. Kociol. 9. Pompa C.W.U.
2. Regulator PID. 10. Czujnik temperatury powrotu.
3. Naczynie wzbiorcze zamknigte. 11. Czujnik temperatury C.O.
4. Zawor czterodrogowy. 12. Czujnik temperatury C.W.U.
5. Urzqdzenie do odbioru nadmiaru ciepta (np. zwor DBV-1).  13. Zawor bezpieczenstwa.
6. Pompa obiegowa C.O. 14. Wlot wody chlodzgcej.
7. Grzejniki. 15. Wylot wody gorgcej.
8. Podgrzewacz 16. Manometr.

o 13|Strona
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Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX

3.8. Napetnianie kottow wodg

Napelnianie woda kotta i1 catej instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
powoli, aby zapewni¢ catkowite usunigcie powietrza z instalacji. Napelnianie kotta powinno
odbywac si¢ przez kurek spustowy, woda wodociggowa za pomocg weza elastycznego i pompki
recznej lub bezposrednio z instalacji wodociggowej z zastosowaniem zaworu Zzwrotnego.

O catkowitym napelnieniu instalacji §wiadczy wyptyw wody z rury przelewowej potaczonej do
wierzchu naczynia zbiorczego 1 wyprowadzonej nad zlew w kottowni.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w kotle w czasie jego pracy,
gwlaszcza gdy kociol jest silnie rozgrzany, poniewai moZna w ten sposob
spowodowa’é uszkodzenie lub pekniecie.

Spuszczanie wody z instalacji kotla moze nastapi¢ tylko po catkowitym wystudzeniu.
Wode spuszcza si¢ z kotta za pomoca weza gumowego do zlewu lub kratki $ciekowej, po
uprzednim otwarciu wszystkich zaworéw odpowietrzajacych. Po zakonczeniu sezonu grzewczego
nie nalezy spuszcza¢ wody z kotla 1 instalacji. Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ czy
instalacja 1 kociot sg napetnione wodg oraz czy wszystkie zawory sg otwarte.

Woda uiywana do napelniania i dopetniania instalacji C.O. wraz 7 kotlem powinna
by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i organicznych, spetniaé wymagania
PN-85/C-04601 oraz jej twardos¢ nie powinna przekraczaé 4°n  (stopni
niemieckich). Jezeli twardos¢ wody przekracza 4°n woda powinna zostaé
uzdatniona.

Pierwsze uruchomienie kotla przez serwis producenta jest odplatne.
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KOtTON S.C.



4. Kociot SMOKER

Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROT

4.1.

Opis budowy

Zaleta kotta typu SMOKER jest jego funkcjonalnos¢. Jest to kociot goérnego spalania
przystosowany do spalania paliw statych takich jak: miat weglowy, wegiel-orzech, mieszanek
miatowo-weglowych. Proces spalania jest kontrolowany przez mikroprocesorowy regulator, ktory
wspotpracujac z wentylatorem nadmuchowym utrzymuje temperatur¢ na stalym poziomie oraz
steruje pracg pomp (C.O., C.W.U.) Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne kotta jak np. skosny
wsyp podwyzszaja walory eksploatacyjne. Wigkszos¢ elementdw odbierajacych ciepto usytuowana
jest pionowo, poprawia to wlasnosci energetyczne kotla, a pyt 1 sadza moga swobodnie opada¢ do
osadnika. Oryginalnym rozwigzaniem sg ptomieniowki nadpaleniskowe, ktore odbierajg najwiecej
ciepla, a takze rozdzielajg ptomienie, dla ich lepszego wykorzystania w tylnej czesci wymiennika
kotta. Czas pracy miedzy zasypami wynosi od 12 do 24 godzin 1 jest zalezny od izolacji domu oraz
temperatur zewnetrznych. Kotly budowane sg w wielko$ciach o mocach nominalnych od 12 do

33kwW (1,2-3,0 m2) oraz objete sa trzyletnig gwarancja.

4.2.

N OGTRWNE

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Schemat blokowy

Palenisko

Drzwiczki zasypowe
Drzwiczki paleniskowe
Ruszt wodny

Drzwiczki popielnikowe
Popielnik

Wyczystka dolna osadnika
Krociec powrotu wody
Kanaty dymne

Czopuch

Przepustnica spalin
Krocic zasilania wody
Wyczystka gorna
Plaszcz wodny

Plaszcz izolacji
Krociec spustowy
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Rysunek 3. Schemat blokowy kotta typu SMOKER
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Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROT

4.3. Specyfikacja kottow typu SMOKER

e q c Wielkos¢ kotta
MOKER Jednostka 12 15 20 25 30
Powierzchnia kotta m? 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0
Nominalna moc cieplna kW 12 17 23 27 33
Sprawnos¢ cieplna % 78 -85
Max. temp. wody w kotle °C 95
Max. dopusz. cisnienie MPa 0,2
w kotle
Wymagany cigg kominowy/ Pa 20 20 20 20 25
Przekréj otworu kominowego cm? 300 300 400 400 450
Wymiar czopucha cm 018 018 $20 $20 $20
Wymiar od spodu czopucha m 58 58 68 68 68
do spodu kotta
Pojemnos¢ paleniska dm? 22 32 38 52 58
Pojemnosc¢ wody w kotle dm? 90 105 115 135 145
Orientacyjne wymiary g’feboko.f',?' cm 96 96 106 106 116
gabarytowe szerokosc cm 44 52 52 56 56
wysokos¢ cm 90 90 100 100 100
Masa kotta kg 260 320 345 410 440
Orientacyjna powierzchnia m? d0110 | do140 | do200 | do250 | do 300
budynku do ogrzania
Zasilanie kotta V/Hz 230/50
Moc wentylatora w 36-90
Moc sterownika w 4
Paliwo Wegiel kamienny orzech rozpalany od dotu, miat weglowy rozpalany
od gory, mieszanka miatowo(40%)-weglowa(60%), drewno (szczapy,
zrzynKi, wiory)

Tabela 1. Specyfikacja kottow typu SMOKER
4.4. Wytyczne obstugi i eksploatacji

4.4.1. Stosowane paliwo

Kotty typu SMOKER przystosowane sg do spalania wegla kamiennego do celéw energetycznych,
sortowanego oraz drewna, patrz tabela 2.

Paliwo podstawowe Paliwo zastgpcze

wegiel kamienny typu 31.2. klasy mieszanka wegla kamiennego W stosunku masowym:
25/15/06 sortymentu orzech wg PN-

60% wegiel kamienny typu 31.2. | 40% wegla kamiennego typu 31.2.
klasy 25/15/06 sortymentu orzech | klasy 22/15/06 sortymentu mial
0 wilgotnosci do 20 % wg norm | 0 wilgotnosci do 20 % wg norm PN-
PN-82/G-97001-3 82/G-97001-3

82/G-97001-3 i wilgotnosci do 20%

Suche drewno wrzucane na uprzednio wytworzong warstwe zaru z wegla.
Drewno musi by¢ przynajmniej rok sezonowane. Palenie mokrym drewnem
powoduje smolenie i obniza sprawnos¢ kotta oraz niekorzystnie wptywa na
zywotno$¢ kotta.

Tabela 2. Paliwo stosowane w kottach typu SMOKER
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Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROT

Stosowanie zbyt wilgotnego paliwa prowadzi do szybkiego zuzycia kotia.

4.4.2. Rozpalanie i palenie w kotle

Rozpalanie w kotle naleiy rozpoczg¢ po uprzednim upewnieniu sie, Ze instalacja grzewcza jest
prawidlowo napetniona wodq oraz czy nie nastgpito zamarzniecie wody w przewodach i naczyniu
wzbiorczym.

Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki wody z kotta i1uktadu grzewczego. Po
oczyszczeniu powierzchni rusztu nalezy wlozy¢ porcje podpatki 1 zapali¢, po rozpaleniu podpatki
(np. drewno) nalezy zasypa¢ niewielka iloscia wegla, zamkna¢ drzwiczki paleniskowe
I wyregulowaé poprzez drzwiczki popielnikowe ilos¢ powietrza potrzebng do spalania. Po
rozpaleniu porcji wegla nalezy dosypac¢ kolejng porcje i1po jej rozpaleniu poprzez drzwiczki
zasypowe zaladowac kociot paliwem (miatl lub grubszy wegiel). Zamkna¢ wszystkie drzwiczki
kotta ailo§¢ powietrza wyregulowa¢ za pomocag regulatora elektronicznego na kotle lub
miarkownikiem ciagu.

W trakcie normalnej eksploatacji nalezy okresowo dosypywac paliwo do kotta i ewentualnie
przegarnia¢ ruszt poprzez drzwiczki popielnikowe lub uzywajac dodatkowego rusztu ruchomego.
Po skonczonym paleniu nalezy oczysci¢ kociot.

Przy doktadaniu do kotla i czyszczeniu nalezy stosowac si¢ do zasad BHP opisanych w rozdziale 8.

Pierwszy rozruch kotta oraz kilka nastgpnych palen powinno byé
przeprowadzone na wysokich temperaturach (60-70 °C), ma to na celu skrocenie
czasu tzw. ,,pocenia si¢ pieca”, czyli skraplanie wilgoci na sciankach kotla. Nie
jest to wynikiem nieszczelnosci urzgdzenia. Zwigzane jest to 7 wysokq
sprawnosciq kotla w poczgtkowej fazie jego eksploatacji. Po zakoksowaniu komor
wewnetrznych sprawnosé kotla spada i skraplanie kondensatu zanika.

Zalecana minimalna temperatura pracy kotla to 55 <C.
Przy nizszych temperaturach moZe nastgpi¢ skrocenie Zywotnosci kotlta 7 powodu
skraplania si¢ wilgoci na Sciankach kotla.

Zmian w ustawieniach sterownika powinna dokonywaé osoba petnoletnia oraz
swiadoma t€go, CO ich zmiana za sobg pocigga.

Ustawienie rozregulowanego sterownika przez serwis producenta wraz z dojazdem
jest odplatne!

Oopbp ©
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Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROT

4.4.3. Czyszczenie kotta

Po pierwszym miesigcu eksploatacji kotta nalezy sprawdzi¢ czy na Sciankach wewnetrznych
kotta wystepuje wilgo¢ podczas palenia. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na Scianki wymiennika
przy wylocie czopucha. Wilgo¢ wystepujaca na Sciankach wewnetrznych kotla przez caly czas
palenia powoduje bardzo szybka korozje kotta, zywotnos¢ kotta skraca si¢ Kilka razy, aby temu
zapobiegac nalezy:

e zamontowac zawOr mieszajacy z mozliwoscig recznej lub automatycznej regulacji proporcji
przeptywu goracej 1 zimnej wody
e przyczyng mokrych $cianek wewnetrznych kotlta moze by¢ nieprawidtowy cigg kominowy

(nalezy sprawdzi¢ czy komin jest wyzszy od kalenicy i czy jest szczelny na catej dlugosci

oraz czy czopuch kotla jest prawidlowo osadzony w kominie 1 uszczelniony), dodatkowa

przyczyna nieprawidtowego ciggu moze tez by¢ zbyt szczelna kottownia

(brak kanalu nawiewnego).

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy
I sprawnosci cieplnej kotta, niezbgdne jest utrzymanie nalezytej czystosci komory spalania oraz
kanatow konwekcyjnych.
W komorze paleniskowe] kotta szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne usunigcie popiotu
I zuzla ze szczelin rusztu i Scian komory. Czyszczenie kotta nalezy wykonywaé przed kazdym jego
rozpaleniem. Podczas eksploatacji kotta w tylnych kanatach wymiennika begdzie osadzat si¢ popiot i
sadza, w celu ich usuniecia nalezy otworzy¢ pokrywy otwordw wyczystkowych i oczysci¢ kanaty
konwekcyjne szczotka druciang. Pozostatosci lotnego popiolu nalezy usungé wygarniaczem na
zewnatrz kotta przez wyczystke z boku kotla. Doktadne czyszczenie kotta nalezy przeprowadzaé co
14-30 dni, w zaleznosci od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych.
Po zakonczeniu czyszczenia nalezy zamkngé pokrywy otworow wyczystkowych, dbajac o ich
uszczelnienie. Istotne dla prawidlowej eksploatacji jest rOwniez czyszczenie czopucha i przewodu
kominowego.

Po sezonie grzewczym naleiy dokladnie wyczyscié caly kociol, palenisko i kanaly
konwekcyjne oraz czopuch (przez gorng wyczystke przy pomocy szczotki drucianej
nie rzadziej niz dwa razy w sezonie grzewczym).Dodatkowo naleiy raz w miesigcu
smarowac elementy ruchome kotla.
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5. Kociot BOXER

5.1. Opis budowy

Kociol BOXER jest konstrukcja spawang z blach stalowych grubosci 6-8mm. W przedniej czesci
kotta znajduje si¢ komora paleniskowa z rusztem wodnym. W tylnej czg¢$ci kotla znajduja sie
cztery (lub wiecej) kanaty spalinowe przedzielone przegrodami wodnymi. Z przodu kotla
usytuowane sg drzwiczki zasypowe, drzwiczki paleniskowe i popielnikowe. Wyczystka utatwiajaca
czyszczenie pionowych kanalow spalinowych umiejscowiona jest na gornej $cianie kotta, w tylnej
jego czgsci. W bocznej czg$ci zabudowano otwory wyczystkowe (po obu stronach kotla, aby
umozliwi¢ wygodny dostep do jednej z wyczystek), stuzagce do wybierania sadzy.  Czopuch
usytuowany jest na tylnej Scianie kotla, w gornej jego czesci. Powierzchnia zewnetrzna kotla
izolowana jest wetng mineralng i obudowana ptaszczem z blachy stalowej.

Spaliny z komory paleniskowej przechodza pomigdzy $cianka dzielaca palenisko do tylnych
pionowych kanatéw, gdzie przy nawrocie spalin nastepuje czgsciowe wytracenie pytow i sadzy.
Kociot wyposazony jest w sterowany poprzez regulator elektroniczny -wentylator podajacy
powietrze pierwotne potrzebne do spalania, oraz powietrze wtérne wspomagajace dopalanie gazow
spalinowych. Wentylator w polaczeniu ze sterownikiem umozliwia regulacj¢ temperatury wody
w kotle. Instrukcja obstugi regulatora dostarczana jest oddzielnie w zalezno$ci od jego typu.
(W wersji przystosowanej pod miarkownik ciggu temperatur¢ regulujemy poprzez odpowiednia
nastaw¢ wyskalowanego pokretia).
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5.2. Schemat blokowy
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Drzwiczki zasypowe
Drzwiczki paleniskowe
Ruszt wodny

Drzwiczki popielnikowe
Popielnik

Wyczystka dolna
osadnika

Krociec powrotu wody
Kanaty dymne
Czopuch

Przepustnica spalin
Krocic zasilania wody
Wyczystka gorna
Plaszcz wodny

Plaszcz izolacji
Krociec spustowy
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Rysunek 4. Schemat blokowy kotta typu BOXER

\s

Automatyczna regulacja wydajnosci cieplnej kotla realizowana jest przez elektroniczny
regulator temperatury. Regulator ten steruje pracg wentylatora nadmuchowego, pompa obiegowsa
C.O. oraz pompa C.W.U. Kociot izolowany jest welng mineralng ostonietg blachg stalowa,
malowang natryskowo lakierem ftalowym.
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5.3. Specyfikacja kottow typu BOXER

Wielkos¢ kotta
BOXER Jednostka 17 20 %5 30 35 20
Powierzchnia kotta m? 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Nominalna moc cieplna kw 17 23 27 33 39 46
Sprawnos¢ cieplna % 76-85
Max. temp. wody w kotle °C 95
Max. dopusz. ci$nienie MPa 0,2
w kotle
Wymagany cigg kominowy/ Pa 20 20 20 20 25 30
Przekroj otworu kominowego cm? 300 400 400 400 500 500
Wymiar czopucha cm $18 620 620 $20 $20 022
Wymiar od spodu czopucha om 61 66 66 71 71 81
do spodu kotta
Pojemnos¢ paleniska dm?3 22 32 38 52 58 62
Pojemnos¢ wody w kotle dm? 90 105 115 135 145 165
Orientacyjne wymiary gtebokosé cm 108 117 117 117 117 123
szerokosé cm 50 50 56 57 64 64
gabarytowe —
wysokos¢ cm 115 121 121 125 120 134
Masa kotta kg 290 335 385 440 450 520
Orientacyjna powierzchnia m? 100- 160 | 160-200 | 200250 | 220-300 | 280-350 | 330-400
budynku do ogrzania
Zasilanie kotfa V/Hz 230/50
Moc wentylatora w 24-90
Moc sterownika W 4
Paliwo Wegiel kamienny orzech rozpalany od dotu, miat weglowy rozpalany od gory,
Mieszanka miatowo(40%)-weglowa(60%), drewno (szczapy, zrzynki, wiory)
Wielkos¢ kotta
BOXER Jednostka 50 60 70 30 100 120
Powierzchnia kotta m? 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0
Nominalna moc cieplna kW 55 68 78 88 110 129
Sprawnos¢ cieplna % 76-80
Max. temp. wody w kotle °C 95
Max. dopusz. ci$nienie MPa 0,2
w kotle
Wymagany cigg kominowy/ Pa 30 40 40 40 40 40
Przekroj otworu kominowego cm? 550 600 600 750 800 800
Wymiar czopucha cm $25 $25 $25 $30 $30 $30
Wymiar od spodu czopucha m 88 85 85 91 121 104
do spodu kotta
Pojemnos¢ paleniska dm? 100 135 150 180 205 230
Pojemnosé wody w kotle dm? 180 200 220 240 280 300
Orientacyjne wymiary gfeboko?'?' cm 110 124 134 156 165 180
gabarytowe szerokosé cm 75 75 75 85 85 85
wysokos¢ cm 124 124 130 135 158 162
Masa kotta kg 600 730 850 1070 1430 1800
Orientacyjna powierzchnia m? 380-500 | 450-680 | 680-750 | 680-800 | 800-1000 | 090
budynku do ogrzania 1300
Zasilanie kottfa V/Hz 230/50
Moc wentylatora W 90-180
Moc sterownika W 4
Paliwo Wegiel kamienny orzech rozpalany od dotu, miat weglowy rozpalany od géry,
Mieszanka miatowo(40%)-weglowa(60%), drewno (szczapy, zrzynki, wiory)

Tabela 3. Specyfikacja kottow typu BOXER
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Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX
5.4. Wytyczne obstugi i eksploatacji

5.4.1. Stosowane paliwa

Kotly typu BOXER przystosowane s3 do spalania wegla kamiennego do celow energetycznych,
sortowanego oraz drewna, patrz tabela 4.

Paliwo podstawowe Paliwo zastepcze

wegiel kamienny typu 31.2. mieszanka wegla kamiennego W stosunku masowym:

klasy 25/15/06 sortymentu
orzech wg PN-82/G-97001-3
i wilgotnosci do 20%

60% wegiel kamienny typu | 40% wegla kamiennego typu
31.2. klasy 25/15/06 | 31.2. klasy 22/15/06 sortymentu
sortymentu orzech | mial o wilgotnosci do 20 % wg
0 wilgotnosci do 20 % wg | norm PN-82/G-97001-3

norm PN-82/G-97001-3

Suche drewno wrzucane na uprzednio wytworzong warstwe zaru

z wegla. Drewno musi by¢ przynajmniej rok sezonowane. Palenie
mokrym drewnem powoduje smolenie i obniza sprawnos¢ kotta
oraz niekorzystnie wptywa na zywotnos$¢ kotla.

Tabela 4. Paliwo stosowane w kottach typu BOXER

: : ! Stosowanie zbyt wilgotnego paliwa prowadzi do szybkiego zniszczenia kotla.

5.4.2. Rozpalanie i palenie w kotle

Rozpalanie w kotle naleiy rozpoczqé¢ po uprzednim upewnieniu sig, Ze instalacja grzewcza jest
prawidlowo napetniona wodq oraz czy nie nastgpito zamarzniecie wody w przewodach i naczyniu
wzbiorczym.

Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki wody z kotta 1 uktadu grzewczego. Po
oczyszczeniu powierzchni rusztu nalezy wtozy¢ porcje podpatki i1 zapali¢, po rozpaleniu podpatki
(np. drewno) nalezy zasypa¢ niewielka iloscia wegla, zamknaé drzwiczki paleniskowe
i wyregulowaé poprzez drzwiczki popielnikowe ilo$¢ powietrza potrzebng do spalania. Po
rozpaleniu porcji wegla nalezy dosypac¢ kolejng porcje ipo jej rozpaleniu poprzez drzwiczki
zasypowe zaladowac¢ kociot paliwem (miat lub grubszy wegiel). Zamkngé wszystkie drzwiczki
kotta, ailo§¢ powietrza wyregulowa¢ za pomocg regulatora elektronicznego na kotle lub
miarkownikiem ciggu.

W trakcie normalnej eksploatacji nalezy okresowo dosypywaé paliwo do kotta i ewentualnie
przegarnia¢ ruszt poprzez drzwiczki popielnikowe lub uzywajac dodatkowego rusztu ruchomego.
Po skonczonym paleniu nalezy oczysci¢ kociot.

Przy doktadaniu do kotla i czyszczeniu nalezy stosowac si¢ do zasad BHP opisanych w rozdziale 8.

KOLtTON S.C. 22[Strona




Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX

Pierwszy rozruch kotta oraz kilka nastgpnych palen powinno byé
przeprowadzone na wysokich temperaturach (60-70 °C), ma to na celu skrécenie
czasu tzw. ,,pocenia si¢ pieca”, czyli skraplanie wilgoci na sciankach kotla. Nie
jest to wynikiem nieszczelnosci urzqdzenia. Zwiqzane jest to 7 wysokq
sprawnoscig kotla w poczgtkowej fazie jego eksploatacji. Po zakoksowaniu komor
wewnetrznych sprawnosé kotta spada i skraplanie kondensatu zanika.

Zalecana minimalna temperatura pracy kotla to 55 <.
Przy niiszych temperaturach moZe nastgpi¢ skrocenie Zywotnosci kotlta 7 powodu
skraplania si¢ wilgoci na Sciankach kotla.

Zmian w ustawieniach sterownika powinna dokonywaé osoba pelnoletnia oraz
swiadoma tego co ich zmiana za sobq pocigga.

Ustawienie rozregulowanego sterownika przez serwis producenta wraz z dojazdem
jest odplatne!

Oopbp ©

Po pierwszym miesigcu eksploatacji kotta nalezy sprawdzi¢ czy na $ciankach wewnetrznych
kotta wystepuje wilgo¢ podczas palenia. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6oci¢ na $cianki wymiennika
przy wylocie czopucha. Wilgo¢ wystepujaca na $Sciankach wewnetrznych kotla przez caly czas
palenia powoduje bardzo szybka korozj¢ kotla, zywotno$¢ kotta skraca si¢ Kilka razy, aby temu
zapobiegac nalezy:

e zamontowac zawOr mieszajacy z mozliwoscig recznej lub automatycznej regulacji proporcji
przeptywu goracej 1 zimnej wody
e przyczyng mokrych $cianek wewnetrznych kotlta moze by¢ nieprawidtowy cigg kominowy

(nalezy sprawdzi¢ czy komin jest wyzszy od kalenicy 1 czy jest szczelny na catej dtugosci

oraz czy czopuch kotla jest prawidlowo osadzony w kominie 1 uszczelniony), dodatkowa

przyczyna nieprawidlowego ciggu moze tez by¢ zbyt szczelna kottownia

(brak kanalu nawiewnego).

5.4.3. Czyszczenie kotta

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy
I sprawnosci cieplnej kotta, niezb¢dne jest utrzymanie nalezytej czystosci komory spalania oraz
kanalow konwekcyjnych.
W komorze paleniskowe] kotta szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne usunigcie popiotu
I zuzla ze szczelin rusztu i Scian komory. Czyszczenie kotla nalezy wykonywa¢ przed kazdym jego
rozpaleniem. Podczas eksploatacji kotta w tylnych kanatach wymiennika bedzie osadzat si¢ popiot i
sadza, w celu ich usunigcia nalezy otworzy¢ pokrywy otworéow wyczystkowych i oczysci¢ kanaty
konwekcyjne szczotka druciang. Pozostalo$ci lotnego popiolu nalezy usung¢ wygarniaczem na
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zewnatrz kotla przez wyczystke z boku kotla. Doktadne czyszczenie kotta nalezy przeprowadzac¢ co
14-30 dni, w zaleznosci od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych.
Po zakonczeniu czyszczenia nalezy zamkna¢ pokrywy otworéw wyczystkowych, dbajac o ich
uszczelnienie. Istotne dla prawidlowej eksploatacji jest rOwniez czyszczenie czopucha i przewodu
kominowego.

Po sezonie grzewczym naleiy doktadnie wyczyscié caly kociol, palenisko i kanaly
konwekcyjne oraz czopuch (przez gorng wyczystke przy pomocy szczotki drucianej
nie rzadziej ni; dwa razy w sezonie grzewczym).Dodatkowo naleiy raz w miesigcu
smarowac elementy ruchome kotla.

6. Kociol MASTER

6.1. Opis budowy

Kociol MASTER jest konstrukcja spawang z blach stalowych grubosci 6-7mm. W dolnej czesci
kotla znajduje si¢ komora paleniskowa z rusztem wodnym i popielnikiem W gornej czgsci kotta
znajduja si¢ cztery (lub wiecej) kanaty spalinowe przedzielone przegrodami wodnymi. Z przodu
kotla usytuowane sg drzwiczki wyczystki, drzwiczki zasypowe, drzwiczki paleniskowe
I popielnikowe. Wyczystka znajdujaca si¢ nad drzwiczkami paleniskowymi umozliwia czyszczenie
poziomych kanatow spalinowych 1 wybieranie sadzy. Czopuch usytuowany jest na tylnej $cianie
kotta, w gbérnej jego czgsci. Powierzchnia zewnetrzna kotta izolowana jest welng mineralng
I obudowana ptaszczem z blachy stalowe;.

Spaliny z komory paleniskowej przechodza pomigdzy Scianka dzielaca palenisko do gérnych
poziomych kanatdéw, gdzie przy nawrocie spalin nastepuje odzysk ciepta wytracenie pytow i sadzy.
Kociot wyposazony jest w sterowany poprzez regulator elektroniczny -wentylator podajacy
powietrze pierwotne potrzebne do spalania, oraz powietrze wtorne wspomagajace dopalanie gazow
spalinowych. Wentylator w potaczeniu ze sterownikiem umozliwia regulacj¢ temperatury wody
w kotle. Instrukcja obstugi regulatora dostarczana jest oddzielnie w zaleznos$ci od jego typu.

(W wersji przystosowanej pod miarkownik ciggu temperatur¢ regulujemy poprzez odpowiednig
nastawe wyskalowanego pokretta).
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6.2. Schemat blokowy

Palenisko

Drzwiczki zasypowe
Drzwiczki paleniskowe
Ruszt wodny

Drzwiczki popielnikowe
Popielnik

Wyczystka wymiennika
Krociec powrotu wody
. Kanaty dymne

10. Czopuch

11. Przepustnica spalin
12. Krocic zasilania wody
13. Wyczystka gorna

14. Plaszcz wodny

15. Plaszcz izolacji

16. Krociec spustowy

oCoNORWONE

6.3. Specyfikacja kotta
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Rysunek 5. Schemat blokowy kotta typu MASTER

Wielkos¢ kotta

MASTER Jednostka 13 16 20 > 30 35 20
Powierzchnia kotta m? 1,3 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Nominalna moc cieplna kw 14 17 23 27 33 38 45

Sprawnos¢ cieplna % 80

Max. temp. wody w kotle °C 95

Max. dopusz. ci$nienie MPa 0,2

w kotle
Wymagany cigg kominowy/ Pa 20 20 20 25 30 30 30
Przekroj otworu kominowego cm? 250 250 300 330 330 400 400
Wymiar czopucha cm $16 16 $18 18 $20 $20 $20
Wymiar od spodu czopucha m 88 97 97 102 106 114
do spodu kotta
Pojemnos¢ paleniska dm?3 32 37 48 56 88 116 138
Pojemnos¢ wody w kotle dm?3 60 70 100 120 140 155 180
Orientacyjne wymiary gtebokosé cm 81 87 87 91 101 110 102
szerokos$¢ cm 46 47 52 58 59 64 65
gabarytowe —
wysokos¢ cm 113 120 128 130 138 143 150
Masa kotta kg 235 270 310 355 400 450 510
Orientacyjna powierzchnia m? 40130 | do160 | do200 | do250 | do320 | do380 | do450
budynku do ogrzania
Zasilanie kotta V/Hz 230/50
Moc wentylatora w 36-90
Moc sterownika W 4
Paliwo Wegiel kamienny orzech rozpalany od dotu, miat weglowy rozpalany od gory,
mieszanka miatowo(40%)-weglowa(60%), drewno (szczapy, zrzynki, wiory)

Tabela 5. Specyfikacja kottow typu MASTER

KOLtTON S.C. 25[Strona




Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX
6.4. Wytyczne obstugi i eksploatacji

6.4.1. Stosowane paliwa

Kotlty typu MASTER przystosowane sa do spalania wegla kamiennego do celow
energetycznych, sortowanego, miatu, drewna, patrz tabela 6.

Paliwo podstawowe Paliwo zastepcze

e wegiel kamienny typu mieszanka wegla kamiennego W stosunku masowym:

3l2. klasy 25/15/06 60% wegiel kamienny typu | 40% wegla kamiennego typu
sortymentu orzech wg PN-1 315 jasy  25/15/06 | 31.2. Klasy 22/15/06 sortymentu
82/G-97001-3 1 wilgotnosci | o v menty orzech | mial 0 wilgotnosci do 20 % wg

do 20%, rozpalany od dotu | ¢ ijeqnosci do 20 % wg | norm PN-82/G-97001-3
e wegiel kamienny typu 31.2. norm PN-82/G-97001-3

klasy 25/15/06 sortymentu
mial wg PN-82/G-97001-3
i wilgotnosci  do  20%,

Suche drewno wrzucane na uprzednio wytworzong warstwe zaru
z wegla. Drewno musi by¢ przynajmniej rok sezonowane. Palenie
mokrym drewnem powoduje smolenie i obniza sprawnos¢ kotta

rozpalany od gory. oraz niekorzystnie wplywa na jego zywotnosc.

Tabela 6. Paliwo stosowane w kottach typu MASTER
6.4.2. Rozpalanie i palenie w kotle

Rozpalanie w kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu si¢, zZe instalacja
grzewcza jest prawidlowo napelniona woda oraz czy nie nastapilo zamarznig¢cie wody
w przewodach i naczyniu wzbiorczym.

Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki wody z kotla i uktadu grzewczego.

Po oczyszczeniu powierzchni rusztu nalezy wlozy¢ porcje podpalki 1 zapali¢, po rozpaleniu
podpaltki (np. drewno) nalezy zasypac¢ niewielka ilo$cia wegla, zamkna¢ drzwiczki paleniskowe
I wyregulowaé poprzez drzwiczki popielnikowe ilos¢ powietrza potrzebng do spalania. Po
rozpaleniu porcji wegla nalezy dosypac¢ kolejng porcje ipo jej rozpaleniu poprzez drzwiczki
zasypowe zatadowaé kociot paliwem. Zamkng¢ wszystkie drzwiczki kotta, ailos¢ powietrza
wyregulowac za pomoca regulatora elektronicznego na kotle lub miarkownikiem ciggu.

W trakcie normalnej eksploatacji nalezy okresowo dosypywac paliwo do kotta i ewentualnie
przegarnia ruszt poprzez drzwiczki popielnikowe lub uzywajac mechanizmu do przegarniania
rusztu (opcjonalnie) . Po skonczonym paleniu nalezy oczysci¢ kociot.

Przy doktadaniu do kotta i czyszczeniu nalezy stosowac si¢ do zasad BHP opisanych w rozdziale 8.

Palenie mialem weglowym jest mozliwe tylko w kotle wyposazonym w nadmuch sterowany
elektronicznie.

Po oczyszczeniu powierzchni rusztu nalezy szczelnie zamknaé drzwiczki popielnikowe i zarowe,
nastepnie przez drzwiczki zasypowe napehic¢ palenisko paliwem 10 cm ponizej krawedzi otworu
Zasypowego.
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Na porcje paliwa nalezy uktada¢ kawatki papieru i kawatki drewna. Po wykonaniu powyzszych
czynnosci nalezy podpali papier pod drewnem i po rozpaleniu przysypac niewielkg ilo$cig drewna
i miatlu. Po tych czynno$ciach nalezy zamkngé drzwiczki zasypowe i uruchomi¢ elektroniczne
sterowanie Kotta.

Podczas palenia mialem weglowym zabrania si¢ dosypywania kolejnych porcji paliwa. Nalezy
poczeka¢ do wypalenia calego wsadu ipo ostygnieciu wyjagé popidt i powtdrzyé powyzsze
CZynnosci.

Pierwszy rozruch kotta oraz kilka nastgpnych palen powinno byé
przeprowadzone na wysokich temperaturach (60-70°C), ma to na celu skrocenie
czasu tzw. ,pocenia si¢ pieca”, czyli wytrgcania wilgoci na Sciankach kotla. Nie
jest to wynikiem nieszczelnosci urzgdzenia. Zwigzane jest to 7 wysokq
sprawnosciq kotla w poczqgtkowej fazie jego eksploatacji. Po zakoksowaniu komor
wewnetrznych skraplanie kondensatu zanika.

6.4.3. Czyszczenie kotta

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy
I sprawnosci cieplnej kotta, niezb¢dne jest utrzymanie nalezytej czystosci komory spalania oraz
kanatéw konwekcyjnych.
W komorze paleniskowe] kotta szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne usunigcie popiotu
I zuzla ze szczelin rusztu i Scian komory. Czyszczenie kotla nalezy wykonywaé przed kazdym jego
rozpaleniem.
Podczas eksploatacji kotta w tylnych kanatach wymiennika bedzie osadzat si¢ popiot i sadza, w celu
ich usuniecia nalezy otworzy¢ drzwiczki wyczystki i oczysci¢ kanaly konwekcyjne szczotka
druciang. Pozostatosci lotnego popiotu nalezy usung¢ wygarniaczem na zewnatrz kotla. Dokladne
czyszczenie kotta nalezy przeprowadzaé¢ co 14-30 dni, w zalezno$ci od rodzaju paliwa i stopnia
zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych.
Po zakonczeniu czyszczenia nalezy zamknaé drzwiczki wyczystki, dbajac o jej uszczelnienie. Istotne
dla prawidtowej eksploatacji jest rOwniez czyszczenie czopucha i przewodu kominowego.
Po sezonie grzewczym nalezy dokladnie wyczysci¢ caly kociol, palenisko i kanaly konwekcyjne.
Dodatkowo nalezy raz w miesiagcu smarowa¢ elementy ruchome kotla.
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7. Kociol TROTEX

7.1. Opis budowy

Kociot TROTEX jest konstrukcja spawang z blach stalowych grubosci 6mm i 10mm w palenisku.
Charakterystyczna cechg kotla grzewczego TROTEX jest zasada dolnego spalania (opcjonalnie
dolno-gornego). Poszczegdlne elementy kotta C.O. wykonane sa z blach 6mm-10mm — z uwagi na
agresywne dzialanie substancji organicznych. Wymiennik kotta skonstruowano z pionowych paneli,
a bezposrednio nad paleniskiem zamontowany moze by¢ dodatkowy zasobnik. Komora spalania
posiada belkowy ruszt zeliwny, ceramiczne wytozenie, oraz szereg dysz napowietrzajacych ,w celu
najefektywniejszego procesu spalania. Kociot grzewczy TROTEX przystosowano do spalania
drzewa oraz jego odpadow(trociny, zrebki, brykiety). Kociot ten nadaje si¢ rowniez do okresowego
spalania wegla kamiennego, po 6wczesnym zdemontowaniu zasobnika.
Trotex jest prosty i bezproblemowy w codziennej obstudze. Otwieranie drzwi zatadunkowych kotla
wspomagane jest sitownikiem gazowym, a zasyp kotta zaprojektowany tak, aby utatwi¢ zatadunek
kotta duzymi kawatkami drewna. Statopalnos¢ kotla przy petnym zasypie biomasa wynosi od 5 do
10 godzin.

Spaliny z komory paleniskowej przechodza dotem pomiedzy $cianka dzielacg palenisko do

tylnych pionowych kanatoéw, gdzie przy nawrocie spalin nastgpuje czeSciowe wytracenie pylow
i sadzy.

Kociot wyposazony jest w regulator elektroniczny ktory poprzez wentylator podaje powietrze
potrzebne do spalania i umozliwia kontrolg temperatury kotta.

7.2. Schemat blokowy

Rysunek 6. Schemat blokowy kotla typu TROTEX
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7.3. Specyfikacja kottow typu TROTEX

Wielkosé/typ kotta
TROTEX Jednostka 25 35 | 20 50
DANE OGOLNE:
Powierzchnia kotta m? 2,5 3,5 4,0 5,0
Nominalna moc cieplna kW 22-27 28-35 36-43 44-55
Sprawnos¢ cieplna % 78-86
Max. temp. wody w kotle °C 95
Min. temperatura powrotu °C 55
Max. dopusz. ciSnienie MPa 0,2
w kotle
Wymagany cigg kominowy/ Pa 30 30 30 30
Wymiar czopucha cm $18 $20 $20 $20
Wymiar od spodu czopucha om 72 1 30 30
do spodu kotta
Pojemnos¢ wody w kotle dm? 100 130 155 180
gtebokosé cm 131 131 131 148
Orientacyjne wymiary szerokos¢ cm 55 64 74 74
gabarytowe Wysokosé 115 115 130 130
catkowita om
Masa kotta kg 530 640 720 810
Orientacyjna powierzchnia m?2 do 200 do 300 do 400 do 500
budynku do ogrzania
Zasilanie kotfa V/Hz 230/50
Moc wentylatora w 37-90
Moc sterownika W 4
Klasa kotta wg. normy EN-303-5 3
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 260
Strumien masY spalir? dla pracy ke 19-31
nominalnej
Przyfacza po stronie wodnej
Zasilanie i powrdt (krdciec) DN 40
Spust (kréciec) DN 20

Paliwo

Biomasa: drewniane szczapy, odpady drzewne, zrebki, trociny,
brykiety drzewne o wilgotnosci do 20%

KOtTON S.C.
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7.4. Wytyczne obstugi i eksploatacji

7.4.1. Stosowane paliwa

Kotty typu TROTEX przystosowane sa do spalania drewna, biomasy, patrz tabela 8.

Paliwo podstawowe Paliwo zastepcze

Suche drewno Biomasa - trociny, zrgbki, widry (wrzucona na
Drewno musi by¢ przynajmniej rok | warstwe drewna o wilgotnosci do 20%).

sezonowane (wilgotnos¢ do 20%).
Palenie mokrym drewnem powoduje
smolenie i obniza sprawno$¢ kotla oraz

niekorzystnie wplywa na zywotnos¢
kotta.

Tabela 8. Paliwo stosowane w kottach typu TROTEX

7.4.2. Rozpalanie i palenie w kotle

Rozpalanie w kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu si¢, zZe instalacja
grzewcza jest prawidlowo napelniona woda oraz czy nie nastapilo zamarznig¢cie wody
w przewodach i naczyniu zbiorczym.

Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki wody z kotla 1 uktadu grzewczego.

Palenie drewnem

Po oczyszczeniu powierzchni rusztu nalezy wlozy¢ porcje podpatki, na to warstwe cienkich szczap
drewna, nast¢pnie kolejng warstwe grubszych odpadow drzewnych, a wszystko przytozy¢ do peina
pozostatymi szczapami drewna i zamkna¢ gorne drzwiczki zasypowe.

Tak przygotowany wsad podpali¢ przez dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe. Odczekaé az
warstwa spodnia dobrze si¢ rozpali inagrzeje komin, nastgpnie zamkng¢ popielnik i uruchomic
prace kotta poprzez elektroniczny regulator (lub nastawi¢ temperatur¢ kotla za pomoca
miarkownika ciggu — jesli w taki jest wyposazony kociot ).

W trakcie normalnej eksploatacji nie wolno dosypywa¢é paliwa do kotla az do wypalenia calego
wsadu. Po wypaleniu paliwa powtdrzy¢ cata procedurg od poczatku.

Palenie biomasg

Po oczyszczeniu powierzchni rusztu nalezy wlozy¢ porcje podpatki, na to warstwe cienkich szczap
drewna, nastepnie kolejng warstwe grubszych odpadow drzewnych, a wszystko przysypa¢ do pelna
biomasg ( trociny, zrgbki, wiory) i zamkna¢ goérne drzwiczki zasypowe.

Tak przygotowany wsad podpali¢ przez dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe. Odczeka¢ az
warstwa spodnia dobrze si¢ rozpali 1 nagrzeje komin, nastepnie zamkng¢ popielnik i uruchomié
pracg¢ kotta poprzez elektroniczny regulator (lub nastawi¢ temperature¢ kotla za pomoca
miarkownika ciggu — jesli w taki jest wyposazony kociot ).
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W trakcie normalnej eksploatacji nie wolno dosypywa¢é paliwa do kotla az do wypalenia calego
wsadu. Po wypaleniu paliwa powtorzy¢ doktadnie catg procedure od poczatku.

W trakcie palenia drewnem nalezy okresowo dosypywaé paliwo do kotla i ewentualnie przegarnia¢

ruszt poprzez dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe. Jesli w palenisku wytworzy si¢ warstwa

zuzlu nalezy kociot wygasi¢ 1 powtdrzy¢ procedure rozpalania od poczatku. Po skonczonym paleniu
nalezy oczysci¢ kociot.

Przy doktadaniu do kotla i czyszczeniu nalezy stosowac si¢ do zasad BHP opisanych w rozdziale 8.
Pierwszy rozruch kotta oraz kilka nastgpnych palen powinno byé
przeprowadzone na wysokich temperaturach (60-70°C), ma to na celu skrocenie
czasu tzw. ,pocenia si¢ pieca”, czyli wytrgcania wilgoci na Sciankach kotla. Nie
jest to wynikiem nieszczelnosci urzgdzenia. Zwigzane jest to 7 wysokq
sprawnosciq kotla w poczgtkowej fazie jego eksploatacji. Po zakoksowaniu komdor
wewnetrznych skraplanie kondensatu zanika.

7.4.3.Czyszczenie kotta

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej przez producenta mocy
I sprawnosci cieplnej kotta, niezb¢dne jest utrzymanie nalezytej czystosci komory spalania oraz
kanatéw konwekcyjnych.

W komorze paleniskowe] kotta szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne usunigcie popiotu
I zuzla ze szczelin rusztu i Scian komory. Czyszczenie kotla nalezy wykonywaé przed kazdym jego
rozpaleniem.

Podczas eksploatacji kotla w tylnych kanatach wymiennika bedzie osadzat si¢ popiot i sadza, w celu
ich usunigcia nalezy otworzy¢ pokrywy otwordw wyczystkowych i oczysci¢ kanaty konwekcyjne
szczotkg druciang. Pozostatosci lotnego popiotu nalezy usunag¢ wygarniaczem na zewnatrz kotta
przez wyczystke z boku kotta. Doktadne czyszczenie kotla nalezy przeprowadza¢ co 14-30 dni,
w zaleznos$ci od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych.

Po zakonczeniu czyszczenia nalezy zamknaé pokrywy otworow wyczystkowych, dbajac o ich
uszczelnienie. Istotne dla prawidlowej eksploatacji jest rOwniez czyszczenie czopucha i przewodu
kominowego.

Po sezonie grzewczym nalezy dokladnie wyczysci¢ caly kociol, palenisko i kanaly konwekcyjne.
Dodatkowo nalezy raz w miesiacu smarowa¢é elementy ruchome kotla.

KOLtTON S.C. 31/Strona



Instrukcja obstugi kotta SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX

8. BHP przy obstudze kottow

e Kociol mogg obstugiwac tylko doros$li, przed obstugg kotla nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja
obstugi. Kotly zasypowe wymagaja szczegdlnie starannego zapewnienia szczelnosci drzwiczek
zasypowych, zarowych i popielnikowych oraz wyczystek, ze wzgledu na jako$¢ przebiegu
procesu spalania. Chodzi zwlaszcza o bezpieczenstwo eksploatacji, bowiem istnieja
nieszczelno$ci moga powodowaé wydzielanie si¢ tlenku wegla do otoczenia kotta.

e Nalezy okresowo, jednak nie rzadziej niz co 2 tygodnie, sprawdzi¢ przyleganie sznura
uszczelniajacego drzwi do krawedzi otworu drzwiczek oraz sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania
zawiasOw 1 zamknigcia drzwiczek, nalezy je smarowac nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Zauwazone usterki nalezy niezwlocznie usuna¢ poprzez regulacje zawiaséw lub ewentualnie
wymiang sznura uszczelniajgcego na nowy.

e Przy obstudze kotla nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen :

» wszelkie prace przy obstudze kotla nalezy wykonywaé w rekawicach skorzanych
I okularach ochronnych,
» otwieranie drzwiczek paleniskowych podczas pracy kotla jest zabronione,
» otwieranie drzwiczek zasypowych musi by¢ poprzedzone nastepujacymi czynnosciami:
o otworzy¢ catkowicie przepustnice spalin (szyber) w czopuchu,
o Wwigczy¢ sterownik w tryb pracy recznej,
o wuchyli¢ wolno drzwiczki zasypowe ( 10 mm) 1iodczeka¢  kilka sekund
sprawdzajac czy ciag powietrza wlasciwie zasysa spaliny,
o nie wolno zbliza¢ twarzy do drzwiczek podczas wykonywania powyzszych
CZynnosci,

e czyszczenie kotla wykonywaé po jego wygaszeniu przy otwartej przepustnicy spalin i przy
wylaczonym z sieci regulatorze

e podczas czyszczenia przewietrza¢ kottownie,

e utrzymywac porzadek w kottowni i nie sktadowa¢ w niej zadnych przedmiotéw nie zwigzanych
Z obstuga kotla,

e utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym kociol 1zwigzang znim instalacje,
a W szczegolnosci dba¢ o szczelno$¢ instalacji wodnej oraz szczelno$¢ zamknieé przestrzeni
gazowej kotla, w tym gtownie drzwiczek paleniskowych i wyczystki,

e sterownik kotta musi by¢ podlaczony do instalacji z uziemieniem. Kociot pracuje pod napigciem
220V,

e przewody ( zasilajacy i dmuchawy) muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

e prace konserwatorskie mogg by¢ prowadzone tylko przy wytagczonym napieciu,

e nie wolno uzywac do rozpalania zadnych cieczy latwopalnych, jak rowniez przechowywac ich
W poblizu kotta

e W przypadku stanow awaryjnych (zagotowanie wody w kotle, uszkodzenie instalacji grzewczej)
nalezy wygarna¢ paliwo do blaszanego pojemnika, dbajac przy tym, by si¢ nie poparzy¢ i nie
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ulec zatruciu, ugasi¢ paliwo na zewnatrz budynku strumieniem wody, ustali¢ i usung¢ przyczyng
awari.

Nie dostosowanie si¢ do powyiszych zalecen moZe grozi¢ poparzeniem, zatruciem
oraz porazeniem prgdem !!!

9. Przyczyny ztej pracy kottéw i ich usuwanie

Kociol nie osiaga zadanej temperatury

Niedostateczny cigg kominowy - nalezy sprawdzi¢ czy nie ma nieszczelnosci w kominie,
czopuchu - oczysci¢ komin

Zta jako$¢ paliwa, np. z duzg zawarto$cig popiotu, niska kaloryczno$¢ - stosowac si¢ do
zalecen DTR

Zanieczyszczenie kanatow konwekcyjnych - nalezy oczysci¢ kanaty kotta

Brak doptywu dostatecznej iloSci powietrza do pomieszczenia, w ktorym ustawiony jest
kociot - nalezy umozliwi¢ doptyw powietrza przez okno lub kanal nawiewny.

Blednie dobrana moc kotta do powierzchni grzewczej.

Dymienie z kotla

Niedostateczny cigg kominowy. Komin musi mie¢ odpowiedni przekrdj, wysokosc
a zakonczenie komina powinno znajdowac si¢ 0,5 m ponad kalenica.

Brak doptywu dostatecznej ilosci powietrza do pomieszczenia, w ktérym ustawiony jest
kociot - nalezy umozliwi¢ doptyw powietrza przez okno lub kanat nawiewny.
Zanieczyszczenie kanatow konwekcyjnych - wyczysci¢ kociot

Zuzycie szczeliwa uszczelniajgcego drzwiczki - wyregulowaé zawiasy 1 zamek kotta lub
wymieni¢ na nowe uszczelnienie (jest to material eksploatacyjny podlegajacy regularnej
wymianie)

Niewlasciwe podtaczenie kotta z kominem - sprawdzi¢ polaczenie kotta z kominem
Podtaczenie do komina zbyt wielu urzadzen - kociot powinien mie¢ wlasny komin

Zbyt duzy nadmuch - zmniejszy¢ sit¢ nadmuchu na sterowniku kotla

Nieodpowiednia pozycja przepustnicy spalin w czopuchu - otworzy¢ przepustnicg spalin w
czopuchu

Zimny, wilgotny komin po dtuzszej przerwie w paleniu - wygrza¢ komin przy rozpalaniu tzn.
pali¢ bez nadmuchu poprzez uchylenie drzwiczek popielnikowych do temperatury 60°C,

a nastepnie zatgczy¢ sterowanie kotta.

Zawilgocenie i obsmolowanie wewnetrznych scian kotla (objawy podobne do wycieku)
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Stosowanie drewna jako paliwa podstawowego w procesie grzewczym - stosowac sie do
instrukcji obstugi

Niska temperatura utrzymywana w kotle - utrzymywac¢ temperature na kotle powyzej 60°C,
zabezpieczy¢ kociol przed niskg temperaturg wody powrotnej przez zamontowanie zaworu
mieszajgcego, wygrza¢ komin przy rozpalaniu tzn. pali¢ bez nadmuchu poprzez uchylenie
drzwiczek popielnikowych do temperatury 60°C, a nast¢pnie zalgczy¢ sterowanie kotla.

Z kotla wydostaje si¢ woda

W trakcie pierwszego rozpalania kotla moze nastgpic¢ tzw. ,,pocenie” si¢ kotta. Po uzyskaniu
wyzsze] temperatury palenia 1 po zakoksowaniu komor wewngtrznych kotta skraplanie
kondensatu zanika. Aby zapobiega¢ temu zjawisku nalezy pierwszy rozruch kotta, oraz kilka
nastepnych palen przeprowadzi¢ na wysokich temperaturach (60-70 °C).

Stosowanie drewna jako paliwa podstawowego w procesie grzewczym moze powodowac
wykraplanie si¢ duzych ilosci cieczy zwlaszcza w tylnej czesci kotta - spala¢ drewno tylko na
uprzednio wytworzonej warstwie zaru z wegla

Przyczyna ,,przecieku” kotta, moze by¢ nieprawidlowe podtaczenie kotta - nalezy sprawdzi¢
przede wszystkim szczelno$¢ potgczen kroccoéw kotla z instalacja, a gdy jest ono prawidlowe
nalezy powiadomi¢ producenta.
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10.Warunki gwarancji

~1~
Firma KOLTON zapewnia uzytkownika o dobrej jakosci kotta, na ktéry wydana jest niniejsza gwarancja.
~2 ~
Producent udziela gwarancji na szczelnos$¢ kottéw na okres:
SMOKER, BOXER, MASTER 48 miesiecy
TROTEX 36 miesiecy (24 miesigce do uzytku przemystowego-komercyjnego)
Okres gwaranc;ji liczony jest od daty sprzedazy kotta (sprzedaz nastgpita nie pdzniej niz 6 miesiecy od daty produkcji kotta).
~ 3~
Pozostate podzespoty objete sg 24 miesieczng gwarancja.
~4 ~
W przypadku awarii regulatora temperatury lub wentylatora nadmuchu reklamujacy jest zobowigzany dostarczy¢ towar do producenta lub
sprzedawcy wraz z kartg gwarancyjng oraz doktadnym opisem usterki.
~5~
Gwarancja nie obejmuje sznura uszczelniajgcego drzwiczki, lakieru drzwiczek, srub, nakretek, raczek, elementéw ceramicznych, kratki zarowej
paleniska — s3 to elementy naturalnie zuzywajace sie i ich wymiana jest ptatna.
~6~
Kociot przeznaczony jest do pracy w uktadzie otwartym, z zaworem mieszajgcym oraz w uktadzie zamknietym uwzgledniajgc uwagi zawarte w
podpunkcie 3.6 niniejszej instrukcji.
~7 ~
Producent nie uzna gwarancji kotta nieprawidtowo podtgczonego z instalacjg wodng, niewtasciwie przechowywanego (wilgotne kottownie,
brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej), a takze kotta, w ktérym dokonano jakichkolwiek przerébek.
~8~
Producent nie uzna gwarancji kotta, w ktérym stwierdzi uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i wywotane przez czynniki naturalne, oraz
wynikte z powodu nieprawidtowej obstugi oraz niewtasciwego konserwowania (brak czyszczenia w okresie grzewczym, nie wyczyszczenia po
okresie grzewczym i niezakonserwowania srodkami zapobiegajgcymi korozji np. olej), przekroczenia dopuszczalnego cisnienia, braku zaworu
bezpieczenistwa, braku zaworu mieszajgcego (3,4-groznego), stosowania opatu o zbyt duzej wilgotnosci. Gwarancji nie podlegajg uszkodzenia
kotta wynikajgce z zastosowania do zasilania instalacji C.0. wody nieprawidtowe] twardosci (>4°n). Nagromadzenie sie kamienia kottowego
powoduje zmniejszenie sprawnosci oraz przyspieszone przepalanie blach korpusu kotta.
~9~
Reklamacji nie podlega: skraplanie sie smoty w kotle jak i w kanale kominowym (co spowodowane jest nieodpowiednim ciggiem kominowym,
brakiem doptywu $wiezego powietrza do kottowni, zbyt wilgotnym opatem, niewtasciwych doborem kotta do wielkosci ogrzewanych
powierzchni).
~10 ~
Utrate gwarancji powoduje zamontowanie kotta do instalacji poprzez potgczenie nieroztaczne (wspawanie na state), umieszczenie kotta w
kottowni, w ktdrej w razie potrzeby nie jest mozliwa wymiana kotta lub jego elementéw bez koniecznosci naruszenia elementéw budynku, a
takze podtaczenie do komina nie spetniajgcego warunkéw technicznych podanych w gwarancji.
~11 ~
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku: gtebokiej korozji kotta wywotang dtugotrwaty praca z temperaturg ponizej 55 °C,
przekroczenia temperatury maksymalnej pracy kotla tj. 95 °C, usterki sterownika wyniklej z wytadowan atmosferycznych, niewlasciwe;j
instalacji elektrycznej (brak kotka uziemiajacego).

~12~
Karta Gwarancyjna stanowi jedyna podstawe do bezptatnego wykonania naprawy.
~13 ~
Producent zobowigzuje sie do usuniecia uszkodzen objetych gwarancjg w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia.
~14 ~
Wszystkie uszkodzenia powstate nie z winy producenta moga by¢ usuniete tylko na koszt uzytkownika.
~15 ~
W przypadku stwierdzenia niestusznej reklamacji, koszt delegacji pracownika serwisu bedzie pokrywat reklamujacy.
~16 ~
Za wszelkie uszkodzenia powstate w transporcie producent nie odpowiada.
~17 ~
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy dobor kotta do wielkosci powierzchni ogrzewanych.
~18 ~
Wiasciwym do rozstrzygniecia wszelkich sporéw i roszczen jest wtasciwy Sad Gospodarczy dla siedziby producenta (Sprzedajgcego).
~19 ~

Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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11.Warunki dostawy kotta

Kotty typ SMOKER, BOXER, MASTER, TROTEX dostarczane sg do handlu jako:

e kociol w stanie zmontowanym

e 7 urzadzeniem sterujagcym kotlem, wentylatorem, dokumentacja techniczno-ruchowa
1 kartg gwarancyjna.

Kotly nalezy transportowaé w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kotla
powinno odbywacé sie przy uiyciu podnosnikéw mechanicznych.
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12.Dane techniczne dostarczonego kotta

Typ
Powierzchnia ogrzewana m?
Moc kKW
Cisnienie robocze MPa
Wymagany przekrd) komina cmx cm

Numer seryjny Sterownik

Orawka, dnia

data sprzedazy

podpis 1 piecze¢ sprzedawcy
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Naprawy serwisowe
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Naprawy serwisowe
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Naprawy serwisowe
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Notatki
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PPHU Kotton S.C.
Wojciech Kotton, Krzysztof Kotton
Orawka 149a, 34-480 Jabtonka

Dane kontaktowe

Biuro 18 264 26 67
Dziat handlowy 608 432 700, 608 432 400
Serwis kotta 608 432 600, 608 432 200

Serwis sterownika 33 87593 80, 533 355 325
e-mail firma@kolton.pl
web www.kolton.pl
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