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STEROWNIKI

Godzinyotwarcia:

Semwis- Pomoc techniczna C )
. . Poniedzialek-Piatek
Oddzial w Bulowicach 7:00-16:00

el.+48 33 8759380
tel.+48 33 3300018
tel+48 33 8751920
tel.+48 33 8704700

Zgloszenia serwisowe: serwis@techsterowniki.pl

Opis wgrywania
1. Pobieramy aktualizacje ze strony, przypisang do naszej wersji sterownika.
2. Formatujemy pamiec flash do systemu plikow FAT, badz FAT32:
a) Klikamy prawym przyciskiem myszy na literke odpowiadajgcg naszej pamieci przenosnej.
b) Wybieramy "Formatuj..."
c) W opcjach "system plikow" wybieramy jeden z wyzej wymienionych formatow
d) Klikamy "Rozpocznij" i zatwierdzamy.
3. Pobrany plik ZIP nalezy zapisa¢ na dysku komputera i rozpakowaé
4. Wypakowany plik ,prog.bin” -kopiujemy bezposrednio do pamieci pendrive'a
5. Wytgczamy sterownik na gtéwnym wytgcznikiem zasilajgcym umieszczonym z prawej strony obudowy.
6. Wktadamy pamie¢ do portu USB.
7. Wiaczamy sterownik i czekamy, proces aktualizacji zajmie kilka minut.
Bedziemy styszeé pojedyncze pikniecia ktore z czasem bedg przyspieszad.
W potowie procesu aktualizacji ustang one na kilka sekund by potem zndw sie pojawic.

8. Po wszystkim sterownik sam sie uruchomi (pierwsze uruchomienie po aktualizacji trwa o kilkanascie sekund
dtuzej).

8. Wyciggamy pamieé z portu USB.

Jezeli z jakiej$ przyczyny proces sie nie powiedzie ustyszymy dtugie pikniecie.
W takim przypadku zalecamy ponowienie préby przy uzyciu innego pendrive'a.
Po czym sterownik samoczynnie sie uruchomi.



