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1. INFORMACJE OGOLNE

ECO-PALNIK jest automatycznym, bezobstugowym* i samoczyszczacym* sie palnikiem na pellet
niezuzlujacy (granulat wykonany z trocin i wiéréw drzewnych). Przeznaczony jest do wspdlpracy z
kottami CO na paliwa state jak rowniez do niektérych kottéw gazowych i olejowych (z komorg
spalania umozliwiajgcg gromadzenie i wybieranie popiotu). Palnik jest urzgdzeniem ekologicznym,
cechuje si¢ niskg emisjg spalin oraz niewielkim poborem energii elektrycznej. Zastosowano
unikalne rozwigzanie bezstopniowej modulacji mocy palnika. Im bardziej zblizy sie do temperatury
zadanej kotta tym mniej pobiera granulatu. Palnik wspéipracuje z termostatem pokojowym
utrzymujac zadang warto$é temperatury w mieszkaniu, dzieki czemu obstuga ograniczona jest
jedynie do uzupetniania opatu w zasobniku i okresowego wybierania popiotu. Palnik przygotowany
jest do spalania pelletu opatowego o charakterystyce podanej w tabeli danych technicznych.

*- jesli stosuje sie pellet zgodny z DTR

1.1 ECO-PALNIK wersja UNI-MAX - wymagane parametry paliwa pellet

Srednica@ , ___6-8mm
Dlugosé N - . 440mm
Gestosé . =2600kg

~ 3mm 0,8%

Zawartosé frakeji drobnej ponizej I 3mm0,8%
215 MJ/kg lub 24,4 kWhikg

Warto$¢é opatowa

Wilgotno$é < 10%

_ Nie okresla si¢

Temp. topnieniapopioln [

1.2 Parametry techniczne:

Lp. |Wielkosé [kW] | 100 | 150 [ 200 [ 250 300 400 500 750 1000
Moc max/min | 100/ | 150/ | 200/ | 250/

1 [KW] 20 | 30 | 30 | 5o | 300/50 | 400/100 | 500/100 | 750/150 | 1000/200
2 332,? lator 135 | 260 | 260 | 260 | 2X260 | 2x260 | 2x260 | 2x260 | . 44,
fylatora 2x83 2x83 | 2x83 | 2x83

nadmuchu[W]
4 | Napiecie ~230V
5 |Moc zapalarki 300 W | 2x 300 W
6 |Zabezpieczenie 5A
- |Wymagany ciag 5-15 Pa
kominowy
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UNI-MAX
100 KW 235 245 320 280 645 140 540 680
UNI-MAX
150 KW 355 270 355 355 655 170 670 840
UNI-MAX
200 kW 295 300 415 415 770 180 815 995
UNI-MAX
S50 L 295 | 300 | 415 | 415 | 770 | 180 | 815 | 995
UNI-MAX
300 kKW 350 350 510 650 860 205 790 995
UNI-MAX
400 kW 400 430 600 675 855 230 1020 1250
UNI-MAX
500 kW 560 475 640 650 825 165 1075 1240
UNI-MAX
750 KW 585 536 705 650 808 223 1133 1356
U':'mcx W opracowaniu

1.3 SKLAD ZESTAWU

* palnik wentylatorowy

* odgietka @ 70

* sterowanie wraz z czujnikami temperatury kotta, czujnikiem
zabezpieczajacym i czujnikiem C.W.U.

* podajnik dtugoéci roboczej 2m @ 70

* rura spiro 0,5 mb,

* kabel zasilajacy,

* kabel faczacy sterowanie z podajnikiem,

* zapasowy element grzejny zapalarki.
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Podajnik dL
Roboczej 2m

Odgietka O 80

Palnik
wentylatorowy

Sterownik

Rura Spiro 1m

2. BUDOWA

ECO-PALNIK w wersji UNI-MAX ma budowe modufowa, skrecang i skladang z poszczegélnych
elementow: paleniska wraz z wykiadkg ceramiczna, plyty gtownej mocujacej, rusztu ruchomego
typu schodkowo-segmentowego wraz z uktadem napedowym zamontowanym na szufladzie —
wyjmowanej do tylu, komory powietrznej zintegrowanej z plyta mocujaca palnika, ukladem
podawania paliwa, wentylatorem nadmuchowym oraz wbudowang zapalarka. Cato$¢ ostonieta
lrzyczesciowq obudowg z sterownikiem umieszczonym w osobnej obudowie do zamontowania na
kotle, scianie lub zasobniku. Materialy uzyte do konstrukcji sg hajwyzszej jakosci: zaroodporne,
kwasoodporne i nierdzewne.

Palenisko ma ksztatt wielokata. Po zamontowaniu palnik/palenisko znajduje sie na zewnatrz kotta,
powierzchnia zewnetrzna palnika podczas pracy nie nagrzewa sig do niebezpiecznych
temperatur.

Praca palnika jest catkowicie automatyczna, od rozpalania, przez palenie, czuwanie po
wygaszanie. Proces rozpalania rozpoczyna uruchomienie wentylatora celem przewietrzenia
komory spalania kotta i usunigcia nagromadzonych gazéw, po czym wigcza sie zapalarka.
Odpalanie biomasy — pelletu odbywa sie za zasadzie hadmuchu goracego powietrza ogrzanego
do 500 stopni. Podstawowy sposéb detekcji ptomienia oparty jest o fotoelement zwany potocznie
fotokomérka, kitéry na biezgco analizuje obecnosé plomienia w komorze spalania. Mozliwe jest
réwniez stosowanie do tego celu czujnika temperatury spalin typu PT-1000 w czopuchu kotta lub
czujnika temperatury palnika. Sterownik obstuguje wszystkie trzy sposoby detekcji ptomienia.




Naped podjanika paliwa
(stoker)

Lespot rusztu ruchomego

Klapa p. poz.

Sterowanie elektroniczne

Wentylator

Fotokomoarka

Sterownik

!

-

Zapalarka

Ostona

Klapa ppoz.

Plytka
sterowania

| Silnik Stokera
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Naped Auto-czyszczenia
rusztu




3. MONTAZ

ECO-PALNIK w wersji UNI-MAX jest urzadzeniem przeznaczonym do montazu w kottach
centralnego ogrzewania. Najczestszy i zalecany sposob montazu w drzwiczkach kotla lub w
odpowiednim miejscu przewidzianym przez producenta kotta. W zaleznosci od konstrukcji kotta
nalezy wybrac¢ taki sposdb montazu, aby zapewnic jak najwyzsza sprawno$¢ catego uktadu i
umozliwi¢ wybieranie popiotu jak tez fatwy dostep do przegladu i konserwacji palnika.

Jesli drzwiczki nie sg duzej szerokosci, sugerujemy przesuniecie osi zawiaséw lub montaz
asymetryczny — blizej zawiaséw, tak aby palenisko nie zawadzato o ramke drzwiczek kotla
i drzwiczki otwieraly sig¢ wraz z palnikiem bez jego demontazu . Montaz i uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ serwisant (montazysta) posiadajgcy autoryzacje Producenta stosujac sie do nizej
zamieszczonej instrukcji montazu.

4.1 Instrukcja montazu ECO-PALNIKA w wersji UNI-MAX:

1. Zamontowa¢ palnik w drzwiczkach kotta po uprzednim wykonaniu otworéw montazowych,

otworzy¢ pokrywe palnika i podigczyé kabel sterujacy do odpowiedniego gniazda na plytce

montazowej, zmocowac kabel do obudowy za pomoca dotaczonej diawicy.

Ustawi¢ zasobnik obok kotta i wlozyé podajnik w otwér zasobnika i podwiesi¢ podajnik.

Zatozy¢ odgietke na palnik i polaczyé wylot podajnika odpowiedniej dlugosci rurg ,spiro”,

tak aby zachowac lini¢ spadku paliwa nie mniejsza niz 45 stopni.

4. Zamontowa¢ skrzynke sterujaca w wybranym miejscu (na zasobniku, na Scianie, kotle) tak,
aby nie byta narazona na bezpos$rednie dziatanie ciepla.

5. Podtaczy¢ przewodami pompy CO i CWU do odpowiednich gniazd w skrzynce sterujace;j,
podiaczy¢ za pomoca dotgczonego kabla skrzynke sterujaca z podajnikiem.

6. Roztozyé¢ odpowiednio czujniki:
a)Czujnik temperatury kotta - w kapilare na kotle przeznaczong na czujniki lub na ptaszcz
kotta pod izolacjg- najkorzystniej w poblizu krééca zasilania lub bezposrednio na rurze
zasilajacej jak najblizej kotta /jeszcze przed pompa/ zapewniajac dobry styk i izolacje dla
prawidtowych wskazan.
b)Czujnik temperatura palnika — w uchwyt na odgietce, zabezpieczajac go opaskg
sciggajaca.

7. Podigczy¢ do gniazd w skrzynce sterujgcej kabel zasilajacy podajnik i zasilanie. Upewnié
sie ze tzw. FAZA znajduje sie na wtyczce zasilajacej w miejscu ozhaczonym L.

8. Napei¢ zasobnik paliwem.

9. Wigczy¢ zasilanie wylacznikiem gléwnym.

10.Napeti¢ podajnik pelletem — w tym celu diugo przytrzymujemy przycisk START - do
momentu pokazania sie na wyswietlaczu komunikatu NAPEENIANIE. Po skutecznym
przesypaniu sig granulatu w kierunku palnika — zatrzymujemy wciskajgc STOP,

11.Po zamontowaniu, podtgczeniu i uruchomieniu palnika montazysta powinien przeszkoli¢
uzytkownika pod wzgledem prawidlowej eksploatacji urzadzenia, samodzielnego
ustawiania podstawowych parametréw palnika i nauczyé postepowania w stanach
awaryjnych (brak opalu, napetnianie podajnika, ustawianie progéw czutosci sensora
ptomienia/fotokomarki/, innych).

w N
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9. WSTEPNE USTAWIENIA PRODUCENTA — PODSTAWOWE PARAMETRY

PALNIKA:

Moc
1 max/min 100 | 150 | 200 | 250 300 400 | 500 750 1000

[kW]

Naped
2 | podajnika
dozujacego

Obroty
wentylatora | Wediug indywidualnego pomiaru parametréw kotta analizatorem
dla spalin po montazu palnika
rozpalania
Obroty
wentylatora | Wedtug indywidualnego pomiaru parametréw kotta analizatorem
dla mocy spalin po montazu palnika
max.
Obroty
wentylatora | Wedlug indywidualnego pomiaru parametréw kotta analizatorem
dla mocy spalin po montazu palnika
min.
Dawka
6 startowa 5%
paliwa
Dawka
7 | paliwa dla Patrz Rozdziat 10
mocy max.
Dawka
8 | paliwa dla 10%
mocy min.
9 Typ prey Auto
stokera
Czas
10| wygaszania
paleniska

25W |25W | 256W | 25W | 125W | 125W [125W| 125W | 125W
o0K | 50K | 50K | 50K | 36K | 36K | 36K | 36K 36K

15 | 16 | 15 15 20 25 30

: : 5 ) . 45 min
min | min | min | min min min min

palnikéw z zewnetrzng komorg spalania zalecane jest zasilanie awaryjne.

10.  Ustawienie parametru ,,Dawka paliwa dla mocy maksymalnej”

Moc palnika uzalezniona jest od iloéci spalanego pelletu. Parametrem regulujgcym moc jest
‘Dawka paliwa dla mocy max/min” oraz “Moc kotta”.

Aby zaczac¢ regulacje mocy nalezy poznac wydajno$¢ podajnika. Wydajnosé podaije sie w
kilogramach na godzine (kg/h) .

A)Wzor na wydajnos¢ podajnika
60min
cZas pomiaru
Gdzie
Pomiar podajnika — dokonujemy pomiaru przy napetnionym podajniku przez okreélony czas
pomiaru (np. 2min lub 3min).

Pomiar podajnikaw kg * = Wydatek podajnikana 1h



b)Nastepnie nalezy obliczy¢ moc , jakg da nam okreslona iloé¢ paliwa

Wydatek podajnika na 1h = (warto$¢ opatowa pelletu = 0.277 777 777 8)

= Moc osiaggana z paliwa
Gdzie
0.277 777 777 8 KW -1 MJ

Kolejng rzeczq jest uwzglednienie sprawnosci w mocy osiaganej z paliwa

Moc z paliwa * sprawnoéé
100

= Moc zuwzglednieniem sprawnosci

Gdzie

Moc z uwzglednieniem sprawnos$ci — Maksymalna moc, jaka mozna
osiagnaé z danego podajnika.

Przyktad obliczania wydajnosci.
Przyjmijmy, Ze nasz podajnik podat w ciggu 3min pracy 1kg pelletu.

1kg s+ T kg w20 = 2079
* = * = —
g 3 min ‘9 h

Nastepnie
2072+ (19M] + 0,277 777 777 8) = 105,56kW

Nastepnie
105,56kW *90%

100 = 95kW

Wynik oznacza, ze nasz podajnik jest w stanie podaé paliwo o maksymalnej wartosci 95kW.
Idea procentowej dawki dla mocy.

Dawki dla poszczegélnych mocy ustalane sg za pomocq procentéw. Oznacza to , ze gdyby$my
wzigli nasz przyktadowy podajnik, to ustawienie parametru “Dawka paliwa dla mocy maksymalnej’
na 100% da nam prace palnika na 95kW.

Idac tg idea, jest dosy¢ tatwo policzy¢, ile wynosi warto$¢ procentowa dla innych mocy na
zasadzie proporciji.

25kw x% 25kw*100%
95kw 100% 95kw

Z tej proporcji mozna obliczy¢ , ze ustawienie parametru “Dawka paliwa dla mocy maksymalnej”
dla palnika wynosi 26%.
Mozliwosci zmiany parametréw mocy sg dwie :
1) Zmiana parametru “Dawka paliwa dla mocy maksymalnej” , ktéry dziata jak wyze;
2) Zmiana parametru “Moc kotta”, ktéra okreslana jest procentami, a obliczana z parametrow
“Dawka paliwa dla mocy maksymalnej” oraz “Dawka paliwa dla mocy minimalnej” polega na
przeliczaniu procentédw na zasadzie proporgcji jak nizej :

25kW — 100%
10kW — x
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25kW — 100%
10kW — 40%

ZALECENIA

. Utrzymywac w czystoéci palenisko palnika, oczyszczaé z pozostatosci spalania (popiotu,

zuzla) co najmniej raz w tygodniu. Jesli zachodzi taka potrzeba, nalezy czyscié palenisko
czesciej- zaleznie od jakosci granulatu.

Pozostatosci spalania usung¢ z nad oraz pod rusztu.

Sprawdza¢ drozno$¢ otworéw napowietrzajgcych w rusztach oraz plycie paleniska przy
kazdym czyszczeniu.

Zaleca sig raz do roku, po sezonie grzewczym, zlecié przeglad autoryzowanemu serwisowi.
Utrzymywanie w czystosci pomieszczenia kottowni.

Zabezpieczenie doplywu odpowiedniej iloci czystego powietrza do kottowni.

Dbanie o drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych.

Stosowanie odpowiedniego i czystego paliwa.

Przy zmianie partii pelletu sprawdzi¢ nalezy poprawno$é spalania oraz doregulowaé
ustawienia.

12. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

W celu zachowania bezpiecznych warunkéw obstugi kotta/palnika nalezy przestrzegacd
nastepujgcych zasad:
1. palnik moga obstugiwaé tylko dorosli, przed przystapieniem do obstugi kotla nalezy
bezwzglednie zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi palnika,
2. nalezy pilnowa¢, aby w poblizu palnika nie znajdowaly sie dzieci,
3. nie mozna pod zadnym pozorem wkiadac do zasobnika na paliwo reki — grozi
kalectwem,
4. nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym zaréwno palnik, podajnik jak i kociof,
5. nalezy utrzymywac porzadek w kottowni i nie sktada¢ materiatéw nie zwigzanych z obstuga
kotta oraz tatwopalnych,
6. nalezy stosowac paliwa zalecane przez Producenta,
7. nie ingerowac¢ samemu w elementy elektroniki,
8. czyszczenie palnika oraz kotta z sadzy i popiotu nalezy wykonywaé podczas postoju kotta.

13. CZYSZCZENIE
Palniki wersji UNI-MAX — posiadajg ruchomy ruszt w postaci wysuwanej szuflady— ktory
utrzymuje stabilne warunki spalania w czasie pracy i usuwa nadmiar zuzla z paleniska. Aby wyjaé
| wyczyscic ruszt nalezy zdjg¢ pokrywe palnika, wypiaé z plytki sterowania kabel oznaczony jako
auto-czyszczenie rusztu, oraz rozpig¢ zapinki znajdujace sie po bokach palnika. Nastepnie

delikat

nie wysunac szuflade i oczyscic¢ ja z popiolu oraz zuzla, zwracajac szczegélng uwage na

otwory napowietrzajace znajdujace sie w rusztach. Po oczyszczeniu szuflady nalezy ja ponownie
delikatnie wsung¢ w palnik. Po doktadnym wsunieciu rusztu nalezy zapigé zapinki, podiaczyé
kabel auto-czyszczenia rusztu oraz zalozy¢ pokrywe. Zaleca sie aby raz w tygodniu — miesigcu

wyjaé

ruszt, do czyszczenia. Czestotliwo$¢ czyszczenia rusztu uzalezniona jest od jakoSci

spalanego pelletu.
UWAGA: Czestotliwo$¢ czyszczenia rusztu uzalezniona jest od jakosci spalanego pelletu.




UWAGA!

ABY WYCZYSCIC, PALNIK NALEZY BEZWZGLEDNIE WYLACZYC, ODCZEKAC ABY SPADEA
TEMPERATURA PALENISKA. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé ze szczegdélnym zachowaniem
ostroznosci i mogg to robi¢ tylko osoby doroste. Nalezy dopilnowaé aby podczas czyszczenia
palnika w poblizu nie znajdowaly sie dzieci.

14. WYMIANA ZAPALARKI

Prawie jedyng usterkg ECO-PALNIKA jest zuzycie elementu podlegajgcego najwiekszym
obcigzeniom — grzatki. Zanim przystapimy do wymiany grzatki nalezy sprawdzié¢ czy nie wystarczy
wymieni¢ bezpiecznika zabezpieczajgcego ukiad rozpalania. W takim przypadku nalezy odiaczyé
regulator od napigcia, nastepnie odkreci¢ wkiad bezpiecznika. Po wykreceniu nalezy zwrécié
uwage, czy drut wewnatrz bezpiecznika nie jest przerwany. Jesli jest przerwany, nalezy wymienié
bezpiecznik oraz ponownie przetestowac zapalarke. Cecha charakterystyczna oprécz braku
rozpalania jest jednoczesny brak podawania paliwa /nie kreci sie spirala podajnika, mimo
zapalania sie diody sygnalizujgcej podawanie paliwa.

Sposéb wymiany grzatki:

I Zdjecie obudowy palnika

Przed przystapieniem do prac nalezy odlaczyé urzadzenie od napigcia oraz zdjaé ostone z
palnika.



. Zdjecie obudowy palnika

Przed przystapieniem do prac nalezy odigczyé urzadzenie od napiecia oraz zdjaé ostone z
palnika.



Wyjecie zapalarki



Po zdjeciu ostony nalezy delikatnie wyciggngé wtyczke z plytki elektrycznej,
hastepnie wyciggnac¢ ditawice gumowg zapalarki.
Po wyjeciu diawicy nalezy bardzo delikatne wyja¢ zapalarke z uchwytu.

Il. Wyjecie zapalarki



Po zdjeciu ostony nalezy delikatnie wyciggnaé wtyczke z plytki elektrycznej,
nastepnie wyciggnac dtawice gumowg zapalarki.
Po wyjeciu dlawicy nalezy bardzo delikathe wyjaé zapalarke z uchwytu.

lll. Wyjecie zapalarki



Po zdjeciu ostony nalezy delikatnie wyciagnaé wtyczke z plytki elektrycznej,
nastepnie wyciagnac¢ dlawice gumowa zapalarki.
Po wyjeciu dtawicy nalezy bardzo delikatne wyjgé zapalarke z uchwytu.

IV. Wilozenie sprawnej zapalarki

Wkiadajac zapalarke nalezy zwrécié uwage na wlozenie jej w uchwyt oraz delikatne
obchodzenie si¢ z nig. Nalezy dopchnaé¢ zapalarke do korica.



IV. Zlozenie

Po zamontowaniu zapalarki nalezy ztozy¢ pozostate podzespoly w kolejnosci

odwrotnej do wymontowania.
Uwaga
W przypadku wymiany zapalarki oporowej na ceramiczng nalezy wylutowaé diode oporowa,
i zastgpi¢ ja mostkiem.

Plytka dla zapalarki oporowej Piytka dla zapalarki ceramicznej
18. Czyszczenie fotokomaorki

W trakcie procesu palenia na wielu podzespotach palnika potrafi osigé¢ popiét, sadza oraz
wiele innych pozostatosci spalania. W przypadku probleméw z detekcjg ptomienia nalezy
wyczyscic fotokomarke.




Po odkreceniu obudowy nalezy delikatnie wyciggnaé wtyczke z plytki
elektrycznej, nastepnie wyciaggnaé dlawice gumows, w ktérej zamontowana
jest fotokomarka.

lll. Czyszczenie fotokomaorki

Po wyjeciu fotokomérki nalezy delikatnie jg przetrzeé szmatka lub papierem
toaletowym, az przez szklo bedzie doktadnie widoczne uzwojenie.



IV. Zlozenie

Po wyczyszczeniu fotokomérki nalezy zamontowaé jg w kolejnosci odwrotnej
do wymontowania. ’



16. LIKWIDACJA PALNIKA PO UPLYWIE JEGO ZYWOTNOSCI

Likwidacje palnika jak i jego poszczegélnych czesci do produkgji ktérych uzyte sg metale,
nalezy przeprowadzi¢ za posrednictwem uprawnionych firm zapewniajgcych skup materiatéw
wtérnych lub innych firm specjalizujacych sie w neutralizacji takich urzadzen z bezwzglednym
zachowaniem zasad ochrony $rodowiska.



L 5 4 USTERKI
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Usterka

Przyczyna zaistnienia
usterki

Sposdb usuniecia usterki

Alarm BRAK OPALU

Brak opatu w zasobniku

Jesli podczas pracy w trybie
ROZPALANIE regulator nie wykryje
obecnoéci plomienia przez okreslony
przez serwisanta czas, to wywolywany
jest alarm braku opatu. W celu
ponownego uruchomienia regulatora
nalezy uzupetnic opat, skasowac
alarm za pomoca przycisku STOP i
uruchomié proces regulacji za pomocg
przycisku START.

Uszkodzona zapalarka

Wymieni¢ wktad zapalarki

Zuzel w palenisku

dokfadnie oczysci¢ palenisko i udroznié
otwory dostarczajgce powietrze w
palenisku

Nie dziatajg zapalarka,
stoker, podajnik

wymieni¢ bezpiecznik znajdujgcy sie w
sgsiedztwie sterownika na nowy o
wartosci 5A (5 x 20)

Nie dziata podajnik

Sprawdzi¢ stan podajnika czy nie zostat
zablokowany

Fotokomérka nie widzi ognia

Zta kalibracja fotokomorki, przestawié
progi rozpalania

Fotokomédrka jest zabrudzona, przez co
odczyty maga by¢ niewtasciwe,
wyczyscic fotokomérke

Zabrudzone otwory na plycie paleniska,
udrozni¢ otwory

Palnik czesto wchodzi
w stan rozpalania

Niewtasciwie dobrane
parametry detekcji ptomienia

ustawi¢ wtasciwe parametry lub
skontaktowaé sie z serwisem producenta

Zanieczyszczona
fotokomarka

wymontowac i oczysci¢ fotokomarke

Zanieczyszczone palenisko

dokiadnie oczyécié¢ palenisko i udroznié
otwory dostarczajgce powietrze w
palenisku

Zbyt mate dawki paliwa

Podnies¢ parametry dla mocy minimalne;j
urzadzenia




Zbyt duze dawki paliwa

Zmniejszy¢ parametry dla mocy
maksymalnej

Zanieczyszczona plyta
paleniska

Doktadnie oczysci¢ plyte za paleniskiem
oraz udrozni¢ otwory dostarczajace
powietrze w palenisku

Alarm zaptonu
podajnika

Nadmierny wzrost
temperatury obudowy
palnika spowodowany

zaptonem paliwa w trojniku
stokera lub rurze zasypowej

Jesli podajnik wyposazony zostat w
czujnik temperatury, to przekroczenie
wartoéci zaprogramowanej w parametrze
serwisowym TEMPERATURA ZAPLONU
PODAJNIKA spowoduje wywotanie
alarmu zaptonu podajnika, a regulator
przetaczy sie w tryb GASZENIE.

UWAGA! Alarm ten mozna skasowac po
obnizeniu sie temperatury podajnika.
Proba skasowania alarmu przed
zakonczeniem gaszenia wylgcza jedynie
sygnalizacje dzwiekowa

Alarm przegrzania
kotta

Przekroczenie temperatury
wody w kotle ustawionej
przez serwisanta w
sterowniku

Regulator RK-2006LPG2 posiada
zabezpieczenie przed przegrzaniem
kotta. Jeéli temperatura wody w kotle
osiggnie warto$¢ zaprogramowang w
parametrze serwisowym ,Temperatura
maksymalna kotta”, to regulator
bezwzglednie zalgczy pompe CO.
Wzrost temperatury wody w kotle do
wartosci zaprogramowanej w parametrze
serwisowym ,Temperatura przegrzania
kotta” spowoduje wytgczenie wentylatora,
zalaczenie pompy CO, przelgczenie sie
regulatora w tryb STOP hez
uruchamiania procesu wygaszania oraz
wywotanie alarmu:

Uszkodzenie
czujnikéw temperatury

Uwaga! W przypadku
zaistnienia wielu
uszkodzen

Uszkodzenie obwodu
czujnika lub temperatura
poza zakresem pomiarowym
-9°C - 109°C

skontaktowac sie z serwisem producenta
jesli komunikat btedu nie kasuje sie po
nacisnieciu STOP,

wymienié czujnik

Uszkodzenie obwodu
czujnika temperatury
podajnika

W przypadku uszkodzenia czujnika
temperatury podajnika podobnie jak w
przypadku zaptonu, regulator
przeprowadza procedure gaszenia oraz
wywotuje odpowiedni alarm

UWAGA: Skontaktowac sie z serwisem
producenta w celu usuniecia awarii
czujnika jeéli btad sie nie kasuje.




Uszkodzenie obwodu
czujnika temperatury CWU
powoduje wylaczenie
regulacji CWU

Jesli uktad grzewczy wyposazony jest w
obieg CWU, to w przypadku uszkodzenia
czujnika cieptej wody uzytkowej regulator
wytgcza pompe CWU i wywotuje alarm

Uwaga: Skontaktowac sie z serwisem
producenta w celu usuniecia awarii
czujnika

Uszkodzenie czujnika
temperatury palnika

W przypadku, gdy do regulatora
poditgczony zostat temperaturowy
detektor ptomienia (CT—1/2 lub PT—-
1000), to jego uszkodzenie spowoduje
wywotanie odpowiedniego alarmu oraz
przejscie urzgdzenia w tryb CZUWANIA.

UWAGA: Skontaktowac sie z serwisem
producenta w celu usuniecia awarii
czujnika

Palnik kopci, powstaje
sadza

Za duze podawanie paliwa
w stosunku do powietrza,
Zanieczyszczone palenisko
palnika, zuzel na palenisku.

Oczysci¢ palenisko, skontrolowac
droznos¢ otworow napowietrzajacych.

Wyregulowaé palnik — paliwo i powietrze
dla mocy maksymalnej i minimalnej.

Zbyt czesto powstaje
zuzel na palenisku —
palnik sam sie nie
czysci.

Niewtasciwe paliwo, o
nieodpowiednich
parametrach.

Zmieni¢ dostawce pelletu.




PALNIK

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 03/P/13

Z.P.D. SKIEPKO
Wiestaw Skiepko
Ul. Kolejowa 33
29-100 Whoszczowa

Oswiadczamy, ze produkowany przez nas wyréb

Nazwa: Palnik na pellet
Serii: ECO-PALNIK
Typ/model: UNI-MAX 100 — 1 MW

Spetnia wymogi nastepujacych norm i norm zharmonizowanych:
PN-EN 303-5:2012, EN 60335-2-102, EN 60730-1:2012

EN 953:1997+A1:2009, PN-EN 60127-1:2008, PN-EN 60446:2008,
PN-EN 60519-2:2008, PN-EN 60730-2-5:2006, PN-EN 15456:2008, PN-EN 230:2010

Oraz spetnia wymogi zasadnicze nastepujgcych dyrektyw:
2006/42/WE

2006/95/WE LVD (wraz z uaktualnieniami)
2004/108/WE EMC (wraz z uaktualnieniami)

Wyréb posiada naniesione oznakowanie CE

Wioszczowa 2013-10-22




CO-PALNIK

WARUNKI GWARANCJI
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Producent, firma Z,P.D. SKIEPKO, udziela gwarancji nha sprawne dziatanie palnika na okres 24 miesiecy od
daty zakupu i nie dluzej niz 36 miesiecy od daty produkcji.

Wady materialowe i bledy wykonania beda usuwane koszt Producenta w terminie do 21 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia reklamacji dla Producenta i nie diuzej niz 7 dni od uznania reklamacji.

Towar uzywany w zwigzku z prowadzong dziatalnoécig gospodarczg przez Klienta koricowego objety jest 12-
miesigczng gwarancjg producenta.

Sposdb, zakres i warunki naprawy urzadzenia okresla Producent.

Kazda informacja o wadach musi byé przekazana natychmiast po ich wykryciu, w formie pisemnej do
Producenta, na zataczonym protokole reklamacyjnym. Protokét reklamacyjny jest réwniez dostepny na stronie
www.eco-palnik.pl,

Dokumentami uprawniajgcymi nabywce do bezptatnego wykonania naprawy gwarancyjnej 83 wypetniona
Karta Gwarancyjna zaakceptowana przez kupujgcego oraz dokument zakupu palnika(kotta z palnikiem).
Karta Gwarancyjna jest niewazna, jesli nie posiada wymaganych pieczeci, podpiséw i dat.

Wypetniony protokét instalacji musi zostaé przestany do Producenta przez Klienta w ciggu 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia celem rejestracji w systemie ustug gwarancyjnych- w przeciwnym przypadku klient
moze dochodzi¢ swoich praw na zasadzie rekojmi.

Za pierwsze uruchomienie palnika i ustawienie parametrow pracy odpowiada instalator(firma instalacyjna
posiadajgca autoryzacje producenta). Ustuga ta moze by¢ ustugg platna.

GWARANCJA NIE OBOWIAZUJE uszkodzert w wyniku niewladciwego uzytkowania lub normalnego zuzycia.
Gwarancja nie obejmuje kosztéw instalacji, przewozu, oraz uszkodzer powstalych w wyniku przewozu a w
szczegolnosci w przypadku:

* zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji niezgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi oraz uszkodzen
nie wynikajacych z winy Producenta,
dokonania zmian i przerébek konstrukcji palnika bez pisemnej zgody producenta,
uruchomienia palnika bez montazu w kotle,
zbyt matego przekroju komina i ciggu kominowego ponizej 5 Pa,
dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nie uprawnione,
szkdd jakie mogq wyniknaé z powodu bledéw w instalacji elektrycznej,
uszkodzer z powodu niewlasciwego transportu, w tym transportu do kottowni,
niewlasciwych ustawier parametréw pracy palnika,
stwierdzenia spalania nieodpowiedniej jakosci paliw, powodujgcych powstanie na palniku zuzla i
smolistych osadéw trudnych do usunigcia, oraz uszkodzer tym spowodowanych,
braku mozliwoéci wykonania naprawy z przyczyn niezaleznych od Producenta (np. brak paliwa, brak
dostgpu do palnika, brak ciggu kominowego, itp.).

..

%

-
e

-
e

3

S

s’

R
e o

.,
o

53

’.

o
e

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
% regulacji parametréw pracy,
% czyszczenia i konserwacji.

R

* Zapalarki — je$li w zestawie znajduje sie zapasowy element grzejny.

Koszty wezwania serwisu Producenta do reklamacji wynikajgcych z przyczyn wymienionych w
punktach 9 i 10 ponosi klient.
Reklamacje nalezy zgtaszadé: - listownie, faksem, lub e-mailem na adres:
Z.P.D SKIEPKO, Wiestaw Skiepko
Ul. Kolejowa 33
29-100 Wloszczowa
tel. +48 633 101 792, +48 533 101 691
serwis@eco-palnik.pl www.eco-palnik.pl




