
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI 

PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO TYPU PPS

O MOCY 500-900 KW

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
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Pancerpol Spółka Jawna

ul. Szałasowizna 22

42-530 Dąbrowa Górnicza 

UWAGA! Przed dokręceniem sprzęgła – łożyska trzeba podać opał przez całą długość rury aż do 
paleniska. Po wykonaniu tej czynności ślimak wraz ze sprzęgłem wyosiuje się, następnie dokręcamy śruby 
sprzęgła „na sztywno” (patrz fot.5).
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Schemat podajnika

Montaż wentylatorów 

„udrożnić”

Foto 5. Foto 6. 
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KARTA GWARANCYJNA

Podajnik 

Numer podajnika 

Data produkcji 

Data sprzedaży 

Pieczątka sprzedawcy 

Data naprawy Zakres naprawy Podpis

Podpis osoby dokonującej montażu do urządzenia

Podpis i pieczątka osoby dokonującej podłączenia do instalacji elektrycznej
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Warunki gwarancji i odpowiedzialności za wady wyrobu

1. Gwarancja na podajnik trwa 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, dokonanego przez uprawnionego instalatora, ale 

nie dłużej niż 32 miesiące od daty produkcji. 

2. Serwis gwarancyjny zapewnia firma PANCERPOL, zgłoszenia uruchomienia podajnika dokonuje firma 

instalacyjna, która dokonała jego montażu i uruchomienia. Gwarancja nie obejmuje śrub, nakrętek, 

sznura oraz deflektora nad paleniskiem. Są to elementy naturalnie zużywające się i ich wymiana jest 

płatna.

3. Objęte gwarancją są podajniki zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją i obowiązującymi przepisami. 

4. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę części podajnika uznanej za wadliwą.

5. Nie podlegają naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodności w pracy podajnika powstałe na skutek:

•niewłaściwego transportu (w tym transportu bezpośrednio do kotłowni); 

•niewłaściwej instalacji;

•niezgodnej z instrukcją konserwacji;

•niezgodnej z instrukcją eksploatacji;

•zastosowanie innego bezpiecznika sprzęgła przeciążeniowego niż w pkt. 4.1.5 Instrukcji eksploatacji i obsługi podajnika paliwa 

stałego typu PPS. 

6. Wszelkie naprawy i zmiany w konstrukcji podajnika mogą wykonywać tylko uprawnione firmy instalacyjno-serwisowe.

7. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika anulują umowę gwarancyjną.

8. Materiały uszczelniające podajnik, uszkodzone na skutek niewłaściwej obsługi, eksploatacji, konserwacji lub stosowania złej 

jakości paliwa, nie są objęte gwarancją.

9. Karta gwarancyjna bez daty, wpisów, podpisów, pieczątek i nr fabrycznych jest nieważna.

10. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie na podstawie karty gwarancyjnej podpisanej przez 

uprawnionego instalatora, który uruchomił urządzenie.

STALE UDOSKONALAMY NASZE PRODUKTY, DLATEGO PROSIMY ABY WSZELKIE UWAGI ORAZ 
SUGESTIE DOTYCZĄCE PODAJNIKÓW, JAKOŚCI OBSŁUGI SERWISU, DZIAŁANIA SKLEPU IN-
TERNETOWEGO KIEROWAĆ NA ADRES biuro@pancerpol.com.pl

UWAGA: Przestrzeganie powyższej instrukcji gwarantuje, że podajnik będzie przez wiele lat 
niezawodnie funkcjonować. Informacja o wszelkich wadach fabrycznych musi być przekazana 
zaraz po ich wykryciu i zawsze w formie pisemnej. W przypadku nie dostosowania się powyższych 
zasad, naprawa nie będzie uznana jako gwarancyjna. Producent ma prawo do wprowadzenia ewen-
tualnych zmian konstrukcyjnych podajnika w ramach modernizacji wyrobu, które to zmiany nie 
muszą być uwzględnione w niniejszej Instrukcji.

UWAGA: Wymagane jest używanie suchego opału. Opał powinien być składowany w warun-
kach umożliwiających jego przeschnięcie. Związki chemiczne zawarte w węglu w połączeniu 
z wodą i temperaturą są podstawową przyczyną zniszczenia „ślimaka” w podajniku. „Ślimak” 
zniszczony na wskutek używania mokrego opału lub niestosowania się do pkt 5 niniejszej DTR – 
nie podlega gwarancji (fot 4 strona 9). 

ZALECAMY WYKONANIE PRZEGLĄDU PODAJNIKA ZGODNIE Z PKT 5 DTR , najlepiej przed nadej-
ściem sezonu grzewczego.

UWAGA: Celem zabepieczenia układu podającego przed zapaleniem się opału w zasobniku 
konieczne jest zastosowanie sterownika kotła wyposażonego w opcję współpracy z czujnikiem 
temperatury rury podajnika.

UWAGA: Nie zalecamy stosowania przesłony w gardzieli wentylatora.

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
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