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I.  BezpieczeŒstwo 
Przed przystŃpieniem do uŨytkowania urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ uwaŨnie poniŨsze przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia. NiniejszŃ 

instrukcjň naleŨy starannie przechowywaĺ. 

Aby uniknŃĺ niepotrzebnych bğňd·w i wypadk·w, naleŨy upewniĺ siň, Ũe wszystkie osoby korzystajŃce z 

urzŃdzenia dokğadnie zapoznağy siň z jego dziağaniem i funkcjami bezpieczeŒstwa. Proszň zachowaĺ 

instrukcjň i upewniĺ siň, Ũe pozostanie z urzŃdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaŨy tak, 

aby kaŨdy korzystajŃcy z niego przez jego okres uŨytkowania m·gğ mieĺ odpowiednie informacje o 

uŨytkowaniu urzŃdzenia i bezpieczeŒstwie. Dla bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia zachowaĺ Ŝrodki 

ostroŨnoŜci zgodne z wymienionymi w instrukcji uŨytkownika, gdyŨ producent nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

      OSTRZEŧENIE 

 

¶ UrzŃdzenie elektryczne po napiňciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoŜci 

zwiŃzanych z zasilaniem (podğŃczanie przewod·w, instalacja urzŃdzenia itd.) naleŨy 
upewniĺ siň, Ũe regulator nie jest podğŃczony do sieci. 

¶ MontaŨu powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

¶ Przed uruchomieniem sterownika naleŨy dokonaĺ pomiaru rezystancji uziemienia 
silni k·w elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewod·w elektrycznych. 

¶ Regulator nie jest przeznaczony do obsğugi przez dzieci. 
 

 

 

 

      UWAGA 

 

¶ Wyğadowania atmosferyczne mogŃ uszkodziĺ sterownik, dlatego w czasie burzy naleŨy 
wyğŃczyĺ go z sieci poprzez wyjňcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

¶ Sterownik nie moŨe byĺ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
¶ Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan techniczny przewod·w. 
NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych 

zanieczyszczeŒ. 
 

 
 

 

 
 

DbağoŜĺ o Ŝrodowisko naturalne jest dla nas sprawŃ nadrzňdnŃ. świadomoŜĺ, Ũe 

produkujemy urzŃdzenia elektroniczne zobowiŃzuje nas do bezpiecznej dla natury 

utylizacji zuŨytych element·w i urzŃdzeŒ elektronicznych. W zwiŃzku z tym firma 

otrzymağa numer rejestrowy nadany przez Gğ·wnego Inspektora Ochrony 

środowiska. Symbol przekreŜlonego kosza na Ŝmieci na produkcie oznacza, Ũe 

produktu nie wolno wyrzucaĺ do zwykğych pojemnik·w na odpady. SegregujŃc 

odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroniĺ Ŝrodowisko naturalne. 

ObowiŃzkiem uŨytkownika jest przekazanie zuŨytego sprzňtu do wyznaczonego 

punktu zbi·rki w celu recyklingu odpad·w powstağych ze sprzňtu elektrycznego  

i elektronicznego. 
 

 

 

 
 

 

! 

! 
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I.  Opis 
 Regulator temperatury ST-570 przeznaczony jest do kotğ·w C.O. z podajnikiem Ŝlimakowym. 

Steruje pompŃ centralnego ogrzewania (C.O.), pompŃ ciepğej wody uŨytkowej (C.W.U.), dwiema 

pompami dodatkowymi, nadmuchem (wentylatorem), podajnikiem paliwa, oraz zaworami tr·j- lub 

czterodroŨnymi (sterowanie jednym zaworem wbudowane oraz opcjonalnie z zastosowaniem moduğu 

sterujŃcego dwoma dodatkowymi), moduğem GSM i moduğem Internetowym.   

 ZaletŃ tego sterownika jest jego prosta obsğuga. UŨytkownik dokonuje wszelkich zmian 

parametr·w poprzez obsğugň ekranu dotykowego. KolejnŃ zaletŃ jest duŨy i przejrzysty wyŜwietlacz 

graficzny przedstawiajŃcy aktualny stan pracy kotğa. 

 KaŨdy sterownik naleŨy ustawiĺ indywidualnie dla wğasnych potrzeb, w zaleŨnoŜci od rodzaju opağu 

stosowanego do palenia, jak r·wnieŨ typu kotğa. 

 

II.  Zasada dziağania 

II.a)  Regulacja zPID 
Sterownik ST-570zPID jest regulatorem z sygnağem wyjŜciowym ciŃgğym wykorzystujŃcym algorytm 

regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu oraz czňstotliwoŜĺ podawania opağu obliczana 

jest na podstawie pomiaru temperatury kotğa i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotğa. Praca 

wentylatora odbywa siň w spos·b ciŃgğy w czasie, a moc nadmuchu i czňstotliwoŜĺ podawania zaleŨŃ 

bezpoŜrednio od mierzonej temperatury kotğa, temperatury spalin i r·Ũnicy tych parametr·w oraz od ich 

wartoŜci zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbňdnych przeregulowaŒ i oscylacji 

to zalety regulatora zPID. 

Sterowanie zPID moŨe byĺ wspomagane przez odczyty z czujnika przepğywu powietrza montowanego 

na wentylatorze. Po zağŃczeniu tej funkcji (Menu instalatora / Badanie przepğywu) regulator wykorzystuje 

dane z czujnika przepğywu do dodatkowej korekcji pracy sterownika. 

 

StosujŃc ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczňdnoŜci w spalaniu paliwa mogŃ siňgaĺ 

od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjŜciowej jest bardzo stabilna, co wpğywa na dğuŨszŃ 

ŨywotnoŜĺ wymiennika (kotğa). Kontrola  temperatury spalin na wylocie kotğa powoduje niskŃ emisjň  

pyğ·w i gaz·w szkodliwych dla Ŝrodowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana 

do komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania. 

PoniŨej przedstawiamy wyniki badaŒ przeprowadzonych z zastosowaniem sterownika Tech  ze 

sterowaniem PID: 

oraz tego samego sterownika bez sterowania PID: 
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II.b)  Fazy pracy kotğa 
Rozpalanie ï cykl ten rozpoczyna siň w momencie zağŃczenia w menu sterownika funkcji rozpalanie i 

zatwierdzenia wyboru (na wyŜwietlaczu pojawi siň komunikat: ĂPID:ROZPALANIEò) i trwa do czasu, 

gdy temperatura spalin osiŃgnie wartoŜĺ co najmniej 60oC (fabrycznie ustawiony pr·g rozpalania), pod 

warunkiem, Ũe temperatura ta nie spadnie poniŨej tej wartoŜci przez 30 sekund (fabrycznie ustawiony 

czas rozpalania).    

Praca ï po zakoŒczeniu rozpalania regulator przechodzi w cykl pracy a na wyŜwietlaczu pojawia siň 

komunikat: ĂPID:PRACAò. Jest to podstawowy stan funkcjonowania regulatora, w kt·rym nadmuch oraz 

podawanie opağu odbywa siň automatycznie wedğug algorytmu PID, oscylujŃc wok·ğ zadanej przez 

uŨytkownika temperatury. JeŨeli temperatura nieoczekiwanie wzroŜnie o ponad 5oC powyŨej zadanej, 

uruchamia siň tzw. tryb nadzoru. 

Tryb nadzoru ï tryb ten uruchomi siň automatycznie, jeŨeli w cyklu pracy temperatura wzroŜnie o ponad 

5oC powyŨej zadanej. W takim przypadku, aby obniŨyĺ temperaturň wody obiegowej, sterownik zmienia 

regulacjň PID na ustawienia manualne (wg. parametr·w w menu instalatora) a na wyŜwietlaczu pojawia 

siň komunikat: ĂPID:NADZORò. 

Wygaszenie ï jeŨeli temperatura spalin spadnie poniŨej 37oC (fabrycznie ustawiony pr·g wygaszania) i 

nie wzroŜnie powyŨej tej wartoŜci przez 300 sekund (fabrycznie ustawiony czas wygaszania), regulator 

przechodzi w stan wygaszenia. W tym stanie nadmuch i podajnik przestajŃ pracowaĺ a na wyŜwietlaczu 

pojawia siň komunikat: ĂPID:WYGASZONYò. 

Tryb czuwania - funkcja ta jest dodatkowym zabezpieczeniem awaryjnego odğŃczenia zasilania 

wszystkich urzŃdzeŒ wykonawczych sterownika (podajnik, wentylator, pompy). 

Przycisk tryb czuwania (standby) jest dostňpny dla kaŨdego widoku ekranu, dziňki czemu, w razie 

koniecznoŜci moŨna po naciŜniňciu w szybkim czasie wyğŃczyĺ wszystkie urzŃdzenia wykonawcze. 

UWAGA: Tryb czuwania nie odğŃcza cağkowicie zasilania sterownika. 

 

III.  Funkcje regulatora 
Rozdziağ ten opisuje funkcje regulatora, spos·b zmiany ustawieŒ i poruszania siň po menu. 

 

III.a)  WyŜwietlacz 
Sterownik wyposaŨony jest w dotykowy wyŜwietlacz. Aby zmieniĺ ustawienia wystarczy dotknŃĺ ikonň 

symbolizujŃcŃ dany parametr, wprowadziĺ ŨŃdane zmiany a nastňpnie i zatwierdziĺ. Znaczenie 

poszczeg·lnych ekran·w gğ·wnego ekranu obrazuje poniŨszy schemat:  
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III.b)  Menu gğ·wne  
Ze wzglňdu na wielozadaniowoŜĺ sterownika menu podzielone zostağo na menu gğ·wne oraz menu 

instalatora. W menu gğ·wnym sterownika ustawia siň podstawowe parametry pracy sterownika: 

temperatury zadane, tryby pracy pomp, sterowanie tygodniowe itd. Obrazuje to poniŨszy schemat 

blokowy menu gğ·wnego: 

Godzina 

Aktualna temperatura 
bojlera 

Zadana temperatura 
bojlera 

Szybka zmiana 
temperatury C.W.U. 

WejŜcie do menu 
gğ·wnego 

Tryb pracy pomp 

Aktualna temperatura 
kotğa 

Zadana temperatura 
kotğa 

Szybka zmiana 
temperatury C.O. 

Faza pracy kotğa 

Standby ï tryb 

czuwania. 
Parametry pracy podajnika, wentylatora, 

pomp : C.O., C.W.U., dodatkowe 
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a
Ŝ
ƴ
ǳ
 
Ǝ
Ʊ
ƽ
ǿ
ƴ
Ŝ

Widok ekranu

Ekran C.O.

Ekran zawor·w

Ekran bufora

Ekran producenta

Rozpalanie / wygaszanie

Temperatura zadana C.O.

Temperatura zadana C.W.U.

Praca rňczna

Podajnik

Nadmuch

Siğa nadmuchu

Pompa C.O.

Pompa C.W.U.

Pompa dodatkowa 1

Pompa dodatkowa 2

Otwieranie zaworu wbudowanego

Zamykanie zaworu wbudowanego

Otwieranie zaworu 1

Zamykanie zaworu 1

Pompa zaworu 1

Otwieranie zaworu 2

Zamykanie zaworu 2

Pompa zaworu 2

Histereza C.W.U.

Tryby pracy

Ogrzewanie domu

Priorytet bojlera

Pompy r·wnolegğe

Tryb letni

Podajnik w trybie auto 

WyğŃczony

ZağŃczony

Nadmuch w trybie auto

WyğŃczony

ZağŃczony

Sterowanie tygodniowe

WyğŃczone

Tryb 1

Tryb 2

Ustaw tryb 1

Ustaw tryb 2

Dezynfekcja

Menu instalatora

Menu serwisowe

Ustawienia fabryczne

Insformacje o programie
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III.b.1)  Widok ekranu 
UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zmiany widoku ekranu gğ·wnego. Wyboru naleŨy dokonaĺ spoŜr·d 

nastňpujŃcych widok·w: 

¶ Ekran C.O.  ï jeŜli uŨytkownik wybierze widok ekranu C.O. bň-

dzie on r·Ũny dla poszczeg·lnych tryb·w pracy pomp.  
 

 

 

 

 

 

¶ Ekran zawor·w 
 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Ekran bufora  
 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Ekran producenta ï ekran sğuŨy do podglŃdu ustawieŒ  poszczeg·lnych parametr·w i prze-

znaczony jest dla wykwalifikowanego instalatora . 
 

UWAGA Aby widoki z parametrami zawor·w lub buforu byğy aktywne, zawory te (lub bufor) muszŃ byĺ 

wczeŜniej odpowiednio zainstalowane i skonfigurowane przez instalatora. 

 

III.b.2)  Rozpalanie / Wygaszanie 
Funkcja umoŨliwia zağŃczenie fazy rozpalania kotğa. Po oczyszczeniu paleniska oraz wstňpnym 

zainicjowaniu ogniska zapalnego naleŨy zağŃczyĺ funkcje rozpalanie w menu sterownika.  

JeŜli sterownik znajduje siň w pracy poprzez naciŜniňcie tej ikony i potwierdzenie moŨna rozpoczŃĺ proces 

wygaszania.   

 

III.b.3)  Temperatura zadana C.O. 
 Funkcja ta sğuŨy do ustawienia temperatury zadanej C.O. w 

zakresie 45ГC - 80ГC. Temperaturň tŃ moŨna r·wnieŨ zmieniĺ 

bezpoŜrednio z ekranu gğ·wnego sterownika. 
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III.b.4)  Temperatura zadana C.W.U. 
 Za pomocŃ tej funkcji ustawia siň zadanŃ temperaturň wody 

uŨytkowej; temperaturň tŃ moŨna r·wnieŨ zmieniĺ bezpoŜrednio z ekranu 

gğ·wnego sterownika.  

 

 

 

III.b.5)  Praca rňczna 
Dla wygody uŨytkownika, regulator zostağ zaopatrzony w moduğ Pracy 

rňcznej. W funkcji tej, kaŨde urzŃdzenie wykonawcze (podajnik, nadmuch, 

pompa C.O., pompa C.W.U., pompa dodatkowa 1, pompa dodatkowa 2, 

zaw·r wbudowany, zaw·r 1, zaw·r 2) jest zağŃczane i wyğŃczane 

niezaleŨnie od pozostağych. Sygnalizowane to jest animowanŃ pulsujŃcŃ 

ikonŃ pioruna obok aktywnej funkcji. Przy pomocŃ funkcji siğa nadmuchu 

moŨna sterowaĺ prňdkoŜciŃ obrotowŃ wentylatora. 

 

 

 

 

 

 

III.b.6)  Histereza CWU 
 Opcja ta sğuŨy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na 

bojlerze. Jest to r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ zadanŃ (czyli ŨŃdanŃ na 

bojlerze) a temperaturŃ powrotu do pracy  

Przykğad: w trybie Priorytet bojlera, gdy temperatura zadana ma wartoŜĺ 

55ÁC a histereza wynosi 5ÁC. Po osiŃgniňciu temperatury zadanej, czyli 

55ÁC pompa C.W.U. wyğŃcza siň i powoduje zağŃczenie siň pompy C.O. 

Ponowne zağŃczenie pompy C.W.U. nastŃpi po obniŨeniu siň temperatury 

do 50ÁC). 

 

III.b.7)  Tryby pracy 
 W funkcji tej w zaleŨnoŜci od potrzeb uŨytkownik zağŃcza jeden z czterech tryb·w pracy pomp.  

 

¶ Ogrzewanie do mu   
   WybierajŃc tŃ opcjň regulator przechodzi 
w stan ogrzewania tylko domu. Pompa C.O. 

zaczyna pracowaĺ powyŨej temperatury 

zağŃczania siň pomp. PoniŨej tej temperatury 

(minus 2OC ï stağa histereza) pompa 

przestaje pracowaĺ. 



ST-570 

 
9 

 

¶   Priorytet boj lera  
W trybie tym zağŃczona jest pompa bojlera 

(C.W.U.), aŨ do osiŃgniňcia ustawianej 

temperatury, po jej osiŃgniňciu pompa 

zostaje wyğŃczona  i aktywuje siň pompa 

obiegowa CO (pompy dziağajŃ na 

przemian). Praca pompy C.O. trwa cağy 

czas do momentu gdy temp. na bojlerze 

spadnie poniŨej zadanej o wartoŜĺ 

histerezy. Wtedy wyğŃcza siň pompa C.O.    

i zağŃcza pompa C.W.U. W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 62 

stopni na kotle poniewaŨ zapobiega to przegrzewaniu siň kotğa. 

UWAGA: Kocioğ powinien mieĺ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i C.W.U. Zaw·r 

zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wyciŃganiu gorŃcej wody z bojlera. 

 

¶ Pompy r·wnolegle 
W tym trybie pompy pracujŃ r·wnolegle 

powyŨej ustawionej temperatury 

zağŃczenia (patrz funkcja temperatura 

zağŃczenia pomp). Pompa C.O. pracuje cağy 

czas a pompa C.W.U. wyğŃcza siň po 

osiŃgniňciu temperatury zadanej na 

bojlerze. Ponowne zağŃczenie pompy CWU 

nastŃpi po spadku temperatury zadanej o 

wartoŜĺ histerezy CWU. 

 

¶ Tryb letni  
Po aktywacji tej funkcji pracuje tylko 

pompa C.W.U., kt·rej zadaniem jest 

dogrzewanie bojlera. Pompa ta zağŃcza siň 

powyŨej ustawionego progu zağŃczania 

(patrz funkcja temperatura zağŃczenia 

pomp) i pracuje, aŨ do osiŃgniňcia 

temperatury zadanej. Pompa zağŃczy siň 

ponownie, gdy temperatura spadnie 

poniŨej zadanej oraz ustawionej histerezy. 

W trybie letnim ustawia siň tylko temperaturň zadanŃ na kotle kt·ry dogrzewa wodň w bojlerze 

(temperatura zadana kotğa jest r·wnoczeŜnie zadanŃ bojlera). Podajnik w trybie auto. 

 

III.b.8)  Podajnik w trybie auto 
Opcja ta umoŨliwia wyğŃczenie lub zağŃczenie automatycznej pracy 

podajnika. Podajnik moŨna wyğŃczyĺ w celu rňcznego podawania paliwa 

lub aby doprowadziĺ do wygaszenia kotğa. 

 

 

 

 

 

III.b.9)  Nadmuch w trybie auto 
Opcja ta umoŨliwia wyğŃczenie lub zağŃczenie automatycznej pracy wentylatora.  
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III.b.10)  Sterowanie tygodniowe 
 Funkcja ta sğuŨy do programowania dziennych zmian temperatury 

kotğa. Zadawane odchyğki temperatury zawierajŃ siň w zakresie +/-100C. 

Krok pierwszy: 

 UŨytkownik  najpierw musi ustawiĺ aktualnŃ godzinň i datň (Menu 

instalatora>Zegar). 

Krok drugi: 

UŨytkownik ustawia temperatury dla poszczeg·lnych dni tygodnia 

(Ustaw tryb 1): 

Poniedziağek ï Niedziela 

W trybie tym naleŨy zaznaczyĺ konkretne godziny i ŨŃdane odchyğki 

od temperatury zadanej (o ile stopni na danŃ godzinň temperatura ma siň 

podnieŜĺ lub obniŨyĺ) na kaŨdy dzieŒ tygodnia. Dodatkowo dla uğatwienia 

obsğugi istnieje moŨliwoŜĺ kopiowania nastaw. 

 

Przykğad 

Poniedziağek 

zadane: 3 00 , temp -100C (zmiana 

temperatury ï 100C) 

zadane: 4 00 , temp -100C (zmiana 

temperatury ï 100C) 

zadane: 5 00 , temp -100C (zmiana 

temperatury ï 100C) 

W tym przypadku jeŨeli temperatura zadana na kotle wynosi 600C to od godziny 300 w poniedziağek do 

godziny 600 temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli bňdzie wynosiĺ 500C. 

Zamiast ustawiania temperatur na poszczeg·lne dni, moŨna w trybie drugim ustawiĺ zbiorczo 

temperatury dla dni roboczych (od poniedziağku do piŃtku) oraz na weekend (sobota i niedziela) ï Ustaw 

tryb 2. 

Poniedziağek ï PiŃtek ; Sobota ï Niedziela 

W trybie tym, podobnie jak w poprzednim, naleŨy zaznaczyĺ konkretne godziny i ŨŃdane odchyğki 

od temperatury zadanej dla dni roboczych (Poniedziağek-PiŃtek) oraz w weekend (Sobota, Niedziela). 

Przykğad 

Poniedziağek-PiŃtek 

zadane: 3 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

zadane: 4 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

zadane: 5 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

Sobota-Niedziela 

zadane: 16 00 , temp 50C (zmiana temperatury +50C) 

zadane: 17 00 , temp 50C (zmiana temperatury +50C) 

zadane: 18 00 , temp 50C (zmiana temperatury +50C) 

   W tym przypadku jeŨeli temperatura zadana na kotle wynosi 600C to od godziny 300 do godziny 600 w 

kaŨdy dzieŒ tygodnia od poniedziağku do piŃtku temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli bňdzie 

wynosiĺ 500C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od  1600 do  1900 

temperatura zadana na kotle wzroŜnie o 50C czyli bňdzie wynosiĺ 650C. 

Krok trzeci (Tryb): 

 UŨytkownik aktywuje jeden z dw·ch wczeŜniej ustawionych tryb·w (Tryb1, Tryb2), bŃdŦ wyğŃcza 

cağkowicie opcjň sterowanie tygodniowe. 

    Po uaktywnieniu jednego z tryb·w, na stronie gğ·wnej sterownika, obok zadanej temperatury CO 

pokaŨe siň cyfra z wartoŜciŃ aktualnie ustawionej odchyğki (informujŃca jednoczeŜnie o aktywnoŜci 

sterowania tygodniowego). 
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III.b.11)  Dezynfekcja 
Dezynfekcja termiczna polega na podwyŨszeniu temperatury do 

wymaganej temperatury dezynfekcyjnej minimalnie 60ÁC w cağym obiegu 

C.W.U. 

Nowe przepisy nakğadajŃ obowiŃzek dostosowania instalacji C.W.U. do 

okresowej dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody 

nie niŨszej niŨ 60ÁC (zalecana temp. 70Á). Przewody, armatura i ukğad 

technologiczny przygotowania ciepğej wody muszŃ speğniaĺ ten warunek. 

Dezynfekcja C.W.U. ma na celu zlikwidowanie bakterii Legionella pneumophila, kt·re powodujŃ obniŨenie 

odpornoŜci kom·rkowej organizmu. Bakteria czňsto namnaŨa siň w zbiornikach stojŃcej ciepğej wody 

(temp. optymalna 35ÁC), co ma czňsto miejsce np. w bojlerach.   

Po zağŃczeniu tej funkcji (moŨliwe tylko w trybie Priorytet bojlera) bojler nagrzewa siň do temperatury 

70ÁC (ustawienie fabryczne) i utrzymuje takŃ temperaturň przez 10 minut (ustawienie fabryczne), a 

nastňpnie powraca do normalnego trybu pracy. 

Od momentu zağŃczenia dezynfekcji, temperatura 70ÁC musi zostaĺ osiŃgniňta przez czas nie dğuŨszy niŨ 

60 minut (ustawienie fabryczne), w przeciwnym wypadku funkcja ta dezaktywuje siň samoczynnie. 

 Wszelkie zmiany ustawieŒ dla tej funkcji moŨliwe sŃ wyğŃcznie w trybie serwisowym. 

 

III.b.12)  Menu instalatora 
Funkcje zawarte w menu instalatora sŃ szczeg·ğowo opisane w kolejnych rozdziağach instrukcji.  

 

III.b.13)  Menu serwisowe 
Funkcje zawarte w menu serwisowym przeznaczone sŃ jedynie dla serwisant·w odpowiednimi 

kwalifikacjami, dlatego wejŜcie do tego menu jest zabezpieczone kodem.   

 

III.b.14)  Ustawienia fabryczne 
Regulator jest wstňpnie skonfigurowany do pracy. NaleŨy go jednak 

dostosowaĺ do wğasnych potrzeb. W kaŨdej chwili moŨliwy jest powr·t do 

ustawieŒ fabrycznych. ZağŃczajŃc opcje ustawienia fabryczne traci siň 

wszystkie wğasne nastawienia kotğa na rzecz ustawieŒ zapisanych przez 

producenta sterownika. Od tego momentu moŨna na nowo ustawiaĺ 

wğasne parametry kotğa. 

 

 

III.b.15)  Informacje o programie 
Po uruchomieniu tej opcji na wyŜwietlaczu pojawi siň logo producenta kotğa wraz z wersjŃ 

oprogramowania regulatora. 

 

III.c)  Menu instalatora 
Menu instalatora jest przeznaczone do obsğugi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i sğuŨy 

gğ·wnie do ustawieŒ dodatkowych funkcji sterownika takich jak konfiguracja dziağania zawor·w, 

regulatora pokojowego, moduğ·w GSM oraz Internet itd.  

PoniŨej przedstawiony zostağ uproszczony schemat blokowy menu instalatora: 
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*Opcje niedostňpne w przypadku wyğŃczenia funkcji zPID 

M
e

n
u

 i
n

st
a

la
to

ra

Korekta mocy* 

Korekta mocy kotğa

Wentylator korekta - obroty minimalne

Wentylator korekta - obroty maksymalne

Nadz·r - parametry*

Czas pracy podajnika w nadzorze

Czas przerwy podajnika w nadzorze

Czas pracy wentylatora w nadzorze

Czas przerwy wentylatora w nadzorze

Obroty wentylatora w nadzorze

Zaw·r wbudowany Schemat blokowy menu zaworu w dalszej czňŜci instrukcji

Zaw·r 1 Schemat blokowy menu zaworu w dalszej czňŜci instrukcji

Zaw·r 2 Schemat blokowy menu zaworu w dalszej czňŜci instrukcji

Temperatura zağŃczenia pomp

Regulator pokojowy

WyğŃczony

Regulator standard

Regulator tech

Cykl pompy C.O.

ObniŨenie pokoj·wki

Regulator pokojowy tryb
Sterowanie pompŃ C.O.

Sterowanie piecem

Pompa dodatkowa 1

WyğŃczony

Pompa podğogowa

Pompa bufora

Parametry podğog·wki

Parametry bufora

Pompa dodatkowa 2

WyğŃczona

Pompa cyrkulacyjna

Pompa C.O.

Pompa C.W.U.

Parametry pompy cyrkulacyjnej

Zegar

Antystop pomp

WyğŃczony

ZağŃczony

Czas wğŃczenia

Czas pracy

Moduğ GSM
WyğŃczony

ZağŃczony

Moduğ Internet

WyğŃczony

ZağŃczony

DHCP

Adres IP

Maska IP

Adres bramy

Adres DNS

Resetuj hasğo moduğu

Wyb·r jňzyka

Wyb·r PID

Granulacja paliwa*
Gruba

Drobna

Badanie przepğywu*
Tak

Nie
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III.c.1)  Korekta mocy 
Funkcja ta dotyczy pracy sterownika z wykorzystanie zPID. Siğň nadmuchu, czas oraz czňstotliwoŜĺ 

podawania okreŜla algorytm zPID jednak czasem wymaga on drobnej korekty w cağym zakresie. SğuŨŃ 

do tego nastňpujŃce opcje: 

¶ Korekta mocy kotğa 
Opcja sğuŨy do regulacji sterowania mocŃ wentylatora oraz czasem i czňstotliwoŜciŃ podawania opağu. 

Zasada dziağania tej regulacji oparta jest na przemieszczeniu charakterystyki wentylatora oraz podajnika 

w g·rň lub w d·ğ.  

Przykğad: JeŜli nadmuch oraz podawanie opağu w cağym zakresie jest niewystarczajŃce naleŨy 

odpowiednio podnieŜĺ wsp·ğczynnik korekty mocy kotğa aby kocioğ pracowağ z wğaŜciwŃ wydajnoŜciŃ.  

¶ W entylator korekta ï obroty minimalne  
Dziňki tej opcji uŨytkownik moŨe okreŜliĺ korektň minimalnej mocy wentylatora w trakcie pracy. 

UŨytkownik okreŜla tň wartoŜĺ w zakresie -300 do +500.  

Przykğad: JeŜli minimalna moc wentylatora jest zbyt wysoka uŨytkownik w opcji korekty obrot·w 

minimalnych ustawia wartoŜĺ -100 co spowoduje Ũe sterownik obniŨy obroty minimalne wentylatora o 

100 obrot·w na minutň.   

¶ Wentylator korekta ï obroty maksymalne  
Dziňki tej opcji uŨytkownik moŨe okreŜliĺ korektň maksymalnej mocy wentylatora w trakcie pracy. 

UŨytkownik okreŜla tň wartoŜĺ w zakresie -500 do +500.  

Przykğad: JeŜli maksymalna moc wentylatora jest niewystarczajŃca uŨytkownik w opcji korekty obrot·w 

maksymalnych ustawia wartoŜĺ +200 co spowoduje Ũe sterownik zwiňkszy obroty maksymalne 

wentylatora o 200 obrot·w na minutň.   

 

III.c.2)  Nadz·r - parametry 
Tryb nadzoru aktywuje siň w momencie, gdy aktualne temperatura kotğa nieoczekiwanie wzroŜnie o 5ГC 

powyŨej temperatury zadanej. UŨytkownik moŨe ustawiĺ parametry pracy podajnika i wentylatora: 

¶ Czas pracy  oraz czas przerwy  podajnika w nadzorze  

Dziňki tej funkcji uŨytkownik moŨe ustawiĺ czas pracy podajnika, oraz czňstotliwoŜĺ jego zağŃczania.  

¶ Czas pracy , czas przerwy oraz obroty  wentylatora w nadzorze  

W trybie nadzoru wentylator pracuje z jednakowŃ mocŃ przez okreŜlony przez uŨytkownika czas  

z okreŜlonŃ przez uŨytkownika czňstotliwoŜciŃ.  

 

III.c.3)  Zaw·r wbudowany, zaw·r 1 oraz 2 
Sterownika ST-570 posiada wbudowany moduğ sterujŃcy zaworem mieszajŃcym. MoŨna takŨe 

podğŃczyĺ do niego dwa dodatkowe moduğy sterujŃce zaworami (np..: ST-431N). Do obsğugi zawor·w 

sğuŨy szereg parametr·w co pozwala dostosowaĺ ich dziağanie do indywidualnych potrzeb. Zar·wno 

parametry zaworu wbudowanego jak i dodatkowych sŃ bardzo podobne  - obrazujŃ to poniŨsze schematy 

blokowe: 
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ǳ
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ƴ
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Typ zaworu

WyğŃczony

Zaw·r C.O.

Zaw·r podğogowy

Ochrona powrotu

ZağŃcozna

WyğŃczona

Minimalna temperatura powrotu

Maksymalna temperatura powrotu
Kontrola temperatury

Czas otwarcia

Skok jednostkowy

Minimalne otwarcie

Pogod·wka

ZağŃczona

WyğŃczona

Krzywa grzewcza

Regulator pokojowy 

Sterowanie bez pokoj·wki

Regulator TECH

R·Ũnica temperatur pokoju

Zmiana temperatury zadanej

Tryb pracy

Sterowanie standard

Sterowanie pokojowe

Sterowanie pogodowe 

Sterowanie pokojowe pogodowe
Kalibracja czujnika zewnňtrznego

½
ŀ
ǿ
ƽ
Ǌ
 
м
Σ
 
½
ŀ
ǿ
ƽ
Ǌ
 
н

Rejestracja

Stan zaworu

Kontrola temperatury

Czas otwarcia

Skok jednostkowy

Minimalne otwarcie

Typ zaworu
Zaw·r C.O.

Zaw·r podğogowy

Pogod·wka

ZağŃczona

WyğŃczona

Krzywa grzewcza

Regulator pokojowy 

Sterowanie bez pokoj·wki

Regulator TECH

R·Ũnica temperatur pokoju

Zmiana temperatury zadanej

Ochrona powrotu

ZağŃcozna

WyğŃczona

Minimalna temperatura powrotu

Maksymalna temperatura powrotu
Czujniki dodatkowe

Tryb pracy

Sterowanie standard

Sterowanie pokojowe

Sterowanie pogodowe 

Sterowanie pokojowe pogodowe
Pompa zaworu

Kalibracja czujnika zewnňtrznego

Ustawienia fabryczne

Usuniňcie zaworu
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¶ Typ zaworu  

Przy pomocy tej opcji uŨytkownik wybiera rodzaj zaworu:  

o C.O. -  ustawiamy, gdy chcemy regulowaĺ temperaturň na obiegu 

C.O 

o Podğogowy  - ustawiamy, gdy chcemy regulowaĺ temperaturň na 

obiegu ogrzewania podğogowego. Typ podğogowy zabezpiecza in-

stalacjň podğogowŃ przed niebezpiecznymi temperaturami. JeŜli 

rodzaj zaworu jest ustawiony, jako CO a zostanie on podğŃczony 

do instalacji podğogowej, to grozi to zniszczeniem delikatnej insta-

lacji podğogowej 

 

¶ Ochrona powrotu  

Po zağŃczeniu ochrony powrotu naleŨy 

ustawiĺ maksymalnŃ i minimalnŃ 

temperaturň powrotu w celu zabezpieczenia 

kotğa. Funkcja ta pozwala na ochronň przed 

zagotowaniem wody w kr·tkim obiegu oraz 

przed zbyt chğodnŃ wodŃ powracajŃcŃ  

z gğ·wnego obiegu, kt·ra mogğaby byĺ 

przyczynŃ korozji niskotemperaturowej 

kotğa. 

 Ochrona powrotu dziağa w ten 

spos·b, Ũe jeŨeli temperatura na kr·tkim 

obiegu jest zbyt wysoka, to zw·r zaczyna 

siň otwieraĺ i rozprowadzaĺ wodň po 

instalacji w celu unikniňcia niebezpiecznej 

temperatury i niedopuszczenia do 

zniszczenia kotğa. 

 Ochrona przed zbyt wysokŃ 

temperaturŃ powrotu nie dziağa, gdy zaw·r 

jest ustawiony na typ podğogowy, poniewaŨ mogğoby to uszkodziĺ delikatnŃ instalacjň podğogowŃ. 

 JeŜli temperatura jest zbyt niska, to zaw·r przymyka siň do czasu, aŨ kr·tki obieg kotğa osiŃgnie 

odpowiedniŃ temperaturň. 

 

¶ Kontrola temperatury  

Parametr ten decyduje o czňstotliwoŜci pr·bkowania (kontroli) temperatury 

wody za zaworem do instalacji C.O. lub C.W.U.. JeŜli czujnik wskaŨe zmianň 

temperatury (odchyğkň od zadanej), w·wczas elektrozaw·r uchyli siň lub 

przymknie o ustawiony skok aby powr·ciĺ do temperatury zadanej. 

 

 

 

 

¶ Czas otwarcia  

W funkcji tej ustawia czas otwarcia zaworu, czyli jak dğugo otwiera siň 

zaw·r do wartoŜci 100%. Czas ten naleŨy dobraĺ zgodnie z posiadanym 

siğownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). 
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¶ Skok jednostkowy  

W funkcji tej ustawia siň procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, 

czyli jaki maksymalny procent otwarcia bŃdŦ zamkniňcia moŨe 

jednorazowo wykonaĺ zaw·r (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu 

pomiarowym). 

 

 

 

 

¶ Minimalne otwarcie  

 W funkcji tej ustawia siň minimalnŃ wartoŜĺ otwarcia zaworu. 

PoniŨej tej wartoŜci zaw·r dalej siň nie zamknie. 

 

 

 

 

 

¶ Pogod·wka 

Za pomocŃ tego parametru moŨliwe jest 

ustawianie temperatury zadanej zaworu, 

dla odpowiednich wartoŜci temperatur 

zewnňtrznych. Na podstawie ustalonych 

punkt·w obliczane sŃ wartoŜci dla punkt·w 

poŜrednich. 

                    TEMP. DLA -20 

                    TEMP. DLA -10 

                    TEMP. DLA 0 

                    TEMP. DLA 10 

 

Krzywa grzania ï jest to krzywa wedğug kt·rej wyznacza siň 

temperaturň zadanŃ sterownika na podstawie temperatury zewnňtrznej. 

W naszym sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie czterech 

punkt·w temperatur zadanych dla odpowiednich wartoŜci temperatur 

zewnňtrznych. Temperatury zadane muszŃ zostaĺ wyznaczone dla 

temperatur zewnňtrznych -20ÜC, -10ÜC, 0ÜC i 10ÜC. 

 Im wiňcej punkt·w konstruujŃcych krzywŃ, tym 

wiňksza jest jej dokğadnoŜĺ, co pozwala na elastyczne 

jej ksztağtowanie. W naszym przypadku cztery punkty 

wydajŃ siň bardzo dobrym kompromisem dla duŨej 

dokğadnoŜci oraz dla ğatwoŜci ustawiania przebiegu tej 

krzywej. 

Gdzie w naszym sterowniku: 

XA = -20ÜC,    XB = -10ÜC,     XC = 0ÜC,     XD = 10ÜC, 

YA, YB, YC, YD ï temperatury zadane zaworu dla 

odpowiednich temperatur zewnňtrznych: XA, XB, XC, 

XD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


